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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7 i par.13 ust.l pkt 4 lit.a i b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Tomasz KA K L O W S X I

urodsony dnia 13 wmaja 1952 r. w Poznaniu posiada prazygotowanie
zawodowe upowazniajace de wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno-ingynieryijnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

b7

Obywatel Tomasz X AR 1L OW S X I

jest upowazniony do:
- sporzadzania projektow instalacji i sieci sanitarnych,

- kierowania, nadzorowania i kentrolowania  budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
instaliacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie instalacji 1 sieci sanitarnyech-——re—mooom ool
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S6M-5ZE-2Q7 *

Pan Tomasz Kartowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1982/01

adres zamieszkania os. Powstarncéw Warszawy 7/11, 61-656 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-457/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2,art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Ewa Natalia Karlowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 21 maja 1985 r. w Rudzie Slaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0416/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Ewa Natalia Kartowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do: )
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Natalia Kartowska
60-192 Poznan, ul. Barwicka 14e/9
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Z8-5FN-FEP *

Pani Ewa Natalia Kartowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0070/17

adres zamieszkania ul. Barwicka 14e/9, 60-192 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. b

el
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Poznan, dnia 20.11.2017r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym odwiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA DROGI ULPOLNOCNEJ WRAZ I
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DOPIEWIE” zostat
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej, zostat

skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE
s Kartowsk Upr. Nr 150/90/PW
mgr inz. lomasz KArrowskKi w specj. instalacyjno-inzynieryjnej w
PROJEKTOWAL zakresie sieci i instalaciji sanitarnych
WKP/IS/1982/01
Upr. Nr WKP/0416/PWQOS/16

L. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,

SPRAWDZIL mgr inz. Ewa Kartowska instalacii i urzgdzeh cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

WKP/IS/0070/17
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. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1.  OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. GOSPODARKA WODNO-SCEKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

1.3.1. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

2.1.1.  Mafteriat.

2.1.2.  Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe;.
2.1.2.1.  Studnie rewizyjne.

2.1.2.2.  Wpusty drogowe.

2.1.3.  Uktadanie rurociggéw.

2.1.3.1.  Wykopy.

2.1.3.2.  Odwodnienie wykopdw.
2.1.3.3. Istniejgce uzbrojenie.

2.1.3.4. Uktadanie rurociggdw.

2.1.3.5. Préby i pomiar geodezyjny.
2.1.3.6. Zasyp rurociggow.

2.1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntow.
2.1.4. Odbiory.

3.  Uwagi kohcowe.

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
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1. OPIS OGOLNY

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Potnocnej
w Dopiewie (dziatki nr 461, 471, obreb Dopiewo)
Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j;

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Demiurg, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan;
¢ Obowiqgzujgce normy i warunki fechniczne do projektowania;
e Uzgodnienia miedzybranzowe;

e Uzgodnienia z Inwestorem.

GOSPODARKA WODNO-SCEKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJL.

BILANS $CIEKOW DESZCZOWYCH.

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drég.
llo$¢ wdd opadowych z projektowanego obiektu wynosi:

Q4=8,9dm3/s

2. OPIS TECHNICINY

2.1.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedqg do istniejgcej kanalizacji deszczowe] w ulicach
Bukowskiej i Ogrodowe;.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej w ul. Pdtnhocnej i wigczenie
wpustdw deszczowych.

Trase pokazano na planie sytuacyjnym.
Zestawienie robot:

- rury PP dwuwarstwowe & 300 mm - 91,60 m
- rury PP dwuwarstwowe @& 200 mm - 26,70 m
- studnie betonowe & 1000 mm — 4 szt

- wpusty deszczowe pojedyncze — 8 szt

2.1.1. Material.

Sie¢ i przykanaliki deszczowe wykonac z rur PP o $rednicy 0,301 0,20 SN8 tqczonych na uszczelke gumowa.

Srednice i spadki rurociggu dla poszczegdlnych odcinkédw okreslone zostaty na rysunkach.

| R Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M‘ U G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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2.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

Studnie rewizyjne.

Laprojektowano studnie rewizyjne:

- prefabrykowane betonowe (beton C35/45, w/c<0,45) o Srednicy @1000 z kinetami fabrycznymi.

Kregi studni tgczone na uszczelki gumowe oraz wyposazone w klamrowe stopnie ztazowe stalowe
@30mm/300mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej w uktadzie drabinowym w odlegtosci w pionie
co 25 cmiw odlegtosci 15 cm od Sciany.

W zwezce studni pod wtazem ( okoto 10 cm ponizej) nalezy montowaé tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscia przez Sciane studni wykonaé, jako elastyczne / szczelne.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedq wtazy zeliwne wentylowane klasy D400 - konkretny rodzaj wtazdéw
(zeliwne, zeliwne z wypetnieniem betonowym) uzgodni¢ z Gestorem Sieci i architektem prowadzgcym.

Montaz studni rewizyjnych:

Studzienki betonowe nalezy montowaé, w przypadku gruntdw spoistych, na podbetonie - beton klasy
C10/15 = grubos$¢ min. 15cm (wymiar min. 10cm wiekszy od $rednicy dennicy).

W przypadku gruntdw niespoistych lub trudnych warunkdéw, na ptycie zelbetowej — beton klasy C12/15 -
grubo$¢ min. 15cm (wymiar min. 10cm wiekszy od $rednicy dennicy). Dodatkowo nalezy przeprowadzic¢
odrebng analize stwierdzajgcq prawidtowosé zaproponowanego rozwigzania.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami o grubosci umotzliwiajgcej doktadne zageszczenie (dla studzienek poza jezdniami 0,97, dla
studzienek w jezdniach 1,0).

Montaz wtazdw:

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak
kregi betonowe.

Uwaga: rzedne gory wtazéw nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych niwelety drogi

Wpusty drogowe.

Drogi bedg odwadniane za pomocg wpustéw drogowych wg projektu drogowego.

Zaprojektowano wpusty drogowe zeliwne klasy D400 (wysoko$¢ wpustu h=150 mm), posadowione na
studniach prefabrykowanych betonowych (beton C35/45, w/c<0,45) @500 z osadnikiem, min. wysokos¢
osadnika 0,95 m.

Ostateczny wzdr wpustu drogowego uzgodnic¢ z Gestorem Sieci i architektem prowadzgcym.

2.1.3. Uktadanie rurociggéw.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.33.

Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej

Odcinki istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych od S1i do S3 oraz od S4 do Séi nalezy odkopacd i
zutylizowaé. Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywaé recznie. Sciany wykopu zabezpieczyé

poprzez odeskowanie i rozparcie lub za pomocg obudowy np. typu OW Wronki.

Wykopy.

Wykopy nalezy wykonad, jako wasko — przestrzenne o $cianach pionowych. Wykopy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania™. Wykop otwarty w zabezpieczyé na czas prowadzenia
robdt. Zabezpieczenie wykopdw poprzez odeskowanie i rozparcie lub za pomocg obudowy np. typu OW
Wronki.

Odwodnienie wykopoéw.

Dla obszardw, na ktérych pojawia sie woda gruntowa na dnie wykopu nalezy zastosowad:

-dla gruntéw spoistych - jednostronny drenaz poziomy w obsypce zwirowe] (np. rura @100mm - do
weryfikacji na etapie wykonawstwa po okresleniu rzeczywistej wielkosci naptywu wody),

-dla gruntéw niespoistych - zastosowac igtofiltry (np. @51Tmm w rozstawie min. 2,0m - do weryfikacji na
etapie wykonawstwa po okresleniu rzeczywistej wielkosci naptywu wody).

| R Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
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2.1.3.4. Istniejgce uzbrojenie.
W miejscu kolizZji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie. Istniejgce uzbrojenie na czas
budowy zabezpieczy¢ / podwiesi¢. W razie koniecznosci przebudowac z zachowaniem obowigzujgcych
przepisdw.

2.1.3.5. Uktadanie rurociggéw.
Rurociqgi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w gotowym, suchym, wykopie na podsypce piaskowo -
zwirowej o grubosci min. 15cm frakcji 0,1 - 2mm - z pogtebieniem na ztgcza.

2.1.3.6. Préby i pomiar geodezyjny.
Przed zasypaniem wykopu nalezy, wykona¢ prébe szczelnosci wg PN-EN 1610.
Przebieg préby szczelnosci:
Badany odcinek przewodu kanalizacji nalezy wypetni¢ wodg do poziomu terenu.
Cisnienie préby nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.
Szczelno$¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej uznaje sie za spetnionq, jezeli cisnienie préby
zostanie utrzymanie przez okres 30minut.
Po pozytywne] prébie szczelnosci nalezy wykonaé¢ pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanej
kanalizacji sanitarnej, wedtug obowigzujgcych przepisdw.

2.1.3.7. Zasyp rurociggow.
Zasyp wykopdw nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢
warstwg piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury.
W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywaé warstwami po 30cm starannie ubijajgc lub zamulajgc
warstwy.

2.1.3.8. Wskaznik zageszczenia gruntow.
Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki oraz warstw zasypowych powinien wynosi¢ (wg PN-5-02205:1998):
-pod drogami min. 1,00 do gtebokosci 1,2m. Dla wiekszych gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkéw tagodzgcych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych,
wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
-pod chodnikami i terenami zielonymi min. 0,97.

2.1.4. Odbiory.

Na powyzsze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia.

3. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robdt wykonaé wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.

Catos¢ instalaciji wykonac¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi producentéw.

Podczas prowadzenia robdt szczegdlng uwage zwrdcié na przestrzeganie przepisdw BHP.
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PLAN SYTUACY JNY

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH
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