Starosta Poznaniski Poznan, dnia fJ7UHHL1

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nr AB.6740.16.641.2017.XI
Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powolanie nr sprawy

d
DECYZJA NR qgj/18

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na

budowe? z dnia 13.12.2017 r.
zatwierdzam projekt budowlany 2 i udzielam pozwolenia na budowe!

dla:
Gminy Dopiewo,
62-070 Dopiewo, ul. Lesna nr 1
(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:
droge ul. P6inocng wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz budowa instalacji kanalizacji
deszczowej (rozwiazanie kolizji instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych)

Dopiewo, ul. Péinocna, gmina Dopiewo
nr ewidencyjny gruntéw: Dopiewo; Dopiewo; dz. 460/1, 461, 471, 477/2, 477/1
autor projektu: mgr inz. Kamila Szczepkowska wraz z zespolem,
nr uprawnien WKP/0094/POOD/12 w specjalnosci drogowej;

informacja o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: WKP/BD/0196/14

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-0w) albo rabét budowdanych, funkcja | rodzaj zabudowy, imie | nazwisko projektanta oraz
specjalnos(, zakres | numer jego uprawnleri budowlanych oraz Informacja o wplsie
na liste czlonkéw wiadcivej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: roboty budowlane nalezy
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi | zasadami bhp obowigzujacymi w budownictwie oraz uzgodnieniami do
projektu, a teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych?

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy ?

3. Terminy rozbiérki:

1) istriejgeyeh-obiekiéwbudewlanyehnieprzewidzianyeh-do-dalszego-usytkowania; ?
2) tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na 7 dni przed zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy 2

4. Szezegéloewe-wymagania-detyezace nadzeru-na budewie:?,

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 3

UZASADNIENIE

Decyzje wydaje sie w oparciu o ustalenia:

- ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi
ul. Pélnocnej wraz z budows instalacji kanalizacji deszczowej w miejscowoéci Dopiewo na terenie dziatek o nr ewid. 461,
471, 460/1, 477/1, 477/2 obreb Dopiewo, gmina Dopiewo. Decyzja nr RPPIO$.6733.23.2017 wydana przez Wéijta Gminy
Dopiewo dnia 26 maja 2017r.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza
decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia
0 zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

[verte]




ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Zwolnlenie od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

z up. STAROSTY
ipra
Z-cal ydzialu
Administracji yczno-Budowlanej

(pleczec\lm\n a i podpis osoby upowaznionej
o wydania decyzji)

Otrzymuj

. ) Inwestor / Petnomocnik;
2. Strony postepowania — wg wykazu
3. a/a.

Do wiadomoéci:

1. Wojt Gminy Dopiewo;

2. Wajt Gminy Dopiewo — Wydz. podatkéw;

3. PINB.

Sprawe prowadzi:

podinspektor Daniel Schoenradt tel. 61 8410-525, pok. 004

Informacja o niniejsze] decyzji oraz o  moZliwosci  zapoznania sie  z  dokumentacjy sprawy, w tym

z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach

oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 . j.t. z péZn. zm.)"

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej
wiadomoscl zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko®.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomiC o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolgczajac na piémie:

1)  oswiadczenle kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenle planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcq dane zamigszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest cbowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
jezeli na budowsg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z
wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obslugi pojazddw, myjni samochedowych i garazy do pieciu stanowisk wlgcznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru ko!ejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
skladowych, postojowych i parkmgow), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych,
opasek i ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob, art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art, 55 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlaéciwego
organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

D Nalezy wpisa¢ ,budowe” lub ,rozbidrke”.

3 Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbiérki”.

3 Nalezy wskazac podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust, 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo
art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku I jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. j.t. z p&Zn. zm.).

4 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna ocene oddzialywania na $rodowisko.

% Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko,




A3 S Poznan, dnia 1.12.2017 .

STAROSTA POZNANSH

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.5200.2017 - odpis

z narady koordynacyjne]j dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28D, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Dz. U.z 2016 1. poz. 1629 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne i sieci telekomunikacyjne
wnioskodawca: Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c

62-070 Dopiewo

Data wptywu wniosku : 2.11.2017r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 3.11-30.11.2017 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
ohreb Dopiewo, ul. Péinocna, dz. 461, 471, 477/1, gmina Dopiewo, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieélik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej §/c i
nfc.Szczegotowy przebieg sieci gazowej naleiy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m) sie¢
gazowq zabezpieczyé przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego gazociggu zgodnie (Dz.
U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi zglosi¢ sie w PSG -
Gazownia Poznar Potudnie — ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623,

NETIA S.A. - Filip Gruszczyniski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié recznie, zachowa¢
normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych

prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczeii z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

INEA S.A = Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:

Nalezy spetni¢ wymogi okreslone w uzgodnieniu nr OD5/RD5/ZM/PS/WEQ17E000767/2017 Rejonu
Dystrybucji Opalenica. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢
recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé zachowaé normatywne odleglosci. Przed przystgpieniem do prac
nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym w Steszewie.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Poznan, ul Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627




REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. =Michat Catujek:
Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. = Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH Sp. z 0. 0. W DOPIEWIE = Stawomir Skrzypczak:

Uzgadnia sig¢ pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzeri wodno-
kanalizacyjnych. Szczegbtowy przebieg infrastruktury nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych
przekopow. W miejscu skrzyzowania z wodociagiem i kanalizacjq sanitarng roboty nalezy wykonywaé recznle
O przystapieniu do wykonania prac nalezy powiadomi¢ Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. z siedzibg w
Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACII USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z péin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sig¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
pézniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnief.
4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz z |
adnotacja zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleiy uzyskaé w Urzedzie Gminy Dopiewo.
8. Podmioty, ktére wladaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg si¢ moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przylaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedlozony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zalqczmkaml nalezy udostepni¢ wykonawcy
terenowemu. Z up. STARGSY-POZIA KIEGO

.................... g,»(;‘,

( podpis przewodnit 25t et ?E'cﬂ/ fﬁ'?é'nna pieczatky
z upowazniema starosty)

Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznafi, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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DEMURG

STAROSTWO POWIATOWE

w Poznaniu

STAROSTA POZNARSKI
2ZNi %odecyzji

Nr Z 863%5 ﬂ ...........................

DEMIURG spélka z ograniczong odpowiedzialnodciqg Sp. k.

7 siedzibg w Poznaniuv przy ul. Lubeckiego 2,
www.demiurg.com.pl; bivro@demivrg.com.pl;
SAD REJONWOWY POINAN - NOWE

60-348 Poznan
tel./fax 0048 61 662 11 40;
WILDA W POINANIU, VIII WYDIZIAL

GOSPODARCIY KRAJOWEGO REJESRTU SADOWEGO

KRS 0000386710, NIP 779-23-93-070.

REGON 301749386,

ING Oddziat w Poznaniu 45 1050 1520 1000 0090 9019 2833

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA  DROGI

ULPOENOCNEJ WRAZ I  INFRASTRUKTURA

INWESTYCJA TOWARZYSZIACA ORAZ BUDOWA INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W DOPIEWIE

ul. Pétnocna, Dopiewo

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 462/1, 481, 471, 477/2, 477/1 obreb 0001 - DOPIEWO

Gmina Dopiewo
INWESTOR

ul. Le$na 1¢, 62-070 Dopiewo

NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U Z 2006
ROKU, NR. 133, POZ. 935) MY NIZEJ PODPISANI:

OSWIADCIAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZIONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.

BRANZIA DROGOWA

PROJEKTOWAL
mgr inz. Kamila Szczepkowska
- Maijtas
Upr. Nr
WKP/0094/POOD/12
w specj. drogowej
WKP/BD/0196/14

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL
magr inz. Tomasz Karfowski

B
Upr. Nr 150/90/PW
w spedj. instalacyjno- 4
inzynieryjnej w zakresie sieci {%y '
i instalacii sanitamych  ©
WKP/15/1982/01

) &

SPRAWDZIE -

mgr inz. Patryk Ciesielczak U‘
Upr. Nr

WKP/0293/POOD/12
w spec. drogowej
WKP/BD/0132/13

SPRAWDIIL
mgr inz. Ewa Karlowska
Upr. Nr WKP/0416/PWQOS/16 =
w speci. inslalacyjnej w zalresie sieci, : |7 LMZ
instalacii i urzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalzacyjnych
WKP/IS/0070/17

DATA 20 LISTOPAD 2017
NRKONTRAKTU 001635

EGZIEMPLARIZ A E

KATEGORIA OBIEKTU v
BUDOWLANEGO




NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U 7 2006
ROKU, NR. 133, POZ. 935) MY NIZEJ PODPISANI:

OSWIADCIAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

BRANZA ELEKTRYCINA

PROJEKTOWAL
mgr inz. Marcin Gatniejewski
Upr. nr 186/66
W spec. instalacyjno-
inzynieryinej w zakresie
instalacji elekirycznych
WKP/IE/0229/03

Gl

BRANZA TELETECHNICZNA

PROJEKTOWAL
mgr inz. Dawid Sztapka
Upr. Nr WKP/0184/PWOT/12
w spec]. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0354/12

H

SPRAWDIZIL
mgr inz. Roman Majcherek
Upr. nr 186/66
W spec. instalacyjno-
inzynieryjne] w zakresie
instalacji elektrycznych
WKP/IE/0929/03

SPRAWDIIE
mgr inz. Pzemystaw lwanski
Upr. Nr 02234/02/U
w specj. telekomunikacyjnej
WKP/IE/0439/04

D5

(-

DATA
NRKONTRAKTU

20 LISTOPAD 2017
001635

EGIEMPLARI

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGOQ

v




BUDOWA DROGI ULPOINOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI
DESICZIOWE) W DOPIEWIE

SPIS ZAWARTOSCI

CZESCA. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

CZESCB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
Il. CZESC RYSUNKOWA

CZESCC. PROJEKTY BRANZOWE

I. PROJEKT DROGOWY

Il. INSTALACIE SANITARNE

lll. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACIE TELETECHNICZNE
V. INFORMACIABIOZ

VI. ZAtACZNIKI

D E I\/ﬂ l l F:I [ ; UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




BUDOWA DROG! ULPOtNOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI
DESICIOWEJ W DOPIEWIE

CzESC A. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

D E M l ' Q [ ; Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 &1 662 11 40




BUDOWA DROGI ULPOtNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC
DESZICZIOWEJ W DOPIEWIE

- WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

' 1ZBA

1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 20121,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. | pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednelity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pé#n. zm.) oraz § 18 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. 2m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szezepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadeiwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 04 niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniclwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Wielkopolskicj Oksegowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(xl Ava

dr inz. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

D E M l l R G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI

DESZICIOWEJ W DOPIEWIE

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Majtas jest upowazniona w specjalnoéei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
&

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiskit........ V\' A, T

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...

Otrzymujg:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas
61-619 Poznan, ul. Karpia 17/93

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Tnspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 é1 662 11 40




BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACII
DESZCIOWEJ W DOPIEWIE

® POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW
i _ | BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nurerze weryfiezoy]ym:

WEKP-UV4-AQH-HHY *

Pani Kamila Szczepkowska - Majtas o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14

adres zamieszkania ul. Karpia 17/93, 61-619 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Przewedniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wraeénia 2001 r. o podpisie e'ektronicanym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dare w postacl
elektronicine] opatrzone berpieczaym podpisem eleidronlczrym werpfikewanym przy pamocy wainego kwalfivowanego certyfikatu 53
réwrowaine pod wig'edem skutiéw pravaych dokurentom opatricnym podpisami wiasnorgeziymi)

* Weryfixzcjg paprawnobd danych w nirigjszym zabwiaduen’y moins sprawdtit 12 pomocg rumery weryfikatyjnego raswizdzzenia na
stron's Polskie] liby Inzynietéw Budawaitlwa www.pfib.org pl lub kentaktujac ste z biurem wiadciwe] Okrggowej liby Iniynierdw
Budownictwa.

D E I\/ﬁ l l R ( 3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 é1 662 11 40




BUDOWA DROGI ULPOENOCNE) WRATZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

\ WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
IZBA

*  INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6én, zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Patryk Lukasz Ciesielczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1984 r, w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0293/POODI/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Brzewodniczacy
Okregowej Korhisji Kwalifikacyjnej WOIIB

NUTARAY

dr inz. Daniel Pawlicki

DOENVUBRG UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROG! ULPOENOCNEJ WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACI

DESZCZOWEJ W DOPIEWIE
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Patryk Lukasz Ciesielezak
jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
Skiad orzekajaty .
Okregowej Komisji Kwal ﬁkacy"ne{ .
ALY )
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..ooociowdbinlilodon,
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:....... : /’{{(/\
grif
Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:............! ,m,af
Otrzymuja:
1. Pan Patryk Lukasz Ciesielczak
64-300 Nowy Tomysl, os, Pélnoc 27/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
O P\/IJ /s Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




BUDOWA DROGI UL.POENOCNE) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9UM-U94-533 *

Pan Patryk tukasz Ciesielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0132/13

adres zamieszkania Paproé 46 , 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-12 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorgeznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu modna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwej Okrggowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.
A Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
DENMURG www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40




BUDOWA DROGI UL.PONOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACI KANALIZACII
DESZCZIOWEJ W DOPIEWIE
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i A Poznan, 1990-05-23

Nr 150/90/PW . T i

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwuie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7 i par.13 ust.i pkt 4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:

Obywatel Tomasz KA KL OW S KTI

urodzony' dnia 13 maja 3952 r. w Poznaniu posiada przygotowanié
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjxlnosci instalacyjno~iniZynieryijnej
o zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Obywatel Tomasz KA RL OWS K I

jest upowainiony do:
- sporzadzania projektow instalacji i sieci sanitarnych,

- kierowania, nadzorewania i kentrolowania budowy 1 robot,
kiesrowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych------——--—mmmmmmnammemm -

Coamgmo S e
e ok
sige Lok Gebrisl 105004

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

D E M l_J Fl G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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IHZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiacyjnym:

WKP-S6M-5ZE-2Q7 *

Pan Tomasz Kartowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/1982/01

adres zamieszkania os. Powstaficéw Warszawy 7/11, 61-656 Poznar

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone hezpiecznym podpisem elektconicznym weryhkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrggowe]j Izby Iniynierdw
Budownictwa.

D E I\/ﬂ l I Q G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALAC.I KANALIZACI
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

P 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akl WOIIB-OKK-SP-SW-(054-0055-457/2016 PoZnan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. dc pkt 3, art.13 ust. 1 § 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniy, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pani
Ewa Natalia Karlowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 21 maja 1985 r. w Rudzie Slgskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0416/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrecie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wiclkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikecyjne] Wielkopolskiei
Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dergezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

F .

prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski

D E l\/i U Q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40
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Na podstawie arl.12 ust.] pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Ewa Natalia Karlowska jest upowazniona w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do: ;
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zoodnic z § 14 ust. 3 rozporzadzenin Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoéei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczko\‘.'ski:.......Z'.‘.‘.fg.,... i

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyiskituye e b oo

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickis . YY1 LA

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Natalia Kartowska
60-192 Poznan, ul. Barwicka 14¢/9
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

D E I\/[I l ' R G UI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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P
INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

A

Zasdwiadczenie

o pumerne weryfikaognym:

WHKP-328-5FN-FEP *

Pani Ewa Natalia Kartowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0070/17

adres zamieszkania ul. Barwicka 14e/9, 60-192 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowliedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wiadzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postati
elektron’cine] opatrzcne berp’ecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowsine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnodct danych w ninlejszym 2adwiadezeniu moina sprawdrc za pomec nUmaery weryfikacyjnego 2afwiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Iniyniardw Budownictwa www.piib.otg.pl fub kentakiuj3c sig 2 biurem wiafciwe] Qxrggows]j lzby Infynierdw
Budownictwa.

e

D E I\/ﬁ U Q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah

www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
tZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CRAEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. ikt WOUHB-QKK-EP-EW-0D34.0055-3732015 Poznaf, dnia 22 gradaia 2015 1.
) N7 1
DECYZJA

Na podstawie ant, 3 st | pk 2 wstawy z doig 13 gnadnia 2000 ¢ ¢ samorzdach zawodowyeh arehitehaw oz
inzymicidw budownictwa (tekst jednotity: Dz UL 2 2014 £ poz 1946 it (2 et | pha 112, avt 12 ust. 2, 3§41
oraz ust. 4c pht 3, art 03 ust 102, oraz ust 3 84, arl 14 ust ] pkt4¢ ustawy 2 dafa 7 lipea 1994 1. Prawe
budowlne ( tekst jednoling Da. UL 2 2003 v, poz, 1309 2 pdiEn. ey oraz § B4 ust, § rezporzgdzenia Minisyas
Infrasteuklery | Rozwoju 2 dnia 11 wezednin 2014 r w sprawie samodzienyeh fankeji technicznych w
hudownictwis ( Dz U, 2014 r. poz. 1278) po ustalenii, 2¢ zostaly spcinione warenki w 2akresie praygotawania
zawedoweon oraz po ziozeniy egzaminu na uprawnienia budowhne z wynikiem pozytysnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
atrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magistes inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzeny dnin 08 grudnia 1983 r, w Peznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w speejalnoet instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i wrzgdzei
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENILE
W zaviqzhil 7 nwzglednieniem w ealosel zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. adstepuie sig
ol uzasadnienia decyzii, Zakres madanyeh uprawnieh budowlanych wskazano na odwrecie decyzii.

Peaiczenic
LPodstavd do wykeaywanin semodzichny el fuake] leshnleanyel v badanndamde staneai wpis do contalicgo 1iitin
Glinrego inzpebiam Nadzom Budaw Banege oz wids i lisg crlonkéw wlad wehizhy samorzadu sawedovsega
200 ninigiszaj decyait stazy odwolanie do Krajowe Keaisii Kealifikacyjne] Polskie] laby Ingynicrdw
Budownicma o WaiSaiwie, wa padrednictven Wiclkopoliic] Okegaowe Komisii Kwalifikaeyjoe] Wiclkopalikic]
Ohrgzowej by Ingyaictdw Nudownichvs w Pozaanic w terminiz 14 dniod daty jej dargesenia

Przewodniczacy
Okrggowej Konisji KwaliGkacying WOIIB

;3}_"_- A

prol. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski

D E M l | Q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznari
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 662 11 40
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 3 Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministta Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. di hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..zfrs.‘:.h.é{(.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski:.

g F
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.. gf}/ l/L/}

Otrzymuja:
I. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

D E I\/l] l l R (3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 6562 11 40
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@ POLSKA
12 B A

IMZYNIEROW
BUDOWNICTY/ A

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GKX-741-AA1 *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronieznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomety wainego kwalifikowanego certyfitatu 53
rovmnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym zadwiadezeniu moina spravedzic 2a pomoca numaru wenfikacyjnego 22éwizdczeniana
stronie Polskiej l2by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wladciwej Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.

D E M l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40
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= , PREZYDIUM . jz/ 5
RADY NARODOWE] M. POZNANIA POZNAR, dnia /. ,,S,le_l:'pnla . 1966 1,

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
W POZHANIU

Nt ewid, uprawn. 186/66 ,,,,,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie arl. 18, arl. 19 ust. 1 pkt 1 i urE,-QO ust, 1 ustowy z dnia 31 stycznio 1961 r.
= prawo budowlene (Dz. U. ne 7, poz. 46) oz § 291 § 9.ust, 1 pkt 1 .

rozporzqdzenio Przewodniczgcego Komiteiu Budownictwa, Urbenistyki i‘ﬁrchileklury z daia
10 wrzeénio 1962 r. w sprawie kwalilikocji fachowych oséb wviykenujgeych funkcie tech-

niczne w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob, oo ; soMagodiehier el s BOBEN s
SRR nagister. inzynier elektryk

vredzony dnio .........ll. sierpnia 1938 r, w.Cisenié¢.powu,Turek .

olrzymuje

w specialnogdi .......instalacii i.urzadzed. elektryoznyeh . . .
vprawnienia budewlane do 1 P R e i
sporzadzania projektdw wszelkiego rodzaiu imstelgedl .

i urzgdzen elektrycznych wehodzacych do. zakresu budownictwa

poviszechnego, .........
~ i

T T hn T

Clawny Arghzekt Bicats

ea Gléwnego Architekia Mfu}a/
AUANAAAAA

Mrﬁtﬂ%'?mau-owskﬂ
* Zca Kictowniks Wydrisla

D E M U R B Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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® POLSKA
I 7 8 A

g o __ INZYNIEROW
Fo=t0 | supownIcTwA

Zasdwladczenie

orumefie wenyibacyrpm:

WKP-GCX-KF1-5IN *

Pan Raman Majcherek o numerze ewldencyjnym WKP/IE/0929/03

adres zamieszkania os, Pad Lipami 8/36, 61-634 Poznan

lest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéel cywilne].

Niniejsze zadwiadczenle jest waine do dnia 2018.07-31.

Zaiwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
werylikowanym priy pamocy wainego kwalifikowanego cestyfikatu w dnlu 2017-08-11 coku prze2:

Wiodzimierz Draber, Przewodnlczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wizednia 2001 1. o pocplsie eleivonicznym {0z U. 2001 tr 130 por. 1450) dane w postac
ektroricine] opatszone berpéctimygm podpisem elektronkcznym wendikowanym priy pomocy nainepo kvatilowanego cenyliatu 53
réarawaine pod wizlgdem svutkdw prawnygch doiumentom opatrzanym podpisamt whasrorgaznymi )

* Weryfdacjg pooraanodc) danyth w alniefsyym 2afwiddereniu mazna sprandiié 3a pomac numend werfilacyjnego radatacazeria ra
strorie Polsiie) by Inzynisrdw Budoanictaa weww plib.org.pf lub Lontshiu)ye £5 1 Bluresn wlalelwe] Darggowne} Liby Intynieréa
Sudoaratwa.
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNEJ WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI
DESICZIOWEJ W DOFIEWIE

.. i WIELKOPOLSKA
7 ;‘“ i ORREGOWA
LiivNivss) [2BA
L T INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

ORREGUWA KOMISJARWALBIKACYINA
syen. aht WONOKK- TP TW-0054-0055. 15172012 Pomad, dniz 20 czerwea 2012 ¢

DECYZJA

Na poilstawic arl. 24 usl 1 pht 2 usawy 7 dnaa 15 prsdma 2000 1o wmerzgdach zawodowych architektow,
inzynicrdw budownictwa vraz urbanistdw (2 UL 2 2000 ¢, Ne 8 poz 42 2 podn. ) ian, 12 ust. | phit -5, an
1Zust 2, ot 13 ust | ophe 102 orez ust 304, . 14 ust 1 pht 2e wstawy 2 dia 7 lipea 1994 1. Pravoe
budowlane { teksd jedrolits: Dz UL 2 20010 v, Nr 243 pos 1623 2 poan. am} orar § 22 wsl | roeporegdzenia
Ainistra Tranaposty | Budonwnictns 7 dnis 28 kwicnia 2006 1w speawie samodzicingch Funkeji technic/nych w
budowaictwie (Dz. 11 Ne 83 poz. 378 7 pdin i}

deeyvzip Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olreymuje

Pan
Dawid Szlapka
magisier inzynier
kigrunck: Elcktronika i Telekomunikacja

w zakresie slee transportu informaci
uredeony donia 07 paidziemiba 1978 r.w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania | kierownnia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainofel telekomunikaeyjnej

UZASADNIENIE
W zwiqehu 2 uwzglednicniom w caloded Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. edsigpujo sig od
weasadnienia decvzi. Zakres nadanych nprawnien budowlanych wskazano na odwincie decysji.

Fouene
1 Posdatns g b wabomywaraa samesdziedny o funicji techriczaych w badannatuic stanons wips dacentralisgo ejestng
Glivanepo hspehsora Nadroru Bodowlanepe 0raz wpis il codoss o wlatchacy iy surozpda svaotiongys
240 nooaekszes deavagi ety aduclaie o Krajoug) Komisp Kwalifiiaspae) Pelaief Dby Jrrenicain
Hubiwnnine v Wasawie, 4 podedadaen Wiclhopolibiey (Regpewe; Romisje Kwalilksyneg Wiclkopoldicg
Crrggonei bhs Infsiignda Pinhawaigivg b Posiansi a 1enmenig B daod Sy jef dorgséne

Preevodaiczaey
Okegpowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIR

1

i

chr oz Daniel }'su;'licki
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC I
DESICIOWEJ W DOPIEWIE

Na podstawie ant, 12 ust] pkt E-5 oraz art. F3 ust 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Salapha jest upowazniony w specialnoses tefehomunikaeyinej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlnych w specialnotei objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawoviaia nadzoro autorskiegn,

- Kicrowania budowy lub innymi robetami budowlanymi,

« kieromania wytwarzanicm konstrukeyjnyeh elementow budow lanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicene) wytswarzania tych clementow,

- wykonywania nadsoru inwestorskicpo,

- sprawosania kontroli techuiczng utrzvmania obicktow badowlanyeh

bez ograniczei.

Zyadnie 7 § 22 ust. ] rozporagdzenia Ministen Transportu 1 Budownielwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 row sprawnie samodziclnych funkedi techniesnyeh wo budvwnictwie, niniejsse
uprawnicnia budowlane uprawniajy do projekiownnia ohicktu budowlanepo 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obicktem budowhinym w zakresic telekomunikacji
preewsdowe wraz ¢ infrasteukiun tefckomumibkaeying oraz telekomunikaci rudiowe] wraz #
infiasipukiura fowarzyszgesn.

Na podstawic § 15 ozporzadzenin Ministra Tsansporiu i Budewniciwa 2 dnia 28 kwicinia
200 1, w osprawie samodziclnyel fupkegi techmesnyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stowia podstang do sporeadzania projekin zagospodarowania deialki fub
terenn w zakresie wiw spegjalinder.

Shlad orzebapy /
Ohegpane] Komisg E'-l'.‘!!%f!&d\{);“".l

Precwadniceqey  drans, Danict Pawlicha
Celoneh Romsisii - drin2, Andigg Baregyinda "J)L -

Crlonek Komisp maer inz. Szczepan Mikueends X g

Olreymuja:
1. Pan Dawad Selapka

62000 Kodeian, Kurowo, ul, Poludniows 25
2 Okrggowa Rads [2by
3.Glowny Inspektor Nadzors Budowlanego
SJan
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNE) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACII
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

L@ POLSKA
:\\im | 2 B A
T INZYNIEROW
Tl  BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nUMe 22 W ryfik asy)eey

WKP-PAQ-BAS-YLK *

Pan Dawid Szlapka o numerze ewidencyjinym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os: Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-30.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okrggowe] Rady Wielkopolskie] Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

1230dn aft. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzedma 2001 1. 0 podpisie e khtronkanym | D2. L. 2001 K 130 po. 1450] dana w postacl
abiktioniana) opitaone barpuarym podpisam ekaktia niczry o waryfkewvarny m pray pomaocy walmgo hwalfikowvanago eayfitatu sy
dwvneniarne padwighdam shthdae prawviych dakumentom opstraony m podpeantivilasnoe symt

¢ vayhibary poprawncdar darpthw ey zadwndoeniu mozna spavededl 23 pomocy numeruwanyfikagynego 2advadazna na

stionie Folskia) Lby inzynkrdn Budawnktws vowi.piib.org.pl Jub kontaktupz s 2 biurem wiaderve) Okedgowia] Ly thaynrdw
Budaw niztwa.
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC I

DESICIOWEJ W DOPIEWIE

. PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02234/02/U

zdnia %8 lutego 20021, -

Na podstawie art, 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r1.- Kodeks postepowania
administracyjnege (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznyeh w budownictwie
telekomunikaeyjnym (Dz.U, z 1995 r. Nr 120, poz 581z poin, zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa Iwaiiskiego 2z dnia 05.03.2001 r. v , w sprawie nadania uprawnied budowlan)ch w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Przemyslawowl Iwanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do ijcktowauia i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury townrzyszagcy

w zakresic ' bez opraniczen

UZASADNIENIE

Na padshme Zozanych dokumentéw, preez ubiegaincrzo €30 vpawnicnia hudoalm w telckomumkarcjl Komisja Egraminacyjna w
Fastgpawaniv kwalifacyinym stwiendzits, 2¢ spelnid on wasunki w zkresie preygelowania zawodowego mtzbﬂm;o do uzyskania
uprawnich we wnloskowsnym zakresie. Jednoszeinie ublegajucy sig 2oty cpzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z porytywnym
wynikiem. Wobes powybszego naleialo orzee jak na witgpie

hcq,-zj: jest ostateczna w administricyinym foky

Pouczenle

Sreple pezadowolonej = decyi sluty wierminiz 14 da
dorgeumis wnicedk 0 ponowne rozpstrzeaie sprawy ( arthj17
129 §2 Kpz ) do Proess Urggdu Reguh:_n Tel:iﬂtrﬁap\&qt;}l i
ul. Kesgenabn 1720 05211 Warszawa -
Fo sydunis desyzji na shutek walotky, okidnm mowa warl II?E}%__A..
Kpa, strosie  prapsbeginet bydzle prawo  wnistknin shargl
bezpotredaio do Nazminepo Sadu Adminisireyjnega w Wanzmaiz,

w teminie 30 di od daty dorgozsnla o) decyzfi na  poditawie

gt 35 uet ] woawigaku 2 ar 34 ust 1 ustowy 2 daje 1 mafa 1993 7,0

Niezlnym Sgdde Admisistmcyjmm - Dzl z 1995 . Br 7,

poz. 368 z plin 7m.).

D E M l ’ Q ( ; Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.p! tel./fax. 0048 61 662 11 40

o
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I 2 B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumarza wwa gty m:

WEP-VSN-WLW-TAR *

Pan Przemystaw Iwariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0435/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz
Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowsj 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici eywilng],

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-06-07 roku przez:

Andrzej Mikotajezak, Zastepea Przewodhiiczicego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inkynierbw Budewnictwa.

I2gedni art. 5 ust 2 ustawy 2 o 18 wrzedma 2001 1. o podpise e hitronvany® | D2. U, 2001 Hr 130 po2. 14501 dana2 v postaz)
ekltronrang) apatizon: barpreargm podpisem akktronicary mwaryfikowa fty o pr2y pomaty wearndgo bwaldikowsnago catyhlatu sy
dmineriazne padwighdsm siuthdw pravnych dokumenton opatrzonym pod peamivdasnoige iyt

* vaaryhilaeg popravencdar darpthwe mentepaym 2adwadoeniu maina sprawell 23 panoey numasuyiaryfikazynago 23dwidoans n3

stronr Polihe) by Inzymierdsy Budaw nitwa vowver.piibang.pl lub kontaktupz sy 2 biurem wiadenve) Okeggowe) Lty lhaymerdye
Buddow ncta.

D E I\/[]u U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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25




BUDOWA DROG! UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI
DESZICZIOWEJ W DOPIEWIE

CZESC B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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. CZESC OPISOWA
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BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACII
DESICZOWEJ W DOPIEWIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Pétnocnej w
Dopiewie.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina

Dopiewo.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigedzy gming Dopiewo, a Demiurg.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy wyjiciowe:

e Wylyczne Zamawiajgcego, 1j. Gminy Dopiewo {opis zadania projektowego jako zatqcznik do ogtoszenia o
wszczeciu postepowania);

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod
i podstaw sporzgdzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projekiowych oraz
planowanych kosztdow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 220,
poz. 2181);

*» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

e  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami);

e Rozporzqdzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskief 2z dnia 2 marca  1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami);

o Ustawa z dnia 20 czerwca 19971, — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowegdo i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

° «Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.;

¢, Wytyczne projektowania skizyzowan drogowych, cze$é | ill”, GDDP Warszawa 2001r.;

° Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

¢ Inwenfaryzacja i pomiary.

3. Stan istniejgcy

Ulica Pétnocna w Dopiewie, to droga gminna klasy D o nawierzchni gruntowej. Droga fqczy sie z
drogg gminng - ul. Ogrodowa oraz droga powiatowqg - ul. Bukowska., to droga gminna klasy D o
nawierzchni gruntowej. Droga fgczy sie z drogqg wojewddzkq nr 307 oraz drogami gminnymi Przylesie i

Leszczynowa.

DEMURG o oo 61 66211 40




BUDOWA DROGI UL,POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZAC I
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4. Stan projektowany

Projektowana budowa ul. Pélnocnej klasy D:

o Dlugoié projektowanego odcinka: 0+132,00 m
¢ Kategoria drogi: gminna

e Klasa drogi: D

¢ Kategoera ruchu: KR1

e« Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

s Przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy,
e Zasadnicza szerokos¢ pasa ruchu -2,75m,

s Szeroko$¢ jezdni— 5,50 m,

s Szerokos$¢ miejsc postojowych - 2,50 m

e Predkoié projektowa — 30 km/h,

¢  pochylenie poprzeczne:

* naprostej-2,00%

¢  chodnikéw - 2,00 %

Poczqgtek budowy na skrzyzowaniu z drogg z gminng — ul. Ogrodowa. Catkowita diugos¢ budowy
wynosi okoto 0+132,00 m. Szerokos¢ ulicy zwiekszono do 5,50 m z uwagi na to, iz stanowi ona réwniez dojazd
do pdl. Jednostronny chodnik szerokosci 2,00 m oraz miejsca parkingowe szer. 2,5 m. Poczgtek chodnika
dowigzany do istniejgcego chodnika w ciggu ul. Ogrodowej. Nawierzchnia jezdni ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gruboici 5 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnikéw ograniczona obrzezem betonowym 8x30
cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 3 cm na fawie betonowej z betonu C12/15.
Nawierzchnia na zjazdach ograniczona od strony jezdni i w miejscu potgczenia z chodnikiem kraweznikiem
zatopionym 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm na tawie betonowej z
oporem z befonu C12/15. Odwodnienie drég za pomocq spadkéw podiuinych i poprzecznych do

projektowanych wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej (wg. oddzielne] czeici dokumentacii).
Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Chodnik:
—  betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm,
- warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr. 20cm
—  podioze gruntowe G4 (E2225MPa, 15/1.0)

Jezdnia:
—  betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
—  podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Csosz, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr.
25cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm
— podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

Miejsca postojowe:
—  betonowa ptyty azurowe, gr. 8 cm

—  podsypka piaskowar. 5 cm,

D E M l_J R G Ul. Franciszka Lub?eﬁ?ﬁ]g)(?o%f:ﬁdgézogz?ig
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csors, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr.
25cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm

- podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

Zjazdy:
*  betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr. 25 cm,
*  warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm

¢« podioie gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

5. Informacje dotyczqce ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki objete opracowaniem nie znajdujq sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku natrafienia
podczas robét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalez:
- Wsizymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryly przedmiot
—-  Labezpieczyé, przy uiyciv dostepnych Srodkdw, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia
— Niezwtocznie zawiadomié o tym wiaiciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - art.32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz U. z 2014 r.,

poz.1446, tekst jednolity ze zm.)
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérnicze] na dzialke lub teren

Teren zamierzenia budowlanego oraz obiekly na tym terenie nie znajdujq sie w granicach terenu
gbémiczego i nie ma negatywnego wptywu eksploatacji gériczej na teren budowy przedmiotowego

uktadu komunikacyjnego.

7. Informacjeg i dane o charaklerze i cechach isiniejqcych | przewidywanych zagrozei dla §rodowiska oraz higieny |
zdrowia vzytkownikéw projektowanych obiekiéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

« nie stanowi zagrozenia dla ofoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

¢ projektowane uzytkowanie obiekiéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu

* nie oddzaltuje szkodliwie na $rodowisko oroz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na érodowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochronie Srodowiska.

e  Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $frodowiska i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywad na frodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco lub potencjalnie oddziatywadé na Srodowisko.

8. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich

0 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Projekiowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia
osobom trzecim:

— dostepu do drég publicznych,

— dostepu do miejskich wodociggow,

— dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzelcze;j,

— dostepu do punkiéw odbioru energii elekiryczneji ciepinej,

- doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgeych sie na dzatkach
sgsiednich oraz umozliwia dalszq optymalng i prawidtowq zabudowe tych dzatek,

— dostepu do fqgcznoici radiowej, telewizyjnej oroz telefoniczne;,
Wszelkie ucigzliwoici zwiqzane z realizacjq inwestycji muszq zamknqé si¢ w obrebie przedmiotowego terenu

realizowanej inwestyciji.
9. Gospodarka odpadami | §mieciami

Odpady powstajqce w irakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie bedq sktadowane, lecz usuwane
bezpoirednia do zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Przewiduje sie gromadzenie odpadéw statych na

terenie wtasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowac zgodnie z zasadami przyjetymi w m. Dopiewo.
10. Zalecenia dotyczgce robét z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
10.1 Sie¢ kanalizacyjna | wodociqgowa

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq do istniejqcej kanalizacji deszczowej w ulicach
Bukowskiej i Ogrodowej.

Laprojektowano wigczenie wpustéw deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Trase przytqczy pokazano na planie syluacyjnym.
Zestawienie robdt:
- rury PP dwuwarstwowe @ 200 mm — 26,70 m
- studnie betonowe @ 1000 mm - 4 szt
- wpusty deszczowe pojedyncze — 8 szt
10.2 Sieé elekiroenergetyczna
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtoici zblizen w pionie | poziomie od istniejgcej sieci
energetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizei wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne

sieci podziemnej nalezy dopasowad do projektowanych rzednych. Sieci zabezpieczyé rurami dwudzielnymi

typu A110PS oraz A160PS lub réwnowoznymi.
10.3 Sied teletechniczna

Lakresem prac objeto przebudowe kanatowych miedzianych kabli rozdzielczych
wiasnodci Orange Polska S.A., i zabezpieczenie infrastruktury WEBTOUCH sp. z 0.0. S.K.A.

Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

Orange Polska S.A.

- budowa przesta kanalizacji 2x RHDPEp110.,63 10m,
- przebudowa kabla rozdzielczego: 20m,
- przebudowa stupka rozdzielczego: 1szt.
- regulacja wysokosciowa studni: bszt.,

Webtouch sp. z 0.0. S.K.A,
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- zabezpieczenie przepustéw RHDPEA140: 52m,
- korekia trasy mikrokanalizacii: 1.5m
- regulacja wysokosciowa studni: Iszt.,
Dtugoéé trasowa prac ziemnych wyniesie 63,5m,

Dwa Isiniejgce stupki Orange sq w kolizi z projektowanym chodnikiem. Stupek na skrzyzowaniv z ul.
Bukowskq wymaga przebudowy wraz z kablem rozdzielczym. Drugi stupek przy budynku nr 7 wymaga
przesunigcia poza chodnik bez przebudowy kabili.

Kabel Orange wymagajqcy przebudowy zostanie przebudowany w przepuicie pod ul. Péinocng kablem
typu XzZTKMXpw.

Do projekiowania zostaty wizete pod uwage wytyczne operatordw z warunkéw technicznych
i z korespondenciji z przedstawicielami operatoréw.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie zobowiqzujgcymi normami
i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réinych instalacji
(branz), prace ziemne w miejscu skizyzowan wykonaé recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do
projekiu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanieéé¢ na odpowiednie
rysunki.

W terenie mogq wystqpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia ORANGE S.A. i WEBTOUCH, wiec nalezy
zachowad oslrozno$¢ oraz w razie potrzeby wykona¢ przekopy prébne w celu ich lokalizacii.

Realizacja projekiu musi przebiegaé pod nadzorem wiaiciciela uzbrojenia.

10.4 Sie¢ gazowa

Rozpoczgcie robét budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiaiciwego, dia terenu inwestycji
Rejonu Dystrybucji Gazu, nie péiniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, W przypadku
nafrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie powiadomié
wiasciwy, dla terenu inwestycji Rejon Dysirybucji Gazu. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i
Wykonawca zobowiqgzani sq usung¢ wiasnym kosztem i staraniem. Szczegdtowy przebieg fras sieci gazowej
nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Zachowaé przykrycie sieci gazowej 0,8-1,2 m. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzié systemem recznym, nie sktadowaé mas
ziemnych | maleriatéw, nie pracowaé sprzgtem ciezkim. Zachowaé wymagane normami odleglosci w
pionie | poziomie od czynnych i projeklowanych sieci gazowych. Nad sieciq gazowq w pasie 2 m/1m w
kazdqg strong / nie stosowac nawierzchni betonowej zbrojonej. Kraweinik oraz wpusty uliczne nalezy
lokalizowac min. 0.5 m. od sieci gazowej. W przypadku koniecznoici lokalizacji na trasie gazociagu,
krawezniki nolezy monfowaé na tawie Huczniowej z wylqczeniem odcinkéw, na kiérych wystepuje
armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp. Dokona¢ regulacii skrzynek armatury gazowej do projektowanego
poziomu terenu. Kolizie z sieciami gazowymi nalezy rozwiqzaé w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i

odbioru technicznego u dostawcy gazu..
10.5 Urzqdzenia towarzyszqce

W przypadku nafrafienioc w czasie wykonywania robdt na jakiekolwiek instalacje zawarte na planie
syluacyjnym bqdz niezinwentaryzowane, fraktowacd je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sqsiedziwie

wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

10.6 Ochrona znakéw geodezyjnych
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Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych zngjdujgcych sie na placu budowy w okresie trwania roboét
budowlanych nalezy do obowiqgzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca
zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakdw panstwowe] osnowy
geodezyjnej bedqcej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robdt. Obowiqgzkiem
wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robét. Niezwlocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu,
uszkodzeniu | przemieszczeniu. Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniv, przemieszczeniv naleiy je
odiworzy¢ lub przenies¢ spetnigjgc wymogi okrellone w przepisach prawa. 7 catosci prac nalezy
sporzqdzi¢ operat i przekazaé go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

11. Obszar oddzialywania oblektu

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych liniami rozgraniczajgcymi tj. nr
ewid. dz. 460/1, 481, 471, 477/2, 477/1 obreb 0001 - DOPIEWO. Sprawdzono oddziatywanie
projektowanego zagospodarowania na stan istniejgcy i moiliwoici inwestycyjne na dziatkach sgsiednich w
zakresie, kiéry odpowiada ich obecnej funkcji.
W opisie przywotano min.: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
poéiniejszymi zmianami; zwane dalej" Warunkami technicznymi
Zgodnie z art. 20 pkt 1¢) Prawa Budowlanego (dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 wyznaczono obszar oddziatywania
w otoczeniu projektowanej inwestyciji.
Na podstawie analiz stwierdzono, ze w wytyczonym obszarze nie wystepuje negatywne oddziatywanie
projektowanej inweslycji na tereny sgsiednie, realizacja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, moiliwoici korzystania z wody kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej. Projektowana inwestycja
nie zmnigjszy dostepu $wiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i1 placéw zabaw.
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia uciqiliwosci w zwiqzku z hatasem czy zanieczyszczeniomi wody |
powietrza
Wskazanie przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

*  Przestanianie
Na podstawie § 13 ,warunkdéw technicznych uznaje sie, e przedmiotowa inwestycja nie powoduje
przestaniania

« Zacienianie i nastonecznienie
Na podstawie § 401 § 60 ,warunkdw technicznych" uzndje sig, ze inwestycja nie spowoduje zacienia, ani,
ze wzgledu na swoje potozenie nie moze by¢ zacleniana,

¢  Odlegtosci od budynkow
Na podstawie § 40 ,warunkéw technicznych" vznaje sie, ze przedmiotowa inwestycja nie powoduje
ograniczenia dla lokalizacji potencjalnych inwestycji na dziatkach sgsiednich.

+ Odlegtoici obiektéw budowlanych od zewnglznej krawedzi jezdni.
Na podstawie art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdza sie, ze odlegtoici od

projektowanej inwestycji o do zewnetrznych krawegdzi jezdni sq zachowane.
12. Uwagi koficowe

s  Igodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé jedynie
e wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnoic¢ do stosowania w budowniciwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: cerlyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujqcy, Ze zostata zapewniona
zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnoici (cerlyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bqdz

aprobatq techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
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* W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqgzujq:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

- Prawo budowlane

— warunki techniczne wykonania i odbicru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Kemitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— insfrukcje, wylyczne, $wiadeciwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wylyczne i warunki techniczne producentéw i dostowcéw materatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catoici prac.

¢ Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e« Opis praci cel, joki nalezy osiqgng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Ninigjsza dokumentacja nie mozie jednak zawieraé¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegotdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robof,

¢  Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie). a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumenta-
cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszysikie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamonfowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zostaé pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac¢ opisany obiekt i zagwarantowadé wymagany rezultat,

¢ W przypadku bitedu, pomytki lub watpliwoici interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporme kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnoéci bedq
interpretowane z korzyiciq dla Inwestora.

o Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

e Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

o Wszystkie wymiary, w zaleznoici od skali rysunku, podawane sq w mefrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowiqzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

e W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$é¢é wykonania dodatkowych prac
niemoiliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

¢ Niniejszy projekt w wersji elekironicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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13. Spis rysunkéw
01. plan zagospodarowania terenu — plan orientacyjny skala 1:10.000
02. plan zagospodarowania terenu — branza drogowa skala 1:500
03. plan zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu skala 1:500
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Il.  CZESC RYSUNKOWA

D E M l ' R G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Powiat poznanski - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 10000

deszczowej w Dopiewie

Budowa ulicy Péinocnej wraz z budowg instalacji kanalizacji

ul. Péinocnej, 62-070 Dopiewo

dz. nr 461; 471; 460/1; 477/1; 477/2 obreb 0001 - DOPIEWO

Gmina Dopiewo
ul. Les$na 1ic; 62-070 Dopiewo

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Franciszka Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan

tel fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA  [IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. / [€DDHIS
HoROJEKTOWAL [M9" 2. s P ;
Kamila Szczepkowska-Majtas v zby WKP/BD0106/14
foPrRACOWAL | mgr inz. Rafat Szlachetka NLA
WKPIOZS3/POODI12 ]<
PRAWDZIL mgr inz. Palryk Ciesielczak w specjainodd drogowe]
nr izby WKP/BD0132/13
TRESC RYS. SKALA
Plan zagospodarowania terenu - plan orietnacyjny 1:10000
JPATA 20.11.2017 NR KONTRAKTU 001635
NR REWIZII NR RYSUNKU
DROGOWA 00 01
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DESICIOWE) W DOPIEWIE

CZESC C. PROJEKTY BRANZOWE

D E M I l F} G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROG! UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACI
DESICZIOWEJ W DOPIEWIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Pétnocnej w
Dopiewie.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddziwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina

Dopiewo.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy gming Dopiewo, a Demiurg.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjiciowe:

¢ Wytyczne Zamawigjgcego, 1. Gminy Dopiewo (opis zadania projektowego jako zatqeznik do ogtoszenia o
wszczeciu postepowania);

o Rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnic 18 maja  2004r. w sprawie okredlenia  metod
i podstaw sporzqgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania koszidw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz. U. nr 220,
poz. 2181);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 ., poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Transporiu i Gospodarki  Morskiej z  dnia 2  marca  1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie {Dz. U. nr
43, poz. 430);

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. $02 ze zmianami);

+« Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami);

¢ Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
fechnicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

s+ Inzynieria ruchu" WKit Warszawa 1999r.;

« ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesc 1ill", GDDP Warszawa 2001r.;

s« Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

« Inwentaryzacja i pomiary.

3. $tan istniejgcy

Ulica Pétnocna w Dopiewie, to droga gminna klasy D o nawierzchni gruntowej. Droga fqczy sie z
drogg gminng - ul. Ogrodowa oraz droga powiatowq - ul. Bukowska., fo droga gminna klasy D o
nawierzchni gruntowej. Droga tgczy sie z drogg wojewddzkg nr 307 oraz drogami gminnymi Przylesie i

Leszczynowa.
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZAC I
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

4, Stan projeklowany
Projektowana budowa ul. Pélnocnej klasy D:

e  Dilugos¢ projektowanego odcinka: 0+132,00 m
e Kategoria drogi: gminna

¢  Klasa drogi: D

¢ Kategoria ruchu: KR1

*  Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

e Przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy,
e Zasadnicza szeroko$é pasa ruchu—2,75m,

¢  Szerokos¢ jezdni- 5,50 m,

*  Szeroko$¢ miejsc postojowych - 2,50 m

¢  Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

¢ pochylenie poprzeczne:

¢ na prostej-2,00%

¢« chodnikéw -2,00%

Poczatek budowy na skrzyzowaniu z drogq z gminng — ul. Ogrodowa. Catkowita dtugosé budowy
wynosi okoto 0+132,00 m. Szeroko$¢ ulicy zwiekszono do 5,50 m z uwagi na to, iz stanowi ona réwniez dojazd
do pdl. Jednostronny chodnik szeroko$ci 2,00 m oroz miejsca parkingowe szer. 2,5 m. Poczqtek chodnika
dowiqzany do istniejgcego chodnika w ciggu ul. Ogrodowej. Nawierzchnia jezdni ograniczona
krawegznikiem betonowym 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia chodnikéw ograniczona obrzezem beftonowym 8x30
cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) grubosci 3 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Nawierzchnia na zjazdach ograniczona od strony jezdni i w miejscu potgczenia z chodnikiem kraweznikiem
zatopionym 15x30 ¢cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Odwodnienie drég za pomocq spadkéw podiuznych i poprzecznych do
projektowanych wpustéw projektowanej kandlizacji deszczowej (wg. oddzelnej czesci dokumentacii).

Projektowana konshrukcja nawlerzchni:

Chodnik:
¢+  betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
« podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
¢ warsiwa z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr. 20cm
¢+ podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

Jezdnia:
¢ betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm
+ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr. 25cm
¢ warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm
*  podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, 1s/1,0})

Miejsca postojowe:
« betonowa ptyly azurowe, gr. 8cm
e podsypka piaskowar. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Csora, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr. 25cm

D E M U R G Ul. Franciszka Lub(f;{(/];?:ogi(l)g&é&ﬁdg;o]z?ig




BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALAC JI KANALIZACI

DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

s warsiwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm
* podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

Ijazdy:

¢ betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

*  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, CBR=min.60%, 0/31.5mm, gr. 25 cm,

¢« warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr/ 55cm
o podioze gruntowe G4 (E2225MPaq, Is/1,0)

NR.RYS.

D.01
D.02
D.03
D.04

5. Spls rysunkéw

NAZWA RYSUNKU

PLAN ORIENTACY JNY
PLAN SYTUACY JNY
PROFIL PODLUZNY
PRZEKROJE NORMALNE

SKALA

1:10.000
1:500
1:20:200
1:50

M

mgr Inz. Kamila $2dzep owska-maitas

Uprownien]_ udowfane do projektowanic

bez ograniczen w specjainoici drogowe;
nr ewid.: WKP/0094/POOD/12

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
tel./fax. 0048 61 662 11 40




Powiat poznanski - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 10000

Budowa ulicy Péinocnej wraz z budowg instalacji kanalizacji
deszczowej w Dopiewie

ul. Péinocnej, 62-070 Dopiewo

LOKALIZACIA | 47 'nr 461: 471; 460/1: 477/1: 477/2 obreb 0001 - DOPIEWO

Gmina Dopiewo

INWESTOR | I, Le$na 1c; 62-070 Dopiewo

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Franciszka Lubecidego 2

]
PL 60-348 Poznan
tel fax: +48 61 662 11 40
‘www.demiurg.com.pl

UNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. /1PODPIS
2 B mgr inz. WKPI0034/POODI 12 W
P ROJEKTOWAL (o mita Szczepkowska-Majlas :E%mﬁ J"
OPRACOWAL |mgr inZ. Rafat Szlachetka » ~V Ny
IS WKP/0293/POODI12
PRAWDZIL mgr inz. Patryk Ciesielczak w specjalnosei drogowej
nr izby WKP/BD/0132/13
TRESC RYS. SKALA
Pplan orietnacyjny 1:10000
JPATA 20.11.2017 NR KONTRAKTU 001635
\ NR REWIZJI NR RYSUNKU
\ DROGOWA 00 o1
I Rysrek stanoai wlasnodd frmy DEMIURG | iz make b,_ﬁ_kupa?rv. mz;a-szedd_a_y,mcé,&mm, 1 ot priany csckom tzedn

U6




T T
WP T WOQOSO ! . 24Q 870W S1U | DUNINIQ Auuy PFoUSEPM MOURS HouNsAY -
I sejlep-exsmovdezozg ejuey\zul J6w
«a S e
MANNSAY YN IZIM3 §N N\ ———
€900 NLIVELNOM HN LL0Z L1 0T vivcl i s e @
HOAMOLY3roHd MG133°00 AdviN
11O YN ONYNOMAM IH3rO¥d
005:4 ANFADVNLAS NV'1d A
o)}
60, o, Ao
S »
VIVS 'SAH DSIL ® & om.oo,o N\
£4/2€10/Q8/AHM AGZi Ju A %.c 29
fomoBoup psoujefoads m yezojpisal) Aned zulbw|  HZAMVHd S
Z4L/000/EBZO/NM O% % A
) Ui WMOOVadO] L % md A % 5 o P T v
- BYIOYOIZS fejey Zul Bu|  IVMOOVNEO) /J\p o 'S b( ‘G P% .rw. /w m S.
P4/9640/QG/AIM Agz1 Ju 2 d Y -3 a -3 =
J\w lavona osoumosss | SCHEWCENSMONOZOZS BILIEN |0y iaron >V 2 g g g /8 g %
ZLIG0OG/YE00/AHM zul o m o w A AN HIE
SI4a0d|  "O3dS M HdN uN OMSIMZYN | 3INI vrodnn| 2 2 2 2 AY EME]
_ N o N <~ S
| o © .
1d w00 Buniwep mmm m m. m. m. W- m
OF 14299 19 8y+ XBy19) m -E_ —EMD Empe e - 313 m_w m =3 5 = w!m. =
veuzod g¥e-09 d ! A = :m. = M Lm e 3 2
Z oBeppagn exzsiouesy (] g n S
| % ¥(2 ¥ ¥ o (=) M = L et
VOWZAVMOUA YMOLNIrOtd YHLSONG, O% [ a2 g2 WW W g8 W
i AN o8 m m o8 S| 5 - SN A
ANVIMOQNE LYIrOYd WNIav.s a2 8 a2 Sl 213 2333 /\@
omeidoq 020-Z9 01 BUSST ‘| : ‘ . _ S
omeidoq euI HOL1S3IMNI} |
1
OM3IdOQ - 1000 G31G0 Z/L2¥ *H/LLY 'HI09Y 1LY '19Y JU ‘ZP ‘ =l [ ] . I
‘ . VIrOVZITYYO1
omaidoq 0£0-29 ‘[eudoutod
aime|dog m [emozozsep |oezijeuey
1loejejsul emopng z zeim [euooujod Aoin emopngezid VIOALSIMNI
e 7
‘eluemooeido oBazsfeiuiu 7
blosdzo bujeibayul s npjelosd femosido 10§dz0 m suozozselwez Asido | I6emn '8 :
"8IMOIUMOPNG M EIUEMOSO}S Op Ajeqoide A e :
| Aisee eiupamodpo epeisod ‘dyq | 'zodd emysyszosidzaq wouLou epeimodpo 3 | i i N
bzsnw eluazpkzin | auzouyoe) eluezimzol ‘aioyefoid m e)AzZn Ajeuelew apjleZsA\\ L g , H 50
* yoAisimAzoaz1 moseiqo UdAuemoyylismz sime;spod Bu QBMOJLIOW | AR | ;
2EMAUOHAM | pEIMBLIEZ AZBjRU BluaZESOdAM Ajuawale ‘awoyons Ajualuale aniezsp 9 — / IE.V__ Nm
‘wayuepalosd Il_
Z Jiupobzn | pluselim Azejeu wAdk(siulsi WUB)S ZeJO |WAMOZUBI] [Weluemooeldo
wAreysozod | wAuzowopayyose wapiefosd Azpdiwod losoupobzaiu sfeiuisiez ‘g o
1bejuswnyop m yoAuloeziexo| yoejewsyos ¥
eu yoAuesido 1foAzod Bnipem oemowlhzid Azejeu sulkoynisuoy Ajuawe|e eISAZSM “p L&
‘[eueimopng BMzs pesez | yoAuzoluyoe} mosido yoppsAzsm weiusiupdjbzmn o 3
Z Bzsoupo 3is exjupepis 062} op aJop| ‘MONUNSAI YODRSAZSM 910S331U0Y o il
Mm tfoeyuswinyop m gemeuzodzod | gemiiiedzol Azejeu Amopialoud yiupepis Apzey ‘¢ \/ ..nU ]
‘bpobz oBal ez | wajuepiefoid z 8]} B WBIOISaMU| Z Njusiwnzosod m nwu ) | |
njuswae|e oBapje) BJUBMOSOISEZ | BIUBMO|MY|ENS [0$OUZOBIUOY Z AOMBUOMAM BIU[BMZ H T o A Mv |
alu [suemopng NNIzs aisanez m uezeimzol Yokdlhzid siuyoezsmod gn| yohueuz ez Q. S. 3 ) O m. !
exjuAm aluemosolsez 06a10p) ‘njuawald WAUZOUYD8a) MYUNSAI BU BIUBZEXYSM YBIg 'Z o % o i © = L4
“fsueimopng pinizs | Azpeim Iwepesez zeso feuemopng piuyoa ] JMAIsu zezud S R 51 Y m 1D o m
JwAuemooeido YoAMOZEIUOW-OUEBIMOPNG ‘190 NIOIGPO | BILBUONAM IWAUZOIUYDS) m :%. s S A A " = m. .m. vy )
IWIENUNIBA, ‘IWIBULION IUISIO Z 8UPOBZ 9emAuoiAm Azajeu A10qoi appshzsm L @ 3 = S W/O( N 5 puu/wy .W ) @ | o
1OVMN e =) =] Q @ 5 A )
) e _n?m oM!i : F1Ld W \V DM _uxM m S & N .m 1
Auzojn 1sndm “foud {1111 ol & < R ——— ool & < = ol & . 12 %.M, -l
[OMOJBMOJ DZBI0S BlUYOZIBIMEU “0id & m N M m, N 3|E m m M m;
= N = S
i 32 5135 -3/ 38 ok g 52
[emoxnuq iSOy [emouoyaq z yiupoyo ejuyozieimeu foid 8o W.Muv Slel = w. ! 3la 3 m ,
uog 8 ons FEETE 2 [ EE 2¢ 28 -% I g2 %
IS0y femouojaq z obaujenpimApul npzefz eiuyoziemeu “foid = 28 % g &g ® s & g El2 8 = = 5
. NI T || o2 £S5 No O ()
[amoxnuq piIsoy femouoyeq z upzel ejuyoziemeu “foud _HU o3 n7v: 2 M S W 2 M m % E; % E m»o M
yokmoinze yokmouoiaq 1id z 1upzal eluyoziaimeu fod U e S =l Sia F 3la
pjeizp Aulfouspime Jawnu ZL/0IS
yafeizp eojuelb A
S &
Adew |[DBZIBNDIE SODBZ  commmmmn  wwmmmsss (5 /
~
SW_QNQ_CNL@NO.__ BlUl] comme o @ c—— 3
A
Wwo Q0 LXOEXg @mouojeq ezezuqo ‘foud /m\b
—
wo 00 LX0EXS | (Amologlezud -opo) AMouojeq yuzdmesy fod —
wo 00LX0EXS | Auoidojez Amouoieq yiuzamedy “fosd
wo Q0 LXOEXS | Amouojeq yiuzémey “foud
so‘lold —— = |
WANIO3IT | IR I | - [ -~ =




g 22, & 31 g I es 2SS sl 8 I3
ESTSE = g E ¢ 8% gzg al lé g S e g
HE IR R E TR f B sSE 8 B Al
At ELE T T s I EE R EER 2
LSRRI i1 2EE e ig |
IR TETT R I il Gl gé
RS K B B
-583%2_0"9‘ S_EE:E-E!SQ .g',N' % §; SIS sl > @ a
%%ﬁaé%‘:%%ﬁ%%g §§:§§f§ §g 85 8 g (" 1. |3 O
= C @ ®® oc = - g = o T
GiliE R H IS | -
882588555 E 2 5|5 | BT S : |
sat6503228238: 52eo828s |2§ 8¢ 8e & 8 3 88 | 8 X
Sheep it i 2 S EGD wely 2 B ORE
CEERsSficEcgcdEsgfneds | < 3 & LL] g ‘ |
= xK58%eD S g = N e 0
SRR 8 3 8 t 0 §eiiciy  sh
5. o 6 < 8 & N @ Lz S = b 4 AL 50 & g 3 M |
S 3 3
W}G'G8=7 2 : 3 R
— W] R A A
00 S €568 €568 | <
€0’ @ 1668 ¥5'G8  DOOEE u
€0°Q S Z6's8 " 6568 Z
¥0°Q €568 99°G8 |
¥0°Q pG'G8 | 8G'S8 | |
¥0°Q 6558 65'S8 |
vog| o 9568 | 09'G8
voq| ¢ /6687 1968 |
vod| € 8568 | €968
§ ) soq| € & & & - 65687 ¥958
00'0Z1L+0 Wy W GGy "zl Eﬁx I g 0968 S9S8 |
auuonsnqo auzoln Aisndm suemopielold © % dped = a ) 1968 | 99'68 | 000ZH /
C o S 2958 8958 | | f‘
500 €968 | 6958 | |
' G968 0LS8 |
90°0 9968 1LG8
90'Q 19987 €158
90°q 8968 | ¥.G8
90°q 6998 SLS8
90°Q m 0,68~ 968
L0°Q = 158" 898
10°C s eroe 658 000N | ,
L0°C & €168 0868 f
10°Q y.'G8 | 1868
L0°0 G587 €88
10°G oLg8 | va98 g
80°C 1168 S8'G8 @
w/868=/ 80°Q 8,68 98'G8 / E
A 80°C 6,68 | 1868 PR ’
14¢ €01L+0 800 o 08'G8 | 88'G8 | 3 |
80 s 18687 88'S8 J'f.’ }
"800 —T — T \9'58 688 0000F @ |
80°0 & 7858 6868 |
80°0 7868 06'S8 |
80°C €8'68° 0668
80°C €868 1668
80°0 ¥e'S8 1668
80°0 p'G8 | 2668
80°0 ce'e8 | 2698 |
80°C = Ge'g8 | €6'98 |
80°0 = 98's8° ¥6'G8 {
80°0 S 98's8 | ¥6'G8 | 0006
80°0 & 18587 S6G8 /
80°G /868 S6'G8 T { |
00'980+0 WY W £8'GY "z 80°0 18587 96'G8
auuoJisnqo auzoin Ailsndm suemopyelold 80°C 88'G8 | 96'G8 |
80°0 88'98° /658
80°0 6968 1658
80°0 68'58 9658
80°0 o 06'S8 868
80°C S 06'68 | 6658
80°C =4 16'G8 | 66'G8 0008 |
80°d & 1668 0098 |
80°0 Z6'G8° 0098 ’
80°C £6'58° 1098
80°C €6'58° 1098
80°C v6'G87 2098 |
80°C v6'58 | 2098
10°0 S6'S8| €098 |
£0°0 p 9658 | €098
L0°Q = 9668 | ¥0'98 |
200 5 1668 | ¥0'98 | 000Z
£0°0 S 86'68° 5098 |
£0°0 86'58 098 "
£0°0 66'58 | 9098 | 5
L0°0 66'G8 | 9098 | 2
100 0098 1098 b
90° 1098 098
90°a 1098~ 90'99T
90°0 - Z098 8098
90°0 = Z098 | 6098
90°0 Q €098 | 6098 0009
900 & v098 | 0,98 /
90°0 70987 0198
90°0 50987 1198 ’
90°0 G098 L1198
90°0 9098 ZL98 7
90°0 9098 2198 |
90°0 1098 €198 |
- - 2098 €198
900 g 098 | ¥1'98 |
90°0 T D 8098 ¥L'98 0005
00 S 8098 SL'98 |
00°/y0+0 WX W 60°98 “Zi 407 80'08) S1°98 | |
auuoJisngo auzoln Aisndm auemopelold 400 6098 | 9198 /
100 6098 | 9198
L0°0 6098 | L1'98 |
£0°0 0198 198 /
80°0 0198 8198
80°0 o 0198 8198 ‘
80°0 = 1198 6198 |
800 3 L'98" 61'98  000F | |
800 & Li'g8” 0298
80°0 Z1'98 098
60°0 Z198 1798
60°0 ZVvos | 1Z98 |
60°C €198 zz98
600 €498 | ZC98 f |
60°0 €198 €298 @ g }
. 60°0 v1'98 €298 | ' o
Wwg 98=2 040 § vi'98 " vZ98 | | L
o 010 3 y1'98 " ¥2'98 | 00TE =
70°0€0+0 040 3 pi'98  +Z98 | g
0L°0 pL'98" 298 \ i
60°0 ¥L'98 | €298 S
60°0 pL'98 | €298 \
60°0 €198 | €298
60°0 €198 | Zz98 \
60°0 €198 | Zz98 \
60°C - €198 TT98
80°0 = €198 1298
800 S €L'98 | 1298 | 0002
80°0 S €198 1z'98 \
10°0 €198 0298
100 y1'987 0Z98
9oqd| pL'98 | 0298
900 & ¥1'98 | 0zZ'98 J
500 3 vL'987 6198
sod| T v1'98° 6198
vod| & 4 pL'o8 | 6198
§ wdl % §&6 & § 71’98 | 8198
‘éu‘x €00 ‘c:, G198 eL'ge*Li)rroL*
3] €0 S SN S S GL'98 8198
18°900+0 WY W 0198 ‘! £ Sve8 | L98 | \
auuonsnqgo auzoln A)sndm sauemopielonq 0 Gles | LL'98 \
20 G198 1198
20 5198 L1981
1o’ 5’98 9198 |
Lo 61’98 9198 N
L0'C Gl'98 | 9198 s |
wqG|l o98=/ 00° § G1e8 | S198 W \
OOO(}—Q—O 0 § § g G198 GL'98 | 000
[+ 8] [+ o] ‘
o 873
: B
3| &
=]
E 3 3 | .
o @ a c
Q 'g - o %_
@ S g 2
ol 2 o =




6o

#9 amoyunib azojpod

waledo Z [amouojaq aimpy pu 1
wag b lamoxsoid-omoyuawsd aadAspod o

WwogOIXOeXe| Anou0jaq YIuzamoay

wagG b ‘yc7 ulw=yg) 0 0bamouIZppsimaru ib Z DUUOIYI00Z0IU M

WAO8ZA WOoqoso 94q 8Zow e | Auwy JFOUSEIM IMOUETS HBUNSAY
wa e
MINNSAY SN IrZIM3 ¥N
SE9L00|  NLMNVMINOY ¥N 11021102 V1V

oSt ANTVIWHON IrouM3zyd
YIWIS ‘SAY D$3ML
ELZELOIOB/dNM Aqzi Ju
mé femoBasp posourebeds m yezojeisalD yAned ‘zulbw,  HZaMvid
ZHA00C/EEZ0/dNM J
> /] WMOOVHdOf
/1 - exauoelZs fejey zul bw|  IMOOVECO]
¥1/9610/Q8/dMM AqZi -
; lomobor prousbecen|  SCHEW-BYsmONdezZZg ) .?soEman*
ZH/Q0O/YBO0/NM | #utJbw
SIdabd N "03dS M HdNn ¥N| OXSIMZYN | SINI vroxnn4g

1dwod Biniuep mmm

OF 1 209 19 Bb+ Xey/ (8}
yeuzod pe-09 1d

Z oBappaeqn exzspURLY N

DHMNWNIA

VOVZAVMO¥d YMOLYIrOud YILSONT3N

wo Gz b "wwe'ls/n %09 uu=44)
‘5060 wemAzsniy Z [ounzbimzaiu 1yupzsaiw z DZ2iuppsSoZ obmopngpod

wo ¢ b ‘b DMOYSDId—OMOJUaWRD DYAAspod

ANVIMOANE 1X3roxd wNiav.is

omaidoQ 0£0-29 2} Buge ‘|
omeidoQ euiwo

HOLSIMNI

OM3IdOA - LO00 G34Q0 Z/LLY L/LLY ‘VI09Y LLY ‘LOY U "ZP
omaidoq 0£0-z9 ‘feudoulpd ‘In

VIOVZITYYOT

ama|dog m [emozozsep
1foez)jeuey 1bejeIsul Bmopng z zeam [euooujpd Aolin emopng

VIOALSIMNI

‘ejuemooeudo obazsfajuiu

105820 ujesBeju; ks npyelosd lemosido 105820 m euozozse|wez Asido | 1Bemn)

‘BIMIOIUMOPNQ M BIUBMOSO}S Op Ajeqoide
1 fiseje sjupaimodpo pepessod ‘dyq | "zodd emisyezosidzeq wowiou Jepeimodpo

Ezsnw euezpkzin | sUZoIUYDS) BluBZEIMZOI ‘Bioxeloid M 8)Azn Afeusiew aijeZSA

* yohysimAzoszs moueiqo yokuemoyyliemz smerspod eu JEMOJUOW |

emAuoyim | peimewez Azejeu eluazesodAm Kjuawele ‘swoyons Ajuswsia ay|8zsp

‘wauepjslosd
z plupobzn | gluselim Azejeu whoklsiuls waue)s Zeio IWAMOZURIQ ILIBIUEMOORIdO

1wAeisozod | wAuzouopayyose wapisloid Azpdiwod psoupobzeiu afeiuisiez

“oejuswinyop m YyoAulkoeziexo| yoejewsayods

eu yoAuesido 1bAzod Bnjpam emowlAzid Azejeu aulkoynisuoy Ajuswuaje anpsAzspy -

“fougimopnq pinjzs pesez | yoAuzojuyosy mosido yonpsAzsm weiusiupd|bzmn
Z bzsoupo &is exiupepis 06a) op 80| ‘MO3UNSAL YopISAZSm a10sya U0y

M 1foBjuaWIN}OP M Pemeuzodzol | pemAnedzol Azejeu Amopieloid yupeps Apzey|

‘bpoBz obe ez | Wajuepsloid Z aiE) B WaIoISeMU| Z Njuaiwnzoiod m
njuswaje oBaie) BIUBMOSOISEZ | BILEMOJNY|EXS 1050UZOBIUOY Z AOMBUONAM BIL|EMZ
aju feuemopnq pinizs siseniez m yezeimzos yokidlkzid siuyoezsmod gnj yoAueuz ez

exiuAm sjuemosojsez 0Beiop ‘muswele WwAUZouyde) njunski U BlUBZEYSM Yeig

‘faueimopnq pinjzs | Azpem jwepesez zeio [eueimopng piuyde | ImAisu| zezid
1wAuemooeido yoAMozeoW-ouBIMOPNG 19gO] NIOIGPO | BIUBUOYAM JLUAUZOIULOS)
IWejunIep), ‘IWBLLION IWsiod Z aiupobz gemAuoxyim Azejeu Ajoqos appsAzspp

}

19vMN

Wwo g b oMoYNIq DY}SOY DMOUO)E]

$9 amoyunib szoppod

1 1
1 I I T
! ! e = 1
! @ " : / N N
) r \ !
i . “ T '@
' DIUYOZIBIMOU DIBTBIURS] : — e R ma _m.
! K ! ! xt < - . " 5
1 | — N 1 L
TOMGIZ 73 _ - / — : _ ¢
dNo8< c1 " " walodo Z [aMquopaq M} DU e
| i wag ib [amoysoid-omoyuaduad 2adispod pis S
1 I woggixoexe) Auoidojoz Amouo)aq yuzamoy m
)
: ' 3
I I
] 1
iz @ : ° eupzal ‘foad ’ ejupzel ‘foud
BUUIIWZ "13ZS - pzelz
q-9g loinyezid yoepzelz eu [oiyazid
$9 amojunib azopod $9 amojunib az0pod
Wwo GG b ZG7Z 4Gy 0 0boMOUIZpDSAMIIU mjunib Z DUUOIYI00Z0IW OM—M | DDGWGZZ ] wo ¢¢ b ‘ycz=yg) o obamouizposimaiu njunib 2 buuoiyooozoiw om—m | ~PdNSCZld

wogz b %Gz =Yg 0 0bamouiZposAmaiu njunib Z DM—M

B0JNGCZ 77

wog b | DMOYSDId—oMO)uswad DYAASpod

wog ib DMOYNIG DY}SOY DMOUOJIG

maors (Jif)

wo ¢z b wwgs/0 %09uw=ygo | SOIN08< 3
‘/067) wemAzsnuy z [aupzbmzalu 1yupzsaiw z pzaIUppSDZ pHopngpod

wo Gz b wwsIe/D %09 uw=yg9 | ~PdH08< c1

‘c/067) WomAzsniy z [aupzbimzalu 1yuDZS3IW Z DZ2IUPDSDZ DMOPNGPOd

wo ¢ ub ‘omoysoid pydispod

wo ¢ ub ‘bl DMOYSDId—0oMOJUdWSD DYAAsSpod

wo g b ‘amoinzo AYyd amouoyaq

(oypzozsndazid puyozimou) 1YY VINGT @

walodo 2 [aMouojaq aimoy ou |
wag b [amoysoid-onojuawad 20d(spod b
WIOIXIEXG] AMou0)aq yuzamoly

wo g b ‘DMOXNIG DYISOY DMOUO}aq

(Duppzozsndazidaiu uyozIaMOu) (Y YINGZT @

walodo Z [aMou0}aq aimoy ou 1
wag b [amoysoid—ombyuewad dodispod ou

WIOOIX0Xg] AMOUOJaq YIUZINDIY

/ @

PR

|
|
]
|
|
] 1
|

A

| i 1 P e e T e RS B %z
%C

|

|

|

wo ¢ Ub lamoysoid 2odspod ou "
WY 001%0£xg 199 9ZZigo !
"

|

|

[

Hiupoyo ejupza|

_‘
R

eulezozsndazide|u eluyoziameu

J

— %1 %9

eujezozsndazid ejuyoziemeu
ejupza|

00'C 0s's

V-V lonjezid

0s'C




BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACII
DESZCIOWEJ W DOPIEWIE

Il. INSTALACJE SANITARNE
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BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC JI
DESZICZOWEJ W DOPIEWIE

. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3. GOSPODARKA WODNO-SCEKOWA PLANOWANEJ INWESTYCI.
1.3.1.  BILANS SCIEKOW DESZCZIOWYCH.

2. OPIS TECHNICINY
2.1. SIEC KANALIZACJI DESICIOWE.

2.1.1. Materiat.

2.1.2. Uzbrojenie sieci kandlizacji deszczowej.
2.1.2.1. Studnie rewizyjne.

2.1.22. Wpusty drogowe.

2.1.3. Uktadanie rurociggow.

2,1.3.1.  Wykopy.

2.1.3.2. Odwodnienie wykopow.

2.1.3.3. Istniejgce uzbrojenie.

2.1.3.4.  Uktadanie rurociggow.

2.1.3.5. Proby i pomiar geodezyjny.
2.1.3.6. Zasyp rurociggdw.

2.1.3.7. Wskoinik zageszczenia gruntdw.
2.1.4. Odbiory.

3. Uwagi koncowe.
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BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI

DESZICZIOWEJ W DOPIEWIE

1. OPIS OGOLNY

1.1.

1.2,

13.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej ulicy Pétnocnej
w Dopiewie (dziatki nr 461, 46%/1, 471, 477/1, 477/2, obreb Dopiewo)
Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

PODSTAWA OPRACOWANIA
» Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Demiurg, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan;
+ Obowiqzujgce nommy i warunki techniczne do projektowania;
« Uzgodnienia miedzybranzowe;

« Uzgodnienia z Inwestorem.

GOSPODARKA WODNO-§CEKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

1.3.1. BILANS $CIEKOW DESZCIOWYCH.

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drég.
llos¢ wod opadowych z projektowanego obiekiu wynosi:

Qa=8,9 dmi/s

2. OPIS TECHNICINY

2.1.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq do istniejqce] kanalizacji deszczowej w ulicach
Bukowskiej i Ogrodowej.

Zaprojektowano wiqgczenie wpustow deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Trase przytqczy pokazano na planie sytuacyjnym.

Zestawienie robot:

- rury PP dwuwarstwowe @ 200 mm - 26,70 m

- studnie betonowe @ 1000 mm - 4 szt

-wpusty deszczowe pojedyncze — 8 szt

2.1.1. Material.

Przykanaliki deszczowe wykonaé z rur PP o $rednicy 0,20 SN8 tgczonych na uszczelke gumowaq. Srednice i
spadki rurociggu dla poszczegdlinych odcinkdw okreflone zostaty na rysunkach.

D E l‘\/‘ I l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
L www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 &1 662 11 40
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DESZICZOWEJ W DOPIEWIE

2.1.2,

Uzbrejenie sieci kanalizacji deszczowe].

2.1.2.1. Studnie rewizyjne.

Laprojektowano studnie rewizyjne:
- prefabrykowane betonowe (beton C35/45, w/c<0,45) o $rednicy @1000 z kinetami fabrycznymi.

Kregi studni tqczone na uszczelki gumowe oraz wyposazone w klomrowe stopnie ztazowe stalowe
@30mm/300mm w tworzywowej olulinie antypoilizgowej w uktadzie drabinowym w odlegioici w pionie
co 25 cm iw odlegtosci 15 cm od Sciany.

W zwezce studni pod wiazem ( okoto 10 cm ponizej) nolezy montowad tzw. porecz chwying z preta
stalowego ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejicia przez Sciang studni wykonad, jako elastyczne / szczelne.

Iwienczenie studni stanowi¢ bedqg wiozy zeliwne wentylowane klasy D400 - konkretny rodzaj wiazdw
(zeliwne, zeliwne z wypetnieniem betonowym) uzgodnié¢ z Gestorem Sieci i architektem prowadzgcym.

Montaz studni rewizyjnych:
Studzienki betonowe nalezy montowaé, w przypadku gruntdw spoistych, na podbetonie - beton klasy

C10/15 - gruboié min. 15cm (wymiar min. 10cm wiekszy od $rednicy dennicy).

W przypadku gruntéw niespoistych lub trudnych warunkéw, na plycie zelbetowej — beton klasy C12/15 -
grubos¢ min. 15cm [wymiar min. 10cm wigkszy od $rednicy dennicy). Dodatkowo naleiy przeprowadzié
odrebnq analize stwierdzajgcq prawidtowos¢ zaproponowanego rozwigzania.

Studzienka powinna byé¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim, Obsypke nalezy zageszczad
warstwami o grubosci umoiiwiajgcej doktadne zageszczenie (dla studzienek poza jezdniami 0,97, dla
studzienek w jezdniach 1,0).

Montaz wiazdw:

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane piericienie dystansowe z betonu klasy jok
kregi betonowe.

Uwaga: rzedne géry wlazéw nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych niwelety drogi

2.1.2.2. Wpusly drogowe.

2.1.3.
2130

2132,

21.33.

2134,

Drogi bedq odwadniane za pomocq wpustéw drogowych wg projekiu drogowego.

Laprojektowano wpusty drogowe zeliwne klasy D400 (wysokos¢ wpustu h=150 mm), posadowione na
studniach prefabrykowanych betonowych (beton C35/45, w/c<0,45) @500 z osadnikiem, min. wysokosé
osadnika 0,95 m.

Ostateczny wzdr wpustu drogowego uzgodnié z Gestorem Sieci i architektem prowadzgeym.

Uktadanie rurociqgdw.
Wykopy.

Wykopy nalezy wykonad, joko wqsko — przestrzenne o Scianach pionowych. Wykopy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania". Wykop otwarty w zabezpieczyé na czas prowadzenia
robédt. Zabezpieczenie wykopdw poprzez odeskowanie i rozparcie lub za pomocq obudowy typu OW
Wronki.

Odwodnienie wykopow.

Dla obszardw, na ktdrych pojawia sie woda gruntowa na dnie wykopu nalezy zastosowad:

-dla gruntow spoistych - jednostronny drenaz poziomy w obsypce zwirowej (np. rura @100mm - do
weryfikacji na efapie wykonawstwa po okresleniu zeczywistej wielkosci naptywu wody},

-dla gruntdéw niespoistych - zastosowac igtofiltry (np. @51mm w rozstawie min. 2,0m — do weryfikacji na
etapie wykonawstwa po okresleniu rzeczywistej wielkosici naptywu wody).

Istniejqce vzbrojenie.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie. Istniejqgce uzbrojenie na czas
budowy zabezpieczyé / podwiesi¢, W razie koniecznoici przebudowaé z zachowaniem obowigzujgcych
przepisdw.

Uktadanie rurociqgéw.

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROGI ULPOLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZIACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC I
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

Rurociqgi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktadad w gotowym, suchym, wykopie na podsypce piaskowo -
zwirowej o grubosci min. 15cm frakcji 0,1 - 2mm - z poglebieniem na ztqcza.

2.1.3.5. Préby i pomiar geodezyjny.
Przed zasypaniem wykopu nalezy, wykona¢ prébe szczelnosci wg PN-EN 1410.
Przebieg préby szczelnoici:
Badany odcinek przewodu kanalizacji nalezy wypetni¢ wodqg do poziomu terenu.
Cisnienie préby nie moze by¢& mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa liczqc od poziomu wierzchu rury.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej uznaje sie za spetnionq, jezeli ciénienie préby
zostanie utrzymanie przez okres 30minut.

Po pozytywnej prébie szczelnoici nalezy wykonaé pomiar geodezyiny powykonawczy wykonanej
kanalizacji sanitarnej, wedtug obowigzujgcych przepisow.

2.1.3.6. Zasyp rurociqgdow.

Zasyp wykopow nalezy prowadz¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna byé
warstwq piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury.
W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywad warstwami po 30cm starannie ubijajgc lub zamulajge

warstwy.
2,1.3.7. Wskainik zageszczenia gruntéw.

Wskainik zageszczenia podsypki, obsypki oraz warstw zasypowych powinien wynosié (wg PN-5-02205:1998):
-pod drogami min. 1,00 do gtebokoici 1,.2m. Dla wiekszych gtebokoici dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych,
wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

-pod chodnikami i terenami zielonymi min. 0,97.

2.1.4. Odbiory,

Na powyisze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchemienia.,

3. Uwagi koncowe.
1. Catoi¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgeymi przepisami.
2. Catos¢ robdt wykonaé wg opracowan COBRTIINSTAL Warszawa.
3. Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi producentow,

4, Podczas prowadzenia robét szczegding uwage zwrdcié na przestrzeganie przepiséw BHP.

Opracowat

"
PR%E’K%WNT

instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Tomasz Kartowski

Hr upr. bud. 93/78, 606/39/PW, 150790/ P
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR

15.01

15.02

1S.03

15.04

15.05

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY

ZESTAWIENIE STUDN| BETONOWYCH

ZESTAWIENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH

STUDNIA BETONOWA @1000

WPUST DESICZIOWY

SKALA

1:500

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Wylot Dopiywy
NF Konstr. | Rzedna A B C D E
srednica | - terenu Srednica Rzgdna Srednica Regting Kat Srednica REpdnA Kat Srednica Ragdmg Kat Srednica i Kat
dna rury dna rury dna rury dna rury dna rury
m m m m m m a® m m a® m m a® m m a®
S2 1,00 85,40 0.300 bet 84,35 0,200 84,70 141 0,300 bet 84,35 180 0,200 84,72 207
S3 1,00 85,80 0.300 bet 84,56 0,200 84,83 137 0,300 bet 84,56 180 0,200 8482 235
S4 1,00 86,10 0.300 bet 84,80 0,200 85,05 90 0,300 bet 84,80 180 0,200 85,04 270
S5 1,00 86,14 0.300 bet 84,65 0.300 85,08 84 0,300 bet 84 65 180 0,200 85,03 272

Rzedng wiazéw studni i wpustéw deszczowych dostosowac do projektowanej niwelety drogi.
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Proj. rzedna . ; . .
Proj.
NR Proj. rzedna dna roj. rzedna Srednlca. Dlugosc. Spadek. Wisessiiis Rzedna-l Rzedna .
WPUSTU wpOsti & | preykanalik dna przykanalik | przykanalik | przykanalik i st né wlaczenia | dna studni
aC osadnika B af[m] alL[m] ai[%] do studni D |rewizyjnej E
WD1 85,80 84,80 83,80 0,20 5,00 2,00 52 84,70 84,35
WD2 85,80 84,80 83,80 0,20 4,10 2,00 S2 84,72 84,35
WD3 85,89 84,89 83,89 0,20 2,85 2,00 S3 84,83 84,56
WD4 85,89 84,89 83,89 0,20 3,50 2,00 S3 84,82 84,56
WD5 86,09 85,09 84,09 0,20 2,75 2,00 S4 85,04 84,80
WD6 86,09 85,09 84,09 0,20 2,10 2,00 S4 85,05 84,80
WD7 86,12 85,12 84,12 0,20 4,60 2,00 S5 85,03 84,65
WD8 86,12 85,12 84,12 0,20 1,80 2,00 S5 85,08 84,65
Rzedng wtazow studni i wpustéw deszczowych dostosowaé do projektowanej niwelety drogi.
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1. Wiaz zeliwny bez wentylacji @600 mm typ D400 h=140mm,
pokrywa wypelniona betonem C35/45. Wiaz z wraz z pierécieniem
betonowym obetonowac do Srednicy o 50 cm wigkszej od Srednicy wlazu.
Stosowac beton klasy C16/20.

2. Pierécienie dystansowe betonowe.

3. Zwezka betonowa C35/45, W10.

4. Kregi betonowe @1000 mm lgczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dzialanie Sciekdw C35/45 W10.

5. Stopnie zlazowe w postaci klamry w tworzywowej
otulinie antypoélizgowej @30 mm
- dlugosé L = 30 cm,

- min. odlegto$¢ od $ciany komory 15 c¢m,
- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 25 cm.

6. Porecz chwytng zamontowa¢ 10 cm pod wlazem, 7 ¢cm od $ciany.
Porecz wykonac z preta stalowego ocynkowanego w otulinie
tworzywowej antypoélizgowej.

7. Dno studzienki z gotowymi korytami przeptywowymi
z betonu C35/45, W10 o wysokosci Hk=¥4 DNo, z fabrycznie zabetonowana
powloka z polipropylenu, badz tez z zywicy wzmacnianej widknem szklanym
lub z wylozeniem klinkierowym - jako kinete glowng wraz z ewentualnymi
doplywami bocznymi.

8. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu
C12/15 0 grubo$ci min. 10-15¢m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz Srednica
zewn. kregu betonowego. Plyte utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
UWAGA: a) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac

oryginalne pierscienie uszczelniajace.

b) Przej$cia przez Sciany studzienek - szczelne i elastyczne.

¢) Rzedne gory wlazéw dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzchni.

d W zwezce studni, pod wlazem (ok.10cm) zamontowac porecz chwytng
z preta stalowego ocynkowanego @30mm w odl. 7cm od Sciany
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SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

1.3. Stan isiniejgcy oraz sposéb rozwigzania kolizji.
1.4. Sian projekiowany

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.6. Uwagi kohcowe.

2. IESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
3. SPIS RYSUNKOW
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BUDOWA DROGI UL.POENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACII

DESZICZOWEJ W DOPIEWIE

1. OPIS TECHNICINY

1.1.

1.2

1.3.

Podstawa opracowania.

+ /lecenie Inwestora

¢ Warunki przebudowy znak: OD5/RD5/IM/PS/WEQ17E000767/2017 z dnia 03.01.2017r.

¢ Wizja lokalna

¢ Uzgodnienia robocze z inwestorem

¢ Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Dz, U. Nr 892 z 25.08.1994r.

o N SEP-E-004 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* obowiqzujgce przepisy branizowe

Lakres opracowania.

W niniejsze] dokumentacji okreslono sposdb usuniecia kolizi projekiowanegoe uktadu drogowego z
obiektami liniowymi (kablami) branzy elekiroenergetycznej przy ul. Pétnocnej w m. Dopiewo.

Stan istniejgcy oraz sposéb rozwiqzania kollzji.

Spoirdd elementéw sieci wymienionych w warunkach usunigcia kolizi podanych przez gesiora sieci z
projektowanym uktadem drogowym koliduje:

el - Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 /0,4kV - Stanowi kolizje. Ochrona Istniejgcego kabla nN 1kV
typu YAKY 4*35mim2 pod projektowanq drogq poprzez uloienie go w rurze ostonowej dwudiielnej
typu A110PS o dl. [=13,0m.

e? - Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 /0,4kV - Stanowi kolizje. Ochrona istnlejgcego kabla nN 1kV
typu YAKY 4*35mm2 pod projektowanq drogq poprzez uloienie go w rurze oslonowej dwudizielnej
typu A110PS o dl. I=10,0m.

e3. Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 /0,4kV - Stanowl kolizje. Ochrona Istnlejgcego kabla nN 1kV
typu YAKY 4*35mm2 pod projektowanq drogq poprzez uloienle go w ruize ostonowej dwudzielne]
typu A110PS o dl. I=10,0m.

ed, eé. Stup naroiny linii napowietrznej nN 0,4kV - Stanowl kolizje. Istniejgcy slup linii napowietrznej
zdemontowaé. Igodnie z rysunkiem E-1 posadowié 2 slupy kraricowe. Odbudowad Istniejgce

przylqcza napowietrizne z wykorzystaniem Istniejgcych linii.

e5. Ochrona projektowanego kabla nN 1kV typu YAKY 4*120mm2 pod projektowanq drogq poprzez
ulozenie go w rurze oslonowej typu DVK110 o dl. 1=12,0m.

e7. Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120 /0,4kV - Stanowl kolizje. Ochrona Isinlejqcego kabla nN 1kV
typu YAKY 4*120mm2 pod projektowanqg drogq poprzez uloienle go w rurze typu DVKI10 o di.
1=12,0m.

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 &1 662 11 40
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1.4.

1.5.

1.6.

Stan projektowany

Kolizie el naleiy usungé poprzez przetozenie linil kablowej nN 0.4kV typu YAKY 4x35mm?2 zgodnie z trasq
przedstawiong na mapie Kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK110 na gruncie i przykry¢ warstwqg
piasku minimum 0,7m na trasie pokazanej na rys. nr |E.1

Istnigjgce kable nalezy ochroni¢ rurg ostonowq dwudzielng fi 110 w migjscach wskazanych na rysunku IE. 1
Trase linii kablowej powinien wylyczy¢ uprawniony geodeta. Po wylyczeniu frasy, przed rozpoczgciem prac
ziemnych, nalezy dokonaé przekopow probnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na  frasie
projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oroz ich zakonczenie iqcznie z odbiorem skizyzowan
projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami, jok réwniez sposdb zabezpieczenia kolidujacych urzadzen
nalezy vzgodnic¢ z ich uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposdb uniemotliwiajacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginac
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ moiliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla. Linie kablowq nn-0,4 kV naleiy utoiyé w ziemi na gtebokosci 0,7m mierzqc od gémej
czescl przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy ukiadaé na 10 cm warstwie jasnego piasku liniq falista
( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewenlualnych przesunieé gruniu ). Nastgpnie nalezy kabel
przysypaé 10 cm warstwaq jasnego piasku, 15 cm warstwg ziemi i przykry¢ folig o gruboici co najmniej 0.5
mm koloru niebieskiego dia napiecia nN. Szerokoié foli powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kY utozony w ziemi powinien by¢ na catej diugoici zaopatrzony w
frwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp.

Na oznacznikach nalezy frwale umiescié napisy.

Ochrona przeciwporazieniowa.

Ochrone podstawowq stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli,

Uwagl kolicowe.

1. Roboly ziemne wykonywac recznie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw trase pod kabel winien wylyczyE uprawniony
geodeta.

3. Po zakonczeniv uktadania kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Prace muszq byé odebrane przez odpowlednie stuzby Enea Operator $p. z 0.0. Po zakohczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

5.  Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z normg N SEP-E-004, obowiqzujgcymi w tym zakresie
Zarzgdzeniami i w oparciu © niniejszg dokumentacje.

6. Catosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz w oparciu o niniejszq
dokumentacje, ze scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.
W poblizu istniejgcych urzqdzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdina ostroznoiciq.

8. Wykonawca robdt winien zapozna¢ sie z uwagami na rysunkach oraz z uwagami zawarlymi w
poszczegodlnych uzgodnieniach.

9. Prace ziemne wykonywac recznie.

10. Skrzyzowania i zblizenia do istnigjgcych urzgdzen wykonad pod nadzorem wyznaczonych oséb, do
ktérych nalezq dane urzgdzenia

11. Nalezy wykonaé odpowiednie pomiary i sporzqdzi¢ protokoty badar.

D E M| U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40
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12. Wszystkie roboly zZiemne w bezpofrednim sqgsiedziwie znakdéw geodezyjnych nalezy wykonywad
recznie. Wynika to z niebezpieczenstwa naruszenia geodezyjnych znakéw poligonowych, Punkt
poligonowy podlega szczegdinej ochronie pod wzgledem nienaruszalno$ci w mysl dekretu z dnia
13.06.1956r. Dz. U. Nr 115. Dla urzqdzen usytuowanych 1,0m ponizej gruniu, odlegto$¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego powinna wynosi¢ 1,5m. W przypadku wykopu o gtebokosci 2,0m
minimalna odlegto$¢ powinna wynosié 2,0m, natomiast przy wykopie ponizej 2,0m odlegtosé nie
moze by<¢ mniejsza niz 2,5m.

P
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BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACJI
DESZICIOWEJ W DOPIEWIE

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Dla urzgdzen Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Opaski kablowe szt 26
2. Rura ochronna DVK110 m 69
3. Folia kalandrowa niebleska 250/0,5mm m 120
4. Inne materiaty wg rzeczywistego zuzycia.

D E MJ l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




BUDOWA DROGI UL.POENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZAC I

DESZCIOWEJ W DOPIEWIE

"Ehea

Operator

el #4R /A1 447 90 00
faks +48 /61 447 €0 01

Rejon Dystrybucjl Opalenica
ENEA Operalor Sp zoo

0ddzal Dyslrybuci Po2nan

Rejon Dystrybuch Opzlenica
64-330 Opélenica, ul § Stycznan

WPLYNELO
Wy -01- 10

Opalenica, 03.01.2017

ODS5/RDS/ZMIPS/WEOQ17E000767/2017
DEMIURG Sp. z 0.0. 5.k,
ul. Franciszka Lubecklego 2
60-348 Poznari

Dolyczy: vzgednienia ,Przebudowa ul. Pélnocnej wraz z budows instalacji kanalizacji
deszczowej w m. Dopiewo”,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie vav. projeklu, przedmiotowy
zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem dostosowania sig do nasiepujacych
uwag.

1 Na zalgczonych planach naniesiono wyslepujace w rejonie inwestycji kable
eleklioenergelyczne (urzadzenia Enea Operalor Sp. z o0.0. RD Opalenica)
naslgpujacymi kolorami: kable nn-0,4 KV- kolor zielony, kable SN-16 KV kolor
czerwony.

2. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projeklowane] inwestycji od istniejacych
urzgdzen energetycznych

3. W rejonie wystepowanlia kabli elekiroenergetycznych oznaczonych na dolgczonym
planie prace 2wigzane z realizacjg inwestycji wykonywaé lylko rgczne.

4. W celu polwierdzenia trasy kebli energetycznych nalezy wykonad wykopy prébne.

5. Powyzsze uzgodnienie nie dolyczy linii konsumentowych, nle bedacych w
eksploatacjl RD- Opalenica.

6. Na elapie wykonawstwa, przed przystqpieniem do poszczegdlnych etapéw prac
zglosi¢ sig do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Stgszewie, ktory poinformuje
o mozliwosci wystgpowania przyjelych od daty opinll, nowych urzgdzenlach
engrgelycznych (zgloszenie potwierdzi¢ pieczatkq na pismie przewodnim).

@/ W razie braku mozliwoéci zachowania normalywnych odleglosci lub kolizji

“istniejacych urzqdzen eleklroenergetycznych z projeklowana inweslyciq nalezy

wyslapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD- Opalenica z plsmem od inwestora o
wydanie warunkéw przebudowy kolidujgcych urzgdzen.
8. Uzgodnienle jest wazne 1 rok.

Sprawe prowadzi Plotr Slociiski, telefon 61 44 79 128.
b

Z powazaniem /
k.0. ENFA Oparalal . £
: I oF S,z oo
Ocddzial OystryBucy Proz o
ala Fesicss Yihuch Poznan
- wlon Dystrybuk)i Opalenic:,
Zalgczniki: Dytoftar
Plan wykonawczy- 1 egz. Karinyed ol i

Plan z siecig RD- Opalenica

Cenlrala
EMEA Opzrato” Sp. 200 tel +48/61 83041 10
60-479 Poznan, vl Slizeszy’ska 58 laks 448761 850 44 47

NIP 782237 71 60 lontaki@opzraior.enea pl
REGON 2004553¢8 vy operator enza pl

Sad Rejorway Fozrad - Nowe Miasta I3 v Penariv VIll Wydrial Gospadarcry
Krajonego Rejestru Badewe o ne KRG: 0000205006 Kapitel zaMadowy 4 678 050 000 FLN

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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3. SPIS RYSUNKOW

IE.1 ~ PLAN SYTUACYJNY

D E M U R (3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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IV. INSTALACJE TELETECHNICIZNE

D E M ‘ I I:{ G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
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SPIS ZAWARTOSCI

Lp. Tytut dziatu Strona

I. CIESC OPISOWA
1. CZESC RYSUNKOWA

D E M l | R ( ; Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 642 11 40
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BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACI
DESICIOWEJ W DOPIEWIE

Poznan, dnia 20.11.2017r.

Niniejszym  o$wiadczam,

OSWIADCIENIE

iz projekt budowlany

wpl

.BUDOWA DROG! ULPOLNOCNEJ WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACIJI KANALIZACJI DESICZIOWEJ W DOPIEWIE"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oroz zasadami wiedzy technicznej, zostat

skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY

BRANZA TELETECHNICINA

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Dawid Sztapka

mgr inz. Przemystaw lwanski

NR UPR. PODPIS

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/12
w spec]. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0354/12

Upr. Nr 02234/02/U
w spec]. felekomunikacyjnej
WKP/IE/0439/04

mar in2, Prz (Sfaw Iwanski
Uprawnienia budbv.ané w lelekoinunitacii

do projeklowanf

-bez\pg:Aniczen-
NrDTT-TU/02234/02/U 2 dnia 28.02.2002

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRIEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. Dane ewidencyjne

1.2.1.  Inwestycja:

1.2.2.  Adres inwestycji:

1.3. Inwestor;

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres prac

Stan projektowany
Materiaty i technologia
Pomiary kabli

Normy, ustawy, rozporzqdzenia

N e ook oW

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 é1 642 11 40
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DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

1. OPIS OGOLNY

1.1. PRIEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy sieci telekomunikacyjnej
wilasnosci Orange Polska S.A., i zabezpieczenia infrastruktury WEBTOUCH sp. z o.0. $.K.A. zwigzany z budowq

drogi ul, Pétnocne] w Dopiewie.
1.2. Dane ewidencyjne
1.2.1. Inwestycja:

Inwestycja realizowana bedzie wzdtuz ulicy Péinocnej w migjscowosci Dopiewo obreb 0001 Dopiewo, na
dziatkach ewidencyjnych nr: 461, 471, 460/1, 477/1, 477/2..

1.2.2. Adres inwestycjl:

woj. Wielkopolskie
pow. poznanski
gm. Dopiewo

m. Dopiewo
1.3. Inwestor:

Gmina Dopiewo, ul. Ledna 1c, 62-070 Dopiewo

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Demiurg, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan;
* Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. i WEBTOUCH sp. z 0.0. S.K.A.
* Obowiqgzujgce normy, przepisy budowlane, rozporzgdzenia;

» Uzgodnienia migdzybranzowe;

2, OPIS TECHNICINY
2.1. lakres prac

Zakresem prac objeto przebudowe kanatowych miedzianych kabli rozdzielczych
wiasnoici Orange Polska S.A.. i zabezpieczenie infrastruktury WEBTOUCH sp. z 0.0. S.K.A.

Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

Orange Polska S.A.

- budowa przesta kanalizacji 2x RHDPEp 110,63 10m,
- przebudowa kabla rozdzielczego: 20m,
- przebudowa stupka rozdzielczego: 1szt.
- regulacja wysckosciowa studni: 6észt.,

Webtouch sp.z 0.0. S.K.A.

- zabezpieczenie przepustow RHDPE160: 52m,
- korekta frasy mikrokanalizacji: 1.5m
- regulacja wysokosciowa studni: Iszt.,
Dlugoéé trasowa prac ziemnych wyniesie 63,5m.

a
D E M l I R ( ; Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 662 11 40
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3. Stan projektowany

Dwa Istniejgce stupki Orange sq w kolizji z projektowanym chodnikiem. Stupek na skrzyzowaniuv z ul.
Bukowskq wymaga przebudowy wraz z kablem rozdzielczym. Drugi stupek przy budynku nr 7 wymaga
przesunigcia poza chodnik bez przebudowy kabli.

Kabel Oronge wymagajqey przebudowy zostanie przebudowany w przepuicie pod ul. Pétnocng kablem
typu XzTKMXpw.

Do projektowania zostaly wizigte pod uwage wytyczne operatoréw z warunkéw technicznych

i z korespondencji z przedstawicielami operatoréw,

4. Malerialy i technologia

I powodu kolizji z projektowanqg infrastrukturg drogowq, zaprojektowano przebudowe infrastruktury
telekomunikacyjnej. Przyjeto przy tym zasade minimalizacji przerw w ruchu telekomunikacyjnym, jak réwniez
unikania {w miare mozliwosci) montaiu nowych ztqczy na kablach.

Do zabezpieczenia projekiowanych kabli nalezy stosowaé rury z utwardzonego polietylenu PEH speiniajgce
wymagania rur przepustowych typu RHDPEp 110/6,3. Do zabezpieczania kabli istnigjgcych nalezy uzyé rur
dwudzielnych RHDPEd1460.

W przypadku przediuizania przepustéow, rury dwudzielne nalezy uktadaé z zakladkg min. 0.5 m. Aby
zapobiec zamulaniv tych przepustéw, tqczenia odcinkéw rur uszczelnié nalezy ptatami termokurczliwymi
(RADPOL) a zamki - siikonem dekarskim, Pod jezdniami asfaltowymi przepusty nalezy wykonaé metodqg
berwykopowq - przecisk lub przewiert sterowany. W miejscach nieutwardzonych rury uktadane bedq
w wykopach otwartych.

W wykopach nalezy wymieni¢c grunt i zageécic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym,

Podczas wykonywania korekty frasy kabli zachowaé szczegdlng ostroznodé, prace wykonaé recznie.
W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonaé pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetnig
wymagan kabel przebudowad.

Na catej frasie nalezy wykonaé regulacje wysokosciowq studni dostosowujgc je do projektowanych

rzednych terenu.

5.  Pomlary kabli

Kable swiattowodowe.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny byé wykonane nastepujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu inii fj. po wykenaniu ziqczy z obu sfron odcinka

w obu oknach fransmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych,

- pomiar optycznej Humiennoici dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wibknach zestawem do pomiaru mocy
optycznej migdzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-podiqczeniowych (od potzigeza
rozigcznego).

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztqczek wiatowodowych.

Lestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spekiralnej
(FWHM) 10nm.

Uwaga:

Nalezy zwréci¢ uwage na ustalenie termindw przebudowy z wiaicicielem urzqdzen oraz

o
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w porozumieniu z nim z klientami korzystajacymi z ustug operatoréw w celu unikniecia roszczen finansowych
zwiqzanych z przerwami w transmisji wynikajgcymi z wytgczenia toréw optycznych na czas wykonywania
prac.

Kable miedziane.

Na kablach miedzianych nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo

pomiary ttumiennosci.

6. Normy, ustawy, rozporzqdzenia

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r {Dz.U. 1994 Nr 8% poz. 414) na podstawie Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (. ]. Dz.U. z 201 ér., poz. 1440) ze zmianami.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie, poz.1864
Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanalty technologiczne (Dz. U. z 2015 ., poz. 680)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353  Bebny kablowe.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporqg przeciwwilgociowq, nieopancerzene

i opancerzone z ostong polietylenowq lub polwinitowaq.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Cgélne wymagania i badania.
PN-77 /E-05030/00,01 Ochrona przed korozjq. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czeici podziemnych.

PN-88/8B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cemenit. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budowniciwie drogowym

PN-T-20311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czwdrkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone

i opancerzone, ostonq polietylenowq, lub polwinitowq.

PN-T-20330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czworkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
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IN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

IN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Llinie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

IN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. ZIblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

IN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czei¢ 1: Wiékna $wiattowodowe wymagania

i badania.

IN-OPL-005-2/14 Opiotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania

i badania,

IN-OPL-004/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swialowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

IN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztqczowe do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

IN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetqcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
IN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

IN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

IN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwoina i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

IN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtbrma. Wymagania i badania.
IN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania

i badania.

IN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania

i badania.

IN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania,
IN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

IN-OPL-026/06  Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

IN-OPL-027/96  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzytach metalowych. Ogdine

wymagania techniczne.

IN-OPL-028/15  Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

IN-OPL-0292/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zZylach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.

IN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

IN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe - termokurczliwe i owijane

Wymagania i badania.

IN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tqczéwkii zespoly tqczéwkowe, kablowe

i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

IN-OPL-033/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych, Wymagania

i badania.

IN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylqcze abonenckie i siec przylgczeniowa.

Wymagania i badania.
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IN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzqdzenia ochrony ludzi i urzqdzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

IN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy vziemiagjgce telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

IN-OPL-039/97  Iaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

IN-OPL-040/97  Zaktadowy Katalog Nakiaddéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
{Uzupetnienie do KNR 5-01)

IN-OPL-042/00  Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania

i badania.

IN-OPL-043/14  Llinie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

IN-OPL-044/13  Llinie opfotelekomunikacyjne. Ztqcza roztqczalne dla $wiattowoddw jednomodowych.
Wymaganio i badania

IN-OPL-045/13  Linle oplotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

IN-OPL-046/13  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Szafy  zewnetrzne do zastosowan
felekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

IN-OPL-047/06  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetqcznice gidwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

IN-OPL-048/14  Llinie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

IN-OPL-049/14  Linie opfotelekomunikacyjne. $wiattowodowe cyrkulatory do zastosowan

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

IN-OPL-050/14  Llinie optotelekomunikacyjne. $wialowodowe izolalory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania.

7. Informacja dotyczqca bezpleczerstwa | ochrony zdrowia

Podstawa sporzgdzenia informacii:

+ art.20. ust. | pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 na podstawie
Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oroz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. Ust. NR 120 poz.
1126)

2) Zakres robdt dla projektowane] budowy:

* zabezpieczenie placu budowy;

* przygotowanie placu dla maieriaidw budowianych;

3] Kolejnos¢ realizacji budowy urzqdzen telekomunikacyjnych:

+ prace geodezyjne — wytyczenie trasy

* wykonanie izabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje kablowaq, rurociagi kablowe (wiattowodowe) i
kable ziemne

¢ posadowienie  kanalizacji  kablowej, rurociggéw  kablowych, stupdow, kabli ziemnych
i napowietrznych,

* sprawdzenia i pomiary linii,

¢ inwentaryzacja powykonawcza - prace geodezyjne

* odbiér techniczny robétziemnych

« zasypanie wykopow i uporzqdkowanie terenu
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* utozenie kanalizacji wtérnej i kabli w kanalizacji kablowej

* utozenie kabla $wiattowodowego w rurociqgu i kanalizacji wtérnej metodq pneumatyczng

* sprawdzenia i pomiary linii,

* roboty wykonczeniowe

* odbidr kofcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzqdzen telekomunikacyjnych.

4) Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych

+ isiniejgca droga wroz z istniejgcym vzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na drziatkkach nie wystepujg elementy zagospodaorowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
berpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Podczas realizacji rob6t budowlanych mogq wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

* prace ziemne w wykopach i nad wykopami

* prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

* prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

* prace w poblizu drogi

é) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP

7) Kierownictwo rob6ét powinno zapewni¢ w sirefach szczegblnego zagrozenia  zdrowia
i ich sgsiedziwie:

*  Wiaiciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszysikie
wykopy

+ wioiciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopdw i miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

* wiasciwq organizacje placu budowy zapewniojacq bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* umieszczenie na fablicy budowy telefonow alarmowych

Strazy Pozarnej

Pogotowia Ratunkowego

Policji

8) Okretlenie obszaru oddziatywania obiekiu

Obszar oddziatywania obieklu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na

przedmiotowych dziatkach

Uwagi konhcowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujgcymi normami

i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacii

[branz), prace ziemne w migjscu skrzyzowan wykonaé recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do

projekiu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projekiantem, a wprowadzone zmiany nanie$é na odpowiednie

rysunki.

W terenie mogq wystgpi¢ niezinwenifaryzowane urzgdzenia ORANGE S.A. wiec nalezy zachowaé

ostroznos¢ oraz w razie potrzeby wykonaé przekopy prébne w celu ich lokalizadji.

Redlizacja projektu musi przebiega¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
mgr inz. Dawid Sztapka
nr upr. WKP/0184/PWOT/12

podpisyéjekfontc
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.  CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
7.01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
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BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZIACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACII
DESICZIOWEJ W DOPIEWIE

V. INFORMACIJA BIOZ

D E M l l Q [ ; UL Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www .demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 662 11 40
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BUDOWA DROGI UL.POLNOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACII
DESZICZOWEJ W DOPIEWIE

Informacja bezpieczenstwa | ochrony zdrowia zwana dale] ,informacjq BIOZ" zostala opracowana na

podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r., nr 106, poz. 1126, z pdin. zm. 2).
-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza Iinformacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqpienia.

4. Informacja o wydzeleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstiwom wynikajgecym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedziwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozary,
awarii i innych zagrozen.

7. Wskazanie miejsca przechowywania deokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

8. Obowiqzujqce przepisy i normy prawne.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji obiektu
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych wykonawce zobowiqzuje sie do:
-wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-zapewnienia energii elekitrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz edprowadzania lub utylizacji
Sciekéw
-zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
-zapewnienia wiaiciwej wentylacji

-urzqdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku przy ul. Lidzkiej 4.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogq stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa | zdrowla ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludz nalezy objgé wszelkie miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw.,

3. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas redlizacji robét budowlanych,
okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzqdza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu

wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dawigow.,

” Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l_J I {G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROGI ULPOENOCNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARLYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACI
DESZCZOWEJ W DOPIEWIE

W trakcie realizacji budowy wyznaczyé nalezy i odpowiednio oznakowaé strefy niebezpieczne, gdze ryzyko
wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju (np. prace przy uzyciu materiatéow tatwopalnych,

prace ze sprzetem elekirycznym, mechanicznym, $rodkami fransportu)

4, Informacja o wydzieleniv i oznakowaniv miejsca prowadzenla robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$é ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposob uniemoiliwi¢ wejicie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staly nadzér placu budowy.
Na ferenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w kiérych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw. Strefy niebezpieczne ogrodzié | oznakowaé w sposdéb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktaiv pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przysigpieniem do wykenywania robét budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowiqzuje sie
do wspétdziatania ze sobq uczestnikéw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Pracodawca jest obowigzany udosiepnié pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

-stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwiqzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnoici do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w  syluacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dlia zycia lub  zdrowia
pracownikéw. Imiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany
w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone ocenqg pod wigledem bezpieczensiwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo
wydzielenia sig¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzqdzenia ochronne

zapewnigjgce ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.

6. Okreslenie sposobu przechowywanla | przemleszczania materialéw, wyrobdw, substancjli oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji

oroz preparatéw niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umotliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i Innych zagrozen.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowiqzuje sie do stosowania niezbednych Srodkéw ochrony
indywidualne;j.

N Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
DEMUI IG www .demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowaé $rodki ochrony
zbiocrowej, w szczegdlnosci balustrady, o kiérych mowa w § 15 ust, 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Osoby wykonujgce roboty na dachu zobowiqzuje sie do stosowania $rodkéw ochrony zbicrowej, bgdi
indywidualnej lub urzgdzen ochronnych (np. rusztowania).

Przejicia, przejozdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosowaé do zaprojektowanego obcigzenia, | zabezpieczyé
przed zmiang potozenia. Roboty tynkarskie na wysokoici powyzej 1 m wykonywadé z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0.5 m od jego goémej krawedz. Wykonywanie robdt tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoici od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw | sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substanciji znajdujgecych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajqcej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gadnic przenosnych powinno byé

zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji maszyn i innych vrzqdzei technicznych,

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedq przechowywane na placu budowy.
9. Obowiqzujqce przepisy i normy prawne

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przesizeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska:

-Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

-Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 8.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

-Rozporzqdzenie Minisira Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportfowych {Dz.U.00.26.313);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

-Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 {Dz.U.01.62.627)

inwestor w porozumieniu z Wykonaweg w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnic stosowanie materiatow
i urzgdzen technicznych spetniajgcych wymagania:

-Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie okredlenia wykazu
wyrobdéw budowlanych nie majgcych istolnego wplywu na spetnionie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);
-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

-Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie frybu certyfikacji wyrobdéw (Dz.U.00.17.219);

Prace wykonywa¢ w sposéb spetniagjgcy wymagania obowiqzujgcych norm,

0 Ul Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l_J I } G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 &1 662 11 40
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zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.28.456);

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmienigjgce rozporzqdzenie w
sprawie wprowadzenia obowiqzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1 104).

mgr InZ. Rapila dICfepKOwsA- fa

Uprawnienia b fane do g(g;ektowom_l

bez ograniczef w specjainoscl drogowej
nr ewid.. WKP/0094/POOD/12
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VI. ZALACINIKI
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GMINA DOPIEWO

URZAD GMINY DOPIEWO

Dopiewo, 30.01.2018 .

RIiGK.7011.54.25.2017
| :

Demiurg sp. z o.0. sp. kom.
UL Fr. Lubeckiego 2
60-348 Poznan

Dotyczy: Budowa drogi ul. PéInocnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej w Dopiewie.

Urzad Gminy Dopiewo w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2018r. dotyczace uzgodnienia

projektu zagospodarowania terenu oraz planszy zbiorczej sieci w ramach zadania ,,Budowa drogi ul.
Polnocnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowsg instalacji kanalizacji deszczowej w
Dopiewie” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzania z nastgpujacymi uwagami:

I.
&

3

4,
5.

Nalezy unikaé prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzié r¢eznie.

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w
stosunku do uczestnikéw ruchu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé zajmowany pas drogowy.

Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami wynikajacymi z Ustawy ,,Prawo

budowlane”.

Niniejsza opinia zachowuje waznosc¢ 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja:
1.adresat

2.a/a

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Hubert Kinal tel. 618 906 409, pokdj 113

Urzgd Gminy Dopiewo

ul. Lesna le, 62-070 Dopiewo

tel. (061) 814 82 13, fax (061) 814 80 92
e-mail: wojt@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl
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Rejon Dystrybucjl Opalenica lel. +48161 447 90 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dyslrybucji Opalenica
64-330 Opalenica, ul. 5 Slycznia 8

WPLYNELO
W -01-:10

Opalenica; 03.01.2017

ODS5/RD5/ZM/IPS/WEQ17E000767/2017
DEMIURG Sp. z 0.0. s.k.

ul. Franciszka Lubeckiego 2
60-348 Poznaii

Dotyczy: uzgodnienia ,Przebudowa ul. Péinocnej wraz z budowa instalacji kanalizacji
deszczowej w m. Dopiewo”.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ww. projekiu, przedmiotowy
zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem dostosowania sie do nastepujacych

uwag.

1 Na zalgczonych planach naniesiono wystepujagce w rejonie inwestycji kable
elektroenergetyczne (urzgdzenia Enea Operator Sp. z o0.0. RD Opalenica)
nastgpujgcymi kolorami: kable nn-0,4 KV- kolor zielony, kable SN-15 KV kolor

czerwony.
2. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci projektowanej inwestycji od istniejgcych

urzadzen energetycznych

3. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dolgczonym
planie prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywaé tylko reczne.

4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykonaé wykopy prébne.
5. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie bedacych w
eksploatacji RD- Opalenica.

6. Na etapie wykonawstwa, przed przystapieniem do poszczegéinych etapéw prac
zglosic sig do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Steszewie, ktéry poinformuje
o mozliwoSci wystepowania przyjetych od daty opinii, nowych urzadzeniach
energetycznych (zgloszenie potwierdzi¢ pieczatkg na pismie przewodnim).

7. W razie braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci lub kolizji
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych z projektowang inwestycjg nalezy
wystgpi¢ do ENEA Operator Sp.-z 0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o
wydanie warunkéw przebudowy kolidujgcych urzadzen.

8. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Sprawe prowadzi Piotr Slociriski, telefon 61 44 79 128.

Z powazaniem ,/
Ko. _ENEA Dperqt;:s' Sp. t: 0.0,
ko Fg))c!dmar Dyslry Uchi Poznan
- tmjon Dyr:lry_bq i Opalenics
Zalgczniki: ol

Plan wykonawczy- 1 egz. Hexinio hpive
Plan z siecig RD- Opalenica

Cenlrala
ENEA Operalor Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 konlakl@operator.enea.pl
60:479 Poznan, vl. Strzeszynska 58 faks +48 1 61 850 44 47 REGON 300455398 vawv.operator.enea.pl

Sad Rejonovry Poznah - Nowe Miasto i Wilda w Poznanlu VIl Wydzizl Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapilal zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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f e —— i LEGENDA:
Orangn Polelka S.A. \
Dosterczanto | Sorwis Uslug \
Dzinl Evidoncl i Zarzgdzania Danymi \
o Infrastiuliurzo 3 - Pozpadh \\ . pro]. krawg2nik betonowy obnizony

I. Glogovealn 19, 60-702 Poznan \ 15x30%100 cm
: AT y o \ ~ {J l‘,@@ | pro). nawierzchnla Jezdni z plyt betonowych
..9.“'_00' &A’\O"Ot&[%fx% }\\I/EL s : ,,!._.aﬁfj El ]na%— aiurowych

\ proj. nawierzchnia jezdnl z betonowe] kostki
brukowe]

. pro). O
. pro]. krawgznik betonowy 15x30x100 cm

pro}. nawierzchnia zjazdu indywidualnego
z belonowe] kostki brukowe] koloru czenvonego, gr. 8 cm

l:l proj. nawierzchnia chodnika

z betonowe] kostki brukowe] koloru szarego, gr. 6 cm
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1. Wszystkle roboty naley viykonywaé zgodnie z Polskiml Normamli, *Warunkami
technlcznyml wykonanla | odbloru robél, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instylul Techniki Budovdane] orez zasadami wiedzy | szlukl budowane).

. Brak wskazanla na rysunku technlcznym elementu, ktérego zastosowanle wynika
ze znanych lub powszechnle przyjelych rozwiazan w zakresle sziuki budowiane] nle
zwalnla viykonavicy z konleczno$cl skalkulov/anla | zaslosowania lakiego elementu
w porozumienlu z Inwestorem a lakzo z projeklantem | za Jego zgoda,

3. Kazdy skladnik projeklowy nale2y rozpalrywaé | rozpoznawaé w dokumentacl w
kontekscle wszyslklch rysunkéw, kidre do lego skladnika slg odnoszq z
uwzglednleniem wszyslkich apiséw technicznych | zasad szlukl budowlane).

4, Wszyslkia elementy konslrukeyine naledy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych na
schemalach lokalizacyjnych w dokumentac]i.

5, Zaislnlale niezgodno$ci pomigdzy projeklem architekloniczaym i pozostatyml
opracowanlami branzowyml oraz slanem istniejacym nalezy wyjaéni¢ | vzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elemenly ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6lnosci elementy
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N stolarki | $lusarki okienne] | drzwiowe], baluslrad, | Innych nalezy zamawiad |
{
W viykonywaé / montowaé na podslawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

', wykonanych na oblekele.

| 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcle, rozwiazania lechniczne | urzadzenia muszq
| odpoviadaé normom bezpleczeristwa ppoz. | bhp; posiadaé odpowiednle atesly i
i|  aprobaty do stosowania v budownictwie,

8. Uwagl i opisy zamleszczone w czgéci opisowe] projeklu sq integralng czscig
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ninlejszego opracowania,

9. Wskazane na rzulach przykladowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szezagdinoscl drzwi wewnelrzne, elementy armalury lazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) | kuchenne] (zlewy, kuchenki | inne) sluta viylacznlo

|

)
%
e g

viskazaniu miejse, w kidrych moga one zoslaé zamonlowane stosownle do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowia oferty W
rozumlieniu prawa handlowego.

10. Powlerzchnie lokall zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
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Orange Polska

Domena Hurt DEMIURG Sp. z 0.0. sp.k.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Lubeckiego 2

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznarh 60-348 Poznar

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznary, 10 stycznia 2017

Numer pisma: TODDWPU-PO.2110-012/86204/17/MW
Temat: uzgocinienie projektu przebudowy ulicy Pdinocne] w miejscowosci Copiewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czescia uzgodnienia: a

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomt;nikacy}nej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sie na numer przedmioctowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronle: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci Orange polska i bgdzie zglaszane organom Scigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy, Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowskai19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboly budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi w budownictwie Igcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A, Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruklury 2-Poznan;

N

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowang] niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Telshomun®acia Peldba Spob e Alcyjna 2 sledrba l adresem w Warszand2 (00-105) przy u'cy Tvards] 18, wp'sana do Rjestru Przedsisbiadcdw pronadionega przez Sad Rejonony da m st Wars2a sy
X1 \Wydeal Gospodzrezy Krajonea Releshiu Sadawegs pod numerem 0000010681 BEGON 012100781, NP 526-02-50-935; 2 potntym woalvsci kapia'em zavbdosym wynoszaym 4 005 947 063 21

E
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PRIEBUDOWA ULICY POLNOCNEJS WRAZ 7 BUDOWA INSTALAC JI KANALIZAC)| DESICIOWE] W DOPIEWIE

SKROCONY OPIS TECHNICINY

1. Slon istnlejqcy
Ulica Pélnocna w Dopiewie, to droga gminna klasy D o nowierzchni gruntowej. Droga iqczy sie z

drogqgminng - ul. Ogrodovra oraz drogo powiolowq - ul. Bukowska,

2, Stan projeklowany
Projektowaono przebudowa ul. Spokojna klasy D:
«  przekedj poprzeciny jednojezdniowy dwupasowy,
+ zosadnicza szeroko$¢ pasa uchu- 2,75 m,
o szerokodé jezdni- 5,50 m,
+  predkos¢ projektowa — 30 km/h,
+  pochylenie poprzecine:
- noprosiej-200%
- chodnikdw-2,00 %
Poczglek przebudowy na skzyiowaniv z drogqz gminng - ul. Ogrodowa. Calkovila dhugoié przebudovry
wynosi okoto 0+132,00 m. Szerokoi¢ ulicy zwigkszono do 5,50 m z uwagi na o, iz stanowi ona réwniez dojozd
do pdl. Jednosironiy chodnik szerokoscl 2,00 m oraz migjsca parkingowe szer. 2,5 m. Poczqlek chodnika

dowiqzany do istniejgcego chodnika w ciqgu ul. Ogrodowej.

Nawierzchnia jezdni ograniczona krawginikiem belonowym 20x30 na podsypce cemeniowo — piaskowej
{1:4] grubaici 5 cm na lawie betonowej z oporem z belonu C12/15. Nawierzchnia chodnikéw ograniczona,
obrzeiem beforowym 8x25 cm na podsypce cemenlowo - piaskowe] {1:4] grubodci 3 cm na lowie
betonowej z betonu C12/15. Nowierzchnio no zozdach ograniczona od sirony jezdni kraweinikiem
najozdowym 20x22 cm na podsypce cementowo — ploskowej {1:4] gruboici 5 cm na tawie belonowej z

oporem z betonu C12/15.
Odwodnienie drdg za pomocq spadkdéw podtuinych i poprzecznych do projeklowanych wpuslovr

projeklowanej kanalizocji deszczowej (wg. oddzielnej czeici dokumentacii),

3. Projekiowana konsirukcja nawlerzchni:

Chodnik:
- belonowa koslka brukowa gr. 6 cm,
- podsypka cemeniowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
- warshwa z piasku grubego [ub pospdiki gr, 15 cm.”

Jezdnia:
—~ . betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypko cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm/ podsypka piqél:lowo ar.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego slobilizowanego mechonicznie 0/31.5 mm gr. 20cm,
- warslhwa z grunlu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 25 cm/
Zjozdy

—~  belonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
—  podsypka cementowo - piaskowao {1:4) gr. 3cm,
podbudowa z kruszywa tormanego stobilizowanegao mechaonicznie gr. 24 cm,

waorshwa z grunlu sfabilizowanego cementemn o Rm= 2,5 MPa gr. 25 cm,

Miejsco poslojowe:
- belonowa plyla aiurowa gr. 8 cm

- podsypka pioskowa (1:4) gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowonegomechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 em,

1

podbudowa z kiuszywa tamanego stabilizowonegomechanicznie 31,5/63 mm gr. 25 cm,

DEMIURG ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demlurg.com.pl,lel./lax.0048814621140;

91
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1. Wszysikie roboty naleiy vykonywaé zgodnle z Polskiml Normaml, "Waiunkaml

o| technicznymiwykenania i odbloru robél, budowlano-montazowych opracowanyml

'? przez Instylul Techniki Budowlane| oraz zasadami wiedzy | szluki budowlanej.

i/ 2, Brak wskazanla na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanle wynika
ze znanych lub powszechnle przyjetych rozwiazai v zakresle szluki budowlanej nle

2walnla wykonawey z konleczno$cl skalkulowanla | zastosowanla takiego elemenlu

w porozumienlu z Inwestorem a lakZe z projeklantem | za Jego zgods,

3. Kazdy skladnik projektowy nale2y rozpatrywaé | rozpoznawaé w dokumentacjl w

kontekscle wszystkich rysunkdw, ktére do lego skiadnlka slg odnosza z
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.@ uwzglednlenien wszysikich oplséw lechnlcznych | zasad sz(ukl budovdane).
~7 | 4. Wszyslkio elementy konslrukeyjne naleZy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych na
g schemalach lokalizacyjnych w dokumenlacji.
5. Zaislnlale nlezgodno&cl pomigdzy projektem architeklonlcznym | pozoslatymi
?1} opracowaniaml branzowyml oraz slanem Istniejacym naleiy wyja$nlé | uzgodnlé z
| projektantem.
\J8. Wszelkie elementy ruchome, elemenly vyposazenla, w szczegdlinoScl elementy
| ff\ stolarkl I $lusarki okienne] i drzwiowe}, baluslrad, | innych nale2y zamawiaé |
V~\ wykonywad / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykaonanych na oblekcie.
7. Wszelkle malerialy uZyte w projekcle, rozwiazania technlczne | urzadzenla muszq
odpowiadaé normom bezpleczeristwa ppoz. | bhp; posiadaé cdpowiednle alesty |
aprobaty do slosowania w budownlctwie.
8. Uwagl | opisy zamleszczone w czg$cl opisowe] projeklu sq Inlegraing czeécly
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niniejszego opracowanla.
9. Wskazano na rzulach przykladowae elementy wyposazenla budynku / lokalu, w
szczegblnoscl drawi wewnglrzne, elementy armalury lazienkowej (np. umywalki,

i

sedesy, brodziki prysznlcowe) i kuchenne) (zlevry, kuchenki i inne) sluzq wylacznle
wskazaniu mlejsec, w ktdrych moga one zoslaé zamontowane stosownle do
planowanaego rozmleszczenla instalacji w budynku / lokalu | nle stanowia ofarty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powlerzchnle lokali zinwenlaryzowaé po wybudowaniu Inweslycjl w celu ustalenia
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Poznanski Zwigzek Spolek Wodnyeh
ul. Stowackiego 133 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dniu 22.12.2016r

L.dz nr ﬂ{(io /2016

Pyinzdski Zwiqzek Spélek Wodnych
(2-622 Poznad, ul. Stowacklogo 13

L

¢ 110618417028

G F-004-064 REGON 631000483

DEMIURG Sp. zo.0., Sp. k
ul. Franciszka Lubeckiego 2
60-348 Poznai

Dotyezy: warunk6w technicznych na odprowadzenie wa6d deszezowych w zwigzku 7
przebudowg ul. Polnocnej w Dopiewie, gm. Dopiewo na dz. nr 432/16, 461, 462/1,
471, 477/1.

Poznanski Zwiazek Spolek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2016r. dotyczgee

wydania warunkow technicznych na doprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul.
Polnocne w Dopiewie uprzejmie informuje:

I,

Inwestor zgodnie z Art.171.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 (Prawo Wodne Dz.U, 469 z
roku 2015) zobowigzany jest do ponoszenia $wiadezen na rzecz Gminnej Spolki Wodnej
Dopiewo na konserwacj¢ eksploatacje i utrzymanie urzadzen melioracyjnych bedgcych
odbiornikami dla w/w woéd. W mysl w/w artykulu zobowigzuje sie inwestora réwniez do
ponoszenia $wiadczei na ewentualng, niezbgdng rozbudows i przebudowe wiv urzadzen
melioracyjnych wynikajgeych z ich ograniczonych mozliwosci hydraulicznych przy
zwigkszajgcych sic w nich przeplywach spowodowanych realizacjy pozwolenia wodno-
prawnego, o ktore winien wystgpic inwestor,

. PZSW zwraca uwage i zalecamy, z powodu ograniczonych parametréw odbiomikow waod
&

(kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskie), wody deszezowe i roztopowe nalezy
zretencjonowac np. poprzez odpowiednig $rednicg rur, studni lub zbiomik retencyjny z
ograniczeniem przeplywu na wylocie do kanalizacji deszezowej max 10 I/sek.

Po zakonczeniu sig aktualngj decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wad
deszczowych z danego obszaru (ul. Bukowskicj) nalezy przy wystgpowaniu o nowsg
decyzjg nalezy uwzgledni¢ zrzuty z ulicy Pélnocne;.

O terminie rozpoczgeia i zakorficzenia prac nalezy powiadomié na pismie PZSW z
siedmiodniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu prac nalezy spisaé protokdl odbioru z
przedstawicielem PZSW,

mgr iz, Leszth
gri 17/’1;1? ek Korzep

Aw vy
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H ,,mj‘ /AN N 1. Wszyslkie roboly naleZy wykonywaé zgodnle z Polskiml Normam, "Warunkaml
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ol 61\ 1 o ; ackiego 4 przez Instylut Technikl Budowlane] oraz zasadaml wiedzy | szluki budovdane).

WP 77700, i o $ N1 70, H 2. Brak wskazanla na rysunku lechnicznym elementu, kiérego zaslosowanie wynika

R \ {8 Gafnnin: 2o znanych lub powszechnle przyjetych rozwiazaf w zakresle szluki budowlane] nia

* zwalnia wykonawcy z konleczno$cl skalkulowania | zaslosowanla taklego elementu
w porozumienlu z Inweslorem a lakZe z projeklantem | za Jego zgoda.

3. Kazdy skiadnik projeklowy nalezy rozpalrywaé | rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdére do lego skladnlka sig odnoszq z
uwzglednlenlem wszysikich oplséw technlcznych | zasad szluki budovdane).

4. Wszyslkis elemenly konslrukeyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycjl oplsanych na

\ schemalach lokalizacyjnych w dokumentacil.

\ 5, Zaislnlale nlezgodnodcl pomlgdzy projektem architektonlcznym | pozostalyml
\ opracowanfaml branzowyml oraz stanem Istniejgcym nale2y wyjaénié | uzgodnié z
\ projeklantem,

\ 6. Wszelkle elementy ruchome, elementy wyposazenla, w szczegbinodcl elementy
stolarki | $lusarki okiennej | drzwiowe), baluslrad, | innych nalety zamawiat |

\ wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

\ wykonanych na oblekcle.
\ 7. Wszelkie malerialy uzyte w projekcle, rozwiqzania lechniczne | urzadzenla muszq
\ odpovdadaé normom bezpleczeiistwa ppoz. | bhp; posladaé odpowiednle atesty |
\ aprobaly do stosowania w budownlctwie.
8. Uwagl | opisy zamleszczone w cz@écl oplsowe] projeklu sq Integralng czgscly

\ niniejszego opracowania.

\|9. Wskazane na rzulach przykladowe elementy wyposatenla budynku / lokalu, w
szczegdinodcl drzwi wewnglrzne, elemenly armalury lazlenkowe] (np. umywalki,
sedesy, brodzikl prysznicowae) | kuchenne] (zlewy, kuchenkil Inne) stuzq wylacznle
wskazaniu mie]sc, w klérych moga one zoslaé zamontowane stosownle do

planowanego rozmleszczenla Inslalaci w budynku / fokalu | nle slanowig oferty w

\ rozumieniu prawa handlowego.
\ 10. Powlerzchnle lokali zinwenlaryzowaé po wybudowanlu Inwestycil w celu ustalenla
A1 /1 A rzeczywistych wymiaréw,
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GMINA DOPIEWO 4633
%ﬁ Spotka Wodna ds. Eksploatacji
Wodociagu w Dopiewie
WPLYNELO
s 0110

62-070 Dopiewo, ul. bakowa 1A

Dopiewo 04-01-2017

; SPOLKA WODNA
0 Eksploatacji Wodociggu DEMIURG
62-070 Dopiewo, ul. t akowa 1A ' ul. Lubeckiego 2

Regon 630587380, NIP; 777-14.06.
703 :
60-348 Poznan

Dot. Uzgodnienia dokumentacji z dnia 22-12-2016 r

Uzgodniono bez zastrzezen sieci wodociagowe w ulicach : Bukowska w Dopiewie
Sokotéw w Dopiewie
Pétnocna w Dopiewie
Akacjowa w Dopiewie
Spétka Wodna nie dostarcza wody do miejscowosci Paledzie.

Tag miejscowosé nalezy uzgadnia¢ z Zaktadem Ustug Komunalnych w Dopiewie

e-mail: burof@swdopiewo.pl Poznaiiski Bank Spéldzielczy w Poznaniu
Oddzial w Dopiewie
tel:  (061) 8942 735 Nr: 80 9043 1012 2012 0025 9091 0001

oo




Starosta Poznanski

Pan Wojciech Kowalski
Petnomocnik Wéjt Gminy Dopiewo
ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznan

Wasze pismo z dnia: 23.11.2016r. . Znak: -- Nasz znak: WD.7121.110.2016.RC Data: 12.12.2016r.
= WD.KW- 3106/16

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6in. zm.), w zwiazku ze ztozonym w dniu 29.11.2016r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrig na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa ul. Potnocnej w Dopiewie”; gm. Dopiewo
sporzadzony przez Pana Szymona Elantkowskiego
na zlecenie Wojta Gminy Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

_ bezuwag.

Ponadto informuje, ze brojekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyiszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z péZn. zm.).

Otrzymuija:
lﬁ. adresat
Z. WD a/a

Sprawe prowadzi:
Wydzial Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Podinspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznaf
tel, centrala’(61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

[u,7
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GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA

GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

ul. Kopanina 54/56 blok C, pokéj 1, 60-105 Poznarl

www.geopartners.pl info@geopartners.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zleceniodawca:

Autorzy:

Numer opracowania: 1117/03/16

POD UTWARDZENIE ULICY POLNOCNE]

W DOPIEWIE

DEMIURG sp. z o.0. sp. k.

mgt Pawel Gramacki %//n/

nr upt. VII - 1728

mgr Gniewojar Marchwifiski ﬁa/y‘n arngh
nr upr. X1/6/2011; XI1/7/2011

Poznan, marzec 2016 r.
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Zal. 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000.

Zal. 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2 000.
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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badaf geotechnicznych
dla okreélenia warunkéw gruntowo — wodnych pod budowg ulicy Péinocne]

w Dopiewie.

1.1 Zleceniodawca

DEMIURG sp. z o.0. sp. k.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transpottu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Notm budowlanych
wyszczegblnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ budowe ulicy.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badad — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercefi badawczych.
2. Opis wykonanych prac
Zaktres badan tj. ilo§é, glebokos¢ i lokalizacj¢ otworéw badawczych zostal

ustalony ze Zleceniodawca, W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podloza w dniu 29 marca 2016 r. wykonano badania terenowe, ktore objely:

G EO PA R T N E R S ul. Kopanina 54/56 blok C, pokéj 1, 60-105 Poznan www.geopartners.pl
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a) wizj¢ lokalna terenu badas;
b) wykonanie dwoéch malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci

3,0 m; tacznie odwiercono 6,0 mb.
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teten, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest przy ulicy
PéInocnej w Dopiewie, w gminie Dopiewo, w powiecie poznasiskim, w wojewddztwie
wielkopolskim. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zataczonej mapie otientacyjnej

i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podzialu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 t.) analizowany obszar lezy w obtebie jednostki fizjograficzne;
prowingji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Poludniowobattyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu

Pojezierza Poznariskiego. Powierzchnia terenu badas jest wyréwnana.
3.3. Hydrogtafia
Dopiewo polozone jest w zlewni rzeki Warty. W odleglosci 800 m na potnocny

wschéd od badanego terenu znajduje si¢ staw. O 800 m na péinocny zachéd oddalony

jest bezimienny ciek.
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4, Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do  glebokosci
3,0 m p.p.t, stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepuja utwory czwattorzedowe,
reptezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe
(gliny piaszczyste) zlodowacenia pélnocnopolskiego.

Budowe geologiczna na dokumentowanym tetenie przedstawiono w sposob
szczegStowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zatacznik 6.1 — 6.3).

Warunki geologiczne oktredlono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.
5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okredlono na podstawie danych uzyskanych z wierced
badawczych oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podiozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono watstwy geotechniczne o zblizonych
wattodciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw
geotechnicznych  byly parametry stopnia zaggszczenia (Ip) oraz  stopnia

plastycznosci (Io).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwattorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedna

watstwg geotechniczna;

warstwa I A — to piaski drobne w stanie §redniozaggszczonym, o uogélnionym

stopniu zageszczenia In@= 0,50; (Ip @ = 0,45);

PAKIET II - w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podiozu.
Zaliczono do niego czwattorzegdowe utwory zlodowacenia péinocnopolskiego.

Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane i w zwiazku z ich geneza przyjeto

ul. Kopanina 54/56 blok C, pokéj 1, 60-105 Poznan www.geopartners.pl
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dla nich kategoric genetyczna ,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I, ® = 0,30; (I @ = 0,33);

warstwa II B — to gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste przewarstwione
piaskiem §tednim, w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

I, ® = 0,20 - 0,25; (I @ = 0,22 - 0,28).

W powyiszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powietzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego, gliny
piaszczystej, kamieni i cegiel, stanowi warstwe o miazszosci siggajacej do 1,0 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metods ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustaledl zaleznoéci korelacyjnych. Przyjeto wspélczynnik

matetialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego tetenu wystgpuja grunty przepuszczalne, do ktérych
zaliczono piaski drobne, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktétych zaliczono
gliny piaszczyste.

W trakcie badad terenowych przeprowadzonych w marcu 2016 roku,
nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w badanych otworach do gl¢bokosci
3mp.pt

Piaski drobnoziarniste watstwy I A charakteryzuja si¢  Srednig
przepuszczalnodcia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto

0,86 - 8,64 [m/d].
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7. Wnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badai przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
Stan badan aktualny jest na dzief 29 marca 2016 r.

Na podstawie wykonanych badai mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu

wystepuja proste warunki gruntowe.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery
wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych, ktoérych wartosci charakterystyczne

zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne
Na obecnym etapie prac mozna podaé wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Na potrzeby wykonania utwardzenia podloza zaleca si¢ wykonanie

stabilizacji na warstwie nasypow niebudowlanych.

2. Proponuje si¢ posadowienie fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu, ktéry dla wojewddztwa wielkopolskiego, na badanym obszarze wynosi

0,8 mp.p.t;

3. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sg
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgai — bardzo latwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

GEOPARTNERS
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4. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okreslenie rodzaju
1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktéw badawczych;

5. Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wiercesi wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych bada

oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;

6. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjaé I kategorig
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych - ostateczng kategotig
okresli Projektant;

7. W zaleznosci od glebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie paramettow
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4), projektant powinien

obliczy¢ nosno$¢ warstw geotechnicznych.

9. Wykorzystane materiaty i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze§é 2: Rozpoznanie

i badanie podloza gruntowego.
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Zalacznik 1

10 000

Mapa lokalizacyjna w skali 1

Zrédlo: geoportal gov.pl
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Zalacznik 2

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2000
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[Temat opracowania

Dopiewo
ulica PéInocna

Objadmienia

0 otwér badawcay

opracowal mgr P. Gramacki
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AN UMV ) | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 28N 5.1
Profil numer 1
Miejscowosé: Dopiewo Obiekt: ul. Péinocna System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k. - | .
Powiat: poznafiski Rzedna: Gleboko$é: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala1:15 I Data wiercenia: 2016-03-29
e8 ® Profil a3 € 8
2| 85%| & ttologicany Fiasiot Opis litologiczny £ |3 g = | al| & § £
8| d7g| 2 s |=3 IREE
s % = g ) 2
5 [mppy [m] [m) &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowiany czarny zlozony z piasku
drobnego humusowego, kamieni, cegiet i gliny -
piaszczystej
- w
Gp glina piaszczysta brazowa 12 0.2 tpl
B
—2.0
210
G plIPs : g:?:n?;?szczysta brgzowa przewarstwiona piaskiem 20 | 0.25 tpilpl
240
& Gb glina piaszezysta bragzowa 213 03 pl A
—3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr. 5.2

Migjscowosc: Dopiewo
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Péinocna
Zleceniodawca: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

I Glebokosé: 3.00 m

Skala1:15 I Data wiercenia: 2016-03-29

3 Profil 3 g 2 g
50 & | =
- -§_.E!_' F| €| litologiczny Pizakel Opis litologiczny .§ 32| = a 2 % _s
SloRsz| 2 2|=3 §|8¢
b g § g 77] 8
2 [imppt) @ [ (m] (m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowdany czarny zlozony z piasku R
drobnego humusowego i kamieni
0.60
Pd piasek drobny brazowy 0.5 | szg 1A
0.90
—1.0
- w
-Gp glina piaszczysta brazowa 212 | 0.25 tp/pl | 1B
—2.0
2.40
'Gp : glina piaszczysta brgzowa 213 0.3 pl A
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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py ZARZAD
- j}: DROG POWIATOWYCH
AL wroznaNw

Poznan, dnia 08.01.2018 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4621.3/17.JW
Dotyczy: Przebudowa ul. P6inocnej wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej w Dopiewie

Wasz znak: KSM/1801/001

DEMIURG Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. F. Lubeckiego 2
60-348 Poznan

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2016r., uzupeinione pismem
z dnia 03.01.2018r. uzgadnia projekt przebudowy ul. Pétnocnej wraz z budowq kanalizacji deszczowej
w Dopiewie z nastepujacymi uwagami:
Naleiy uzyskac zgode wtasciciela kanalizacji deszczowej, poprzez ktdra beda odprowadzane wody opadowe.
Nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku probleméw z odwodnieniem
naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia nalezec bgdzie do Inwestora przedmiotowego zadania.
Nalezy unikaé prowadzenia robét w okresie zimowym.
Zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic¢ recznie.
Roboty nalezy wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku
do uczestnikéw ruchu.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowa¢ zajmowany pas drogowy.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zatwierdzi projekt zabezpieczenia robdt i organizacji ruchu.
Planowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z Ustawy ,Prawo Budowlane”.
Inwestor uzyska w Zarzadzie Drég Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych

powotujac sie na niniejszg opinieg.

©ENO !t Bw MR

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia statej organizacji ruchu.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez 1 rok od czasu wydania.

-

e .i\J'C',’}-IVIYC

Marck Berezecki A~
upr. bud, nr 208/85/PW
upr. bud. nr 196/86/PW

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Aa

Sprawe prowadzi:
Justyna Wiktorska

Tel. 61 85 93 469

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: 2dp@ powiat.poznan.pl

Str.1z1
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Poznanski Zwigzek Spolek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

i Poznan, dniu 29.01.2018r
L.dz. nr {92 /2018

Pornziski Zwizzek Spolek Wodnvek
5 ' s - _:;_'\,‘ s DEMIURG Sp. zo.0., Sp. k
ul. Franciszka Lubeckiego 2
F777-00-04-064 REGON 531000463 60-348 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia Projektu Zagospodarowania Terenu oraz planszy zbiorczej dla zadania
pn: ,BUDOWA DROGI UL. POLNOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWE] W

DOPIEWIE”.

Poznanski Zwiazek Spotek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2018r. uzgadnia
Projekt Zagospodarowania Terenu oraz planszy zbiorczej sieci w ramach zadania dla:
,BUDOWA DROGI UL. POLNOCNE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWEJ W
DOPIEWIE” na dziatkach nr 461; 471; 462/1; 477/1; 477/2 obrgb 0001 Dopiewo bez uwag

ZWracajgc uwage na:

Po zakonczeniu sie aktualnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
deszczowych z danego obszaru (ul. Bukowskiej) nalezy przy wystgpowaniu o nowa decyzja
nalezy uwzglednié¢ zrzuty z ulicy Péinocne;.
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