Starosta Poznaniski

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nr AB.6743.16.08.2018.VI

Za dowodem doreczenia

Przy odpowiedzi uprasza sie

o powolanie nr sprawy.

Wydzial Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaswiadcza,
ze dnia 19.01.2018r. Gmina Dopiewo,
z art. 29 wust.2 pkt.12 oraz art.30 ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2017r.p0z.1332 t.j. z pézn.zm.) dokonata zgloszenia zamiaru przebudowy pasa drogowego
ul.Bukowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na odcinku od ul.Péinocnej do ul.Wisniowej

w Dopiewie, gm.Dopiewo na dziatkach ewid. nr 477/2, 35/6, 35/5.

ZASWIADCZENIE

z siedzibg: ul.lesna 1c,

Poznan, dnia 26.02.2018r.

62-070 Dopiewo zgodnie

Nie wniesiono sprzeciwu do zamiaru wykonania rob6t budowlanych wymienionych w zgtoszeniu.

Zaswiadczenie wydaje sie na zadanie Petnomocnika Inwestora.

rOtrzymuig:
¥1)  Petnomocnik Inwestora.

2. AB-a/a.
Do wiadomosci:
1.  Wojt Gminy Dopiewo;

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt. 3 Ustawy o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2016r. poz. 1827 j.t.)

Sprawe prowadzi:
inspektor Daria Sachar
pokdj 103E, | pietrp; tel. 8 410-596

INSPEKFPR

da/Sagthar
Daria/pg




DEMURG

DEMIURG spélka z ograniczong odpowiedzialnof§ciq $Sp. k.

7 siedzibg w Poznaniu przy ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
www.demiuvurg.com.pl: bivro@demiuvrg.com.pl: tel./fax 0048 61 662 11 40;
SAD REJONWOWY POINAN - NOWE MIASTO | WILDA W POINANIU, VIII WYDZIAL
GOSPODARCIY KRAJOWEGO REJESRTU SADOWEGO

KRS 0000386710, NIP 779-23-93-070, REGON 301749386,

ING Oddziaot w Poznaniu 45 1050 1520 1000 0090 9019 2833

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ I  INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. POENOCNEJ
DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

INWESTYCJA

ul. Bukowska, Dopiewo
dz. nr 477/2, 35/6, 35/5 obreb Dopiewo, gmina Dopiewo

ADRES INWESTYCJI

Gmina Dopiewo
INWESTOR i
ul. Lesna 1c, 62-070 Doplewo

NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U Z 2006
ROKU, NR. 133, POZ. 935) MY NIZEJ PODPISANI:
OSWIADCIZAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADIONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

BRANZA DROGOWA

(
PROJEKTOWAL SPRAWDZIL s
mgr inz. Kamila Szczepkows ) mar inz. Palryk Ciesielczak
— Majtas Upr. Nr
Upr. Nr WKP/0293/POOD/12
WKP/0094/POQOD/12 w spec. drogowej
w spec]. drogowej WKP/BD/0132/13
WKP/BD/0196/14
STAROSTW( POWIATOWE
w Poznaniu
DATA 20 LISTOPAD 2017 EGIEMPLARZ ci sy
NRKONTRAKTU 0014633 KATEGORIA OBIEKTU 1v, XXV XXVl

BUDOWLANEGO




NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U Z 2006
ROKU, NR. 133, POZ. 935) MY NIZEJ PODPISANI:
OSWIADCIAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

BRANZA ELEKTRYCINA

PRO.E ‘R A 7 SPRAWDZIL

Mgirin=c BaTelr iR n magr inz. Roman Majcherek :
Upr. nr 186/66 g /4 2 e

Upr. nr 186/66
W spec. instalacyjno- W spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakr M A inzynieryjne] w zakresi

BRANIA TELETECHNICINA

PROJEKTOWAL SPRAWDZIt
mgr inz. Dawid Sztapka ) mgr inz. Przemystaw lwanski
Upr. Nr WKP/0184/PWOT/12 Upr. Nr 02234/02/U { l
w specj. telekomunikacyjnej - / w specj. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0354/12 WKP/IE/0437/04 :
s
DATA 20 LISTOPAD 2017 EGIZEMPLARZ ik
NRKONTRAKTU 001633 KATEGORIA OBIEKTU v

BUDOWLANEGO




PRIEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNE) DO UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

SPIS ZAWARTOSCI

cZESCA. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

CZESCB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
II. CZESC RYSUNKOWA

CZESEC. PROJEKTY BRANZOWE

. PROJEKT DROGOWY
. INSTALACJE TELETECHNICZNE

IV. INFORMACIA BIOZ
V. ZAtACZNIKI

D E I\/ﬂ l l H G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 6562 11 40




' PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURAT'OWARZYSZA‘CA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

|

CZESC A. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

D E I\/ﬁ LJ R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POtNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

' WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

‘ 1ZBA

11 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. ekt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznar, dnia 20 czerwca 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6#n. zm.) oraz § 18 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szczepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0084/PO0OD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiadeiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynierdéw Budownictwa
w Warszawic, za podredaictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Kormisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ML)

dr inz. Dani¢l Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

D E I\/ﬂ l ' R ( ; Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




{ PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA T’OWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
L OD UL, POENOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Majtas jest upowazniona w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdow inzynierskich opréez przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Sklad orzekajacy
Okrgowej Komisji Kw%ﬁkacﬂ'nej
\ F, A

Otrzymuja:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas
61-619 Poznan, ul. Karpia 17/93

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

D E l\/ﬁ l l Q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZIACA PRZY UL. BUKOWSKIE., NA ODCINKU

OD UL, POENOCNEJ DO UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

= @ POLSKA
, 17 B A
‘  INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nwr2rze weryfiezoyjmm:

WKP-UV4-AQH-HHY *

Pani Kamila Szczepkowska - Majtas o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14

adres zamleszkania ul. Karpia 17/93, 61-619 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe]j Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inkynleréw Budownlictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dn'a 18 wrzednia 2001 r, o podpisie e'eltronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronlcznej opatrzone berpleczaym podpisem e'ektronkerym werfivowanym pizy pemody walnego kwelfikowanzgo certyfikatu s3
rdwrowzine pod wigledem skutedw prawnych dokuTentom opatrzenym podpisami wlasnorgczrymi.)

* Weryliacjg popraanodci danych wninizjssym zadwladczen’s moina sprawdaié 12 pomodg numery wenyfivasyjnego 2afwiadrzenta ns
stron'e Polsk’e] liby Inkynierdw Budcwnlctwa www plib.org pl lub kontaktu)ac sig z blurem wiaiciwe] Okregone] Izby Intynlerdw
Budawnictwa.

D E I\/EI l I R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 é1 662 11 40
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; PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
i_ QD UL, POENOCNEJ DO UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

51 WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i4,art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Patryk Lukasz Ciesielczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0293/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorezadu zawodowego.
2. 04 niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, 7a posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Okregowej Korhisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\VITARA

dr inz. Daniel Pawlicki

'Ifrzewodniczacy

D E M U F} G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www . demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




PRIEBUDOWA PASA - )ROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINK:.
I_ OD UL, POLNOCNEJ DO UL. WISNIOWE) W DOPIEWIE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Patryk Lukasz Ciesielczak

jest upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o dro gach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajaty .
Okregowej Komisji Kwal ﬂkacy’ne{ 3

AL
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .:1
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczﬁski:.......&kﬁ...../.. . i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. Wi

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Lukasz Ciesiclczak
64-300 Nowy Tomysl, os. Pélnoc 27/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

D E M] U Q [3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL, POENOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9UM-U94-533 *

Pan Patryk tukasz Ciesielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0132/13

adres zamieszkania Papro¢ 46 , 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowe] [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej I2by Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisern elektconicznym werylikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wgledem skutkéw prawnych dokumentom opalizonym podpisami wdasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzié 2a pomocq numeru wenyfikacyjnego zaiwiadczeniana
stronie Polskie] Izby Intynicréw Budownictwa veww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem vdaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

" Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l_J R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POtNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

| WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. HZBA

it INZYNIEROW
BUDQWNICT WA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOUB-OKEK-EP-EW-0034:0055-373/201 3 Pozaab, deia 22 prudaia 2015 v
VAT B |
DECYZJA

Na podstawie ant, 34 vst. | pks 2 wstawy 2 doba 13 Rradnia 2000 1. o samoregdach aawadowyeh arehitehdw oz
ingynicadsy budownictwa (tekst jednotity. Dz UL 2 2014 1. poz. 1946) ian. £2 ust. | pht ] P2 a0 020 2,594
oraz st 4o pht 3, it 03 wst 10 2, oraz uste 3 44, arl. 14 wstd pki 4o ustawy 2 daia 7 lipea 1994 1. Prawo
budewlane ( ekt jednoliny: Da. UL 220013 1, poz. 1409 2 poda. zmy oraz § B4 ust, § rozponzgdzenia Minisua
Infrasteckiery § Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 . w spmwic samodzichych funkji techricznych w
hadownictwis { Dz L, 2014 . poz. 1278) po ustalenin, 2¢ zo0staly spefnions wareiki w 2akrsie praypotowania
zawedowezo araz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowhane z wynikism pozytywnyw

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjne] WOLB
atrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Glekirotechnika
wradzony dnia 08 grudnia 1983 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektawania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzigdzen
clektryernyeh | elekiroenergetyczaych

UZASADNIENIE
W mwvigzki 7 nwzglednicniem w ealode] 2adania strony, na podstawic ad. 107 §4 K.pa. adatgpuie sig
ol vzasaduienia deeyzji. Zakies nadanych uprawniei budowlanyeh wskazano na odwreeie deeyzji,

Puuczenic
1.Podsiawg do wykeaywania sgmodzelngeh fuakds technleznyel w budavaicale slanowi wpis do ceaneliego et
Gliwrzgn in ara Nadeor Budaw Banego araz wiis na listg czlonkdw wladcivel izby mmorzadu 2avedowega
2001 piniejsee] decvzii sy edwolanie do Kesjowel Kearizii Kwalifikacyjoe} Polskicj 1aby Iazynivedw
Buodowaicnn o Warszanie, 2t padrednictwen Wizlkopolitici Okegzowei Romisih Rwalifikacyingg Wicthopotikivj
Chrggows] Iy Inzynizrbw Hudonnicnws w Poznaniv v tenminis 13 dniod daty jef dorgesenia

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyined WOIIB

;g‘r_a_. P 4
prol. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowshi

D E M] l I g G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www . demiurg.com.pl fel./fox. 0048 61 662 11 40
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktucy i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlané uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministta Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic dancj specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. di hab. inz. Wiestaw Buczkowski;_,z.'.‘.-‘..‘:..':ff.(.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

D E M | I Q G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiuvrg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GKX-741-AA1 *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczzcego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie clektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwa'ikowanego certyfilkatu s3
réwnowatne ped wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorgeznymi.)

* Weryfixacje poprawnodti danych w niniejszym zadwiadezeniu moina spravdzi¢ 2a pomacg numeru wenfixacyjnego 23dwizdczeniana

stegnie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujgc sig 2 biurem wlaéciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

D E I\/ﬁ U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahi

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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. PREZYDIUM oo s
RADY NARODOWE) M. POZNANIA POZNAK. drio /L h/S1eXDALE. ... 1966 1.

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBAMISTYK! | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

Nt enid. vprawn, 186/66 ”

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstowie crl. 18, ort. 19 ust. 1 pkt 1§ or!_,.QO ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
= prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oroz §290i8§ 9ust. i pkt. 1 .

rozporzqdzenia Przewodniczgcego Komitety Budownictwo, Urbanisiyki i-ArchilEkIUry z daia
10 wezednio 1962 r. w sprowie kwalilikacji lachowych oséb wykonujgeyeh lunkcie tech-

niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob: o Meadze h e el CBOAN .. i S
3o Eh = magister. inzynier elektryx
vrodzony dnig ......... 11 sierpnia 1938 r,.w.Cisenié.pow,Turek
olrzymuije
W specialnogdi .........instialacji i urzgdzen elektryeanyeh . . . ..
' uprawnienia budewlane do = : ORI S VTPt S

sporzadzania projektdw wszelkiemo rodzaju instelaedi . .. ..
i. urzedzet elekbrycznych wehod zacych do_ zakresu budownictwa _

-‘ POME ZOCNNGED 5. msrmbises oot gt o e by L8 i
e e TP ST IR EE W T DTy A e T T L A R et A o
— - i L PR Y B PR L R LT e T T e TR TR A A T T TR LT LT LT
s ‘
e o i 1 Sy 4 S Ay P B P AT oML Sz ey B o= g AR =k e e

5

e £ 2 gt 4 T S e A e R N P T B L R T

Gliuny Arehizets Nieans
7ca Gléwnego Archilekia Mias
i ' "

lﬁe:ﬁ.'{fhﬁbﬂlﬁbmnnawsh‘)
- Z-a Kierownixs Wydsialo

D E M | l F{ G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40
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® POLSKA
L1708 A

R N 2YNIEROW
0 1 supownicwa

Zadwiadezenie

o rumefze wendihadymm:

WKP-GCX-KF1-5IN *

fan Raman Majcherek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0929/03

adres zamieszkania os. Pod Lipami 8/36, 61-634 Poznart

Jest czalonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budewnictwa | postada wymagane
ubezpleczente od odpowiedzialnoécl cywilnel.

Niniejsze zadwladczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane élektronicznie | opatrione bezpleczaym podpisem elektroalcznym
werylikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2017-08-11 roku przer:

Wiadzimlerz Draber, Frewodnlczacy Okregowe) Rady Wielkopolskie] Okregowe| l2by Inbymierdw Budawnlctwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 uttawy 2 dala 18 wizednia 2001 r. o pocpisle elevronicznym (D2 U. 2001 Kr 130 nor. 1250) dane w poslat
clektroricine] opateione berpicanym pedplsem elektronttanym wendikowanym priy pomecy walnepa heatflonanego ceryfiaty 53
réarowatne pod waglgdem shuthéw prawnych dofumentom opatrzonym podpisamd whasrorganyml)

* Weryfihacjg popraanodel danyth w nlnicfszym eadvdsderenty moina sprandzié 13 pomacy numend wenfilacynega tadaladaeria na
steorie Polsiia] by Inzynierdw Budoanictaa www.plib.org.pd fub bortsitu)ge 2¢ 7 blurem wlalchwe] Oirgzowe| by Intynleréa
Sudownatwa.

D E I\/ﬁ U H B Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www .demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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. WIELKOPMOLSKA
I ORREGOWA
NS 1ABA
T E o INZYNIEROW
et BUDOWNRICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sypn, aht WOIR-ORK-TP-TW-0054-005 51512012 Poenad, dniz 20 coemaea 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawie o, 24 ust | pht 2 udawy 7 dnaa 15 grodnia 20040 1 o samerzgdach zawodowych architcktow,
inzynictow budownictwa vraz urbanistow (D2 UL 2 2001 ¢, Nr 8 pos 42 2 poin. am ) iaet, 12 wst. ¥ pht -5, an
1Zust }id, ot 13ust | opht 102 orazwst 304, wt B ust § pht 2e uslawy 2 doia 7 lipes 1994 1. Mravo
badawling { tehst jednolily De. UL 2 T010 1, Nr 243 pos. 1623 2 pldn. o} oraz § 22 wst | rezporzydzenis
Alinistra Tranipentu | Budownictns 7 dnia 28 Laicinia 2006 r, w speawie sanodzicingeh Funkeji technicznygh w
budowmictwie (D2 Ui Ne 83 poz. 378 2 pdin. s}

deeyzjpg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

alreymuje
Pan
Dawid Szlapka
magisier indynier
kierunck: Elcktronika i Telekomunikagja

w zakiesie steci sransportu informacji
uresdeony doda 09 pazdzicrnika 1978 . w Kodianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robofami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnofei telekomunikaeyjnej

UZASADNIENIE
W oawineku 2 unwzglgdnicniem w ealodet zadania drony. na pedstawie art. 107 § 4 K.p.o. odstepuje siy od
neasadnienia decvzp. Zakres nadanyeh vprawnien budowlanyeh wskasna o odwriocie deeyzji,

Yowrene
1 Fodatamglo wybonywarsa samesdrietny oh funko i techricesych w bsfowmataic stanont wiis da centralng ge repesing
Celivagicpo lspwhione Nadeoru Fadowlanceo oz wpis na g colonsds wlalcine iz samrapls 2anodimigo
240 nateprreg diyzii stery oduclamie o Kejong) Romisp kaatifiiacgae) Polskie] by leaynicaon
Madownitung v Wasanie, 2 pededaitacm Wiclapehbedy Ohrgpone; Romsp kwaliikayineg Wiclkopol-acj
irorgpong Ity Ingspigrin Budowaictug a Posrana w ienminig B duiod Sy joj dorgorenia

Preewodniczaey
Uikrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIRB

v by
1 I T 1
L A S §
4
i

dr inz. Daniel Pawlicki

D E I\/I’J l l I:{ G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 662 11 40
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Na podstawie art, 12 ust ] pht £-5 oz art. 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Salapha jest upowazniony w specialnode telehomunikacyjne do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanycli w specjalnodei objgte ninicjszymi
uprannicniami i sprasowania nadzons autorskicge,

= kierowania budowy lub inymi tobotami budowlanymi,

- kierowania wynwarzaniem konstrukeyinyeh elementow budow lanyeh oraz madzoru
i konteoli teehnicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicpo,

- sprawowania kentroli teehsiczne] utrzvmania obicktow budowlanyeh

hez ngraniczei.

Zyodnic 2 § 22 ust.d rozporziglzenia Ministea Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1w sprawie samedzielnyeh funkedi technicznyeh W budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projekiowania obiekfu budowlanego i kicrowania
rubotami budowlanymi zwigzanymii 2 obicktem budowhinym w zakresie telekomumikacii
preewodowe) wraz # infrastrukturg telekomunikacy jng oraz telekomunikacji rsudiowej wraz 2
mfiastiukiur towarayszged,

Na podstanie § 15 orporzadeenin Ministra Transportu | Budmanietwa 2 dnia 28 Kwicinla
2 1w sprawie samaedzielnyeh [unkegi weehniwznyeh w budownictwie, uprawnienia da
projektowania stmowia podstawg da sporeadeania projckiu zagospoduronania deialki fub
terenn wozakresio wiw specialnnéed,

Sklad ogzekaypy !
Ohrepone) Romisis Bwabiibacyjue)
Preewodnsagey o ik Damc Pawlicha

Crlonch Komisfi - Jr in2, Andeze) Barcayfishi

Catonek Koausjt - mar inz. Szerepan Mikurenda . 3

{Oirzy muja:
. Pan Dawid Szhpka

(0000 Koscian, Rurown, ul, Poludniows 235
2 Okrgpowa Hadis [rby
3.GHany Inspektor Nadzom Budowlanego
#4.a'a

D E I\/[I | l H G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fox. 0048 61 662 11 40
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L ® POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nunte 24 vea ryfilatyyrey ni

WEKP-PAQ-B45-YLK *

Pan Dawid Szlapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adras zamieszkania os: Cegielskiego 34/10, 62-020 Swatzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowledzialnosci cywilngj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-30.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-08 roku przez:

Wiodzirnierz Draber, Przeviodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Dkregowej lzby Iniynierdw Budowm ictwa,

I2gednge art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 Avr2edma 2001 1, 0 podpise elekironunygn |D2. U, 2001 b 130 por. 1450] dana w pastazl
ekltionking opatnon baiphearym podpisem ekktioniciry ovwe ryfkewany m priy pomoty walemgo hwalfikew snego Lartyfitatu sy
ienawazne padwighdam skutbém prawnych dokumantom opatr2ony m pod peamivd asnoree mymL)

* Werylilacy poprawinodar darthw ainte g2 2xbwiadoaenlu Mouna spraviday 2a pomacy numaruwe yfikacy oego 2adwiadaena ma
sttonk Polshie) by Inzynkrdnv Budaivnutia v piboig.pl lub kantaktupe 1 2 biurem vilddenve) Ok govia) by W2ynmrdw
Buthon s tiva,

D E I\/i U Q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax, 0048 61 662 11 40
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PREZES
URZEDU REGULACJT TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r. -

Na podstawie art. 104 §1 uslawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei
z dnia 10 paZdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie
telckomunikaeyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa Jwaiskiego z dnia 05.03.2001 r. v, w sprawie nadania uprawnief budowlanych w

_ telekomunikacji '
Nadajg Panu mgr inz. Przemyslawowi Iwadiskiemu
urodzonemu 17.10.1970 ¢, w Poznaniu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do . Projektowania i kierowania robotami budewlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukturg towarzysziey

w zakresic bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ha padstawie ztozanych dokumentw, przez ubiegajacsgo 3.0 upawnienia budowlans w telekomunikacji Kamisja Egzaminacyjna w
posigpawaniu kwalifikacyjnym siwlerdzits, 22 spelnil on wasunki w zakresie prygolowania zawodowega niezbednego do vzyskania
uprawnied we wnioskowenym zakresic, Jednoozednic ublegajucy sie 2loyl epzamin przed Komisjy Eezaminacyjng £ pozptywnym
wynikiem. Wobce powylszego naleiabo orzee jak na watgpie

Decyaja jest ostateczas w administracyjnym foku i

Pouczenic

. L ci
Sucnle riezadawalond] 2 dcyzi slaty w termints 14 dnod Sl -
dorgezmis wnicsck 0 ponawng rozpstrzeale sprawy { ard 21&3}—1:}
129 §2 Kpe ) o Promss Umgdu Regalacji Telekombafiygl,
vl Ksgazake 120 051211 Warszawz 2
Po wydenia desyzji ns skustk wnkoiku, o kidnyra mowa wadt. 127
Kpa, stosie prapkegiwal bpdzis prawo  whiesienia  shasgl
bezpodrednio do Nszelnepa Ssdu Adminiilracyjnega w Wanzawds,
w teminte 30 dni od doty dorgezenin lef decyafi na  podiawie
135 est | w rwigeku 2 an 34 Wit 1 ustouy 2 dais 31 maja 19981, 0
Nuwelaym Sqdee Admisisiracyjoym - DaU. 2 1995 £ Br 14,
poz. 368 2 phin. zm ).

D E M I I Fq [3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POtNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

@ POLSKA
Sz o8 A
= INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nunte za wa iyl atyjey mi:

WHP-V5N-WLW-TAR *

Pan Przemystaw Iwariski o numerze ewidencyjnyim WKP/1E/0435/04

adres zamieszkania Os. Cawartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng],

Ninigjsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpleciiym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-06-07 roku przez:

Andrzej Mikotajezak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

lzgodnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dria L8 wizedni 2001 1. 0 podpisk ¢ kktronianym | D2, LL 2001 Hr 130 pod. 1450] d3na wopastad)
akRionkang) opatnons bapkeimm podpisem ekktianeary o o2 ryfikowary s pray pomezy walrego hwalfikowranago Lantyfihatu =3
rriincneszne padvirghdsm shuthd pravinych dokumanton opatizony m podpramividasnome mymc)

* wanfikany popravencdel damehwe e pay 2xdwndoenio Mains spravicail 13 ponozq numaruwe ryfikacyjnago 2adwadkzania na

stionk Polshia) by In2ynurény Budmnvtia vowwi.piibo . pl lub kontaltupz s 2 biuram viladenive) Ok gowe) Ly gy e
BULny nittiva,

D = |\/ﬂu U lq G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah

www . demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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CZESC B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

D E l\/[] U F} G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 41 662 11 40
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.  CZESC OPISOWA

D E M U Q G UL Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRIY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POtNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

1. Przedmiot inwestyc]i

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego
wraz z infrastrukturg towarzyszqeq przy ul. Bukowskiej, na odcinku od ul. Pétnocnej do ul. Wisniowej w
Dopiewie. Inwestycja zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski.

|
|

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy gming Dopiewo, a Demiurg.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materialy wyjiclowe:

o Wytyczne Zamawigjgcego, tj. Gminy Dopiewo (opis zadania projekfowego jako zatqcznik do ogtoszenia o
wszczeciu postepowania);

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja  2004r. w sprawie okredlenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac  projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 220,
poz. 2181);

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

e przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p&zniejszymi zmianami);

e Rozporzqdzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskie] z dnia 2 marca  1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwieh publicznych  (tekst jednolity Dz U.
nr 164, poz. 1163 z 2006ér. ze zmianami);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami);

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami);

e Rozpomrzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

¢ Inzynieria ruchu™ WKit Warszawa 1999r.;

¢, Wylyczne projektowania skizyzowan drogowych, czgs¢ 1ill”, GDDP Warszawa 2001r.;

s  Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

¢ Inwentaryzacja i pomiary.
3. Stan projektowany
Projektowana budowa chodnlka w ciggu ul. Bukowskie]:

¢ Dilugos¢ projektowanego odcinka: 0+752,76 m
+« Kategoria drogi: powiatowa

¢ Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

e Przekrdj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
e Szeroko$¢ chodnika - 2,00 m,

o+ pochylenie poprzeczne:

¢ chodnikéw - 2,00 %
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Projektowana konstrukcja nawlerzchni:

Chodnik:

—  betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

- warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr. 20cm
—  podioze gruntowe G4 (E2225MPa, 15/1,0)

Zjazdy:
« betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR=min.60%, 0/31,5mm, gr. 20 cm,

¢ grunt stabilizowany cementem Ci sp20gr. 30cm

. podtoze gruntowe G4 (E2225MPa, Is/1,0)

4. Informacje dotyczqece ochrony zabytkéw i débr kultury

Dzatki objete opracowaniem nie znajdujq sie w slrefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku nairafienia
podczas robdt budowlanych lub Ziemnych na przedmiot, co, do kibrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalez:
—  Wstzymaé wszelkie roboty mogqgce uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot
- Iabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia
—  Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - art.32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz U. z 2014 r.,
poz.1446, tekst jednolity ze zm.)

5. . Dane okredlajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na dzlalke lub teren

Teren zamierzenia budowlanego oraz obiekty na tym terenie nie znajdujg sie w granicach ferenu
gbrniczego i nie ma negatywnego wplywu eksploatacji gémiczej na teren budowy przedmiotowego

uktadu komunikacyjnego.

4. Informacje i dane o charaklerze | cechach Istnlejgcych i przewidywanych zagrozei dla Srodowiska
oraz higieny | zdrowia uzytkownikéw projekiowanych oblektéw budowlanych iich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Redlizacja inwestycii i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,

¢ nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzglgdem emisji hatasu

« projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje nigkorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu

e nie oddzatuje szkodliwie na érodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzieé wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochronie Srodowiska.

»  Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczqco oddzatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie

kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na Srodowisko.
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7. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektdw uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem ferenu i infrastrukiurg techniczng nie pozbawia
osobom trzecim:

- dostepu do drog publicznych,

-~ dostepu do miejskich wodociggdw,

- dostepu do miejskie] kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,

- dostepu do punktéw odbioru energii elekiryczneji cieplnej,

- doptywu $wialta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludz znajdujgeych sig na dziatkach
sgsiednich oraz umotliwia dalszg optymalng i prawidtowq zabudowe tych dziatek,

- dostepu do tgcznoici radiowe, telewizyjne] oraz telefonicznej,
Wszelkie uciqiliwoici zwigzane z realizacjq inwestycji muszq zamknaé sig w obrebie przedmiotowego terenu

realizowanej inwestycji.
8. Gospodarka odpadami | §mieciami

Odpady powstajgce w lrakcie redlizacji zamierzenia budowlanego nie bedq  sktadowane, lecz usuwane
bezpoirednia do zewneirznych pojemnikéw na odpady. Przewiduje sig¢ gromadzenie odpaddw statych na
terenie wiasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie 7 zasadami przyjetymi w m. Dopiewo.

9. Zalecenia dotyczqce robét z istniejgcymi sieciami vzbrojenia terenu
9.1 Sleé eleklroenergetyczna

Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegtoéci zblizen w pionie | poziomie od istniejgce] sieci
energetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne
sieci podzemne] nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Sieci zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

typu A110PS oraz Al60PS lub réwnowaznymi.
9.2 Sieé teletechniczna

Zakresem prac objeto zabezpieczenie kabli doziemnych i regulacje wysokosci studni wtasnosci Orange
Polska S.A.

Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

Qrange Polska S.A.

- regulacja wysokosci studni: 1szt.,
- zabezpieczenie kabli rurami RHDPEd 1 60: 101m,
Diugosé trasowa prac ziemnych wyniesie 101m.

Pokrywe istniejgcej sludni Orange zlokalizowanej w projekfowanym chodniku nalezy dostosowaé do
rzednych projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie zobowiqzujgcymi normami
i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacji
(branz), prace ziemne w miejscu skizyzowan wykona¢ recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do
projektu nalezy uzgodnié z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanie$¢ na odpowiednie
rysunki.

W terenie mogq wystgpié niezinwentaryzowane urzqdzenia ORANGE S.A., wigc nalezy zachowaé
ostroznoé¢ oraz w razie potrzeby wykonaé przekopy probne w celu ich lokalizacii.

Redlizacja projekiu musi przebiega¢ pod nadzorem wiaiciciela uzbrojenia.
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9.3 Sieé gazowa

Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji
Rejonu Dystrybuciji Gazu, nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié
wiasciwy, dla terenu inwestycji Rejon Dyshrybucji Gazu. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i
Wykonawca zobowigzani sq usung¢ wiasnym kosztem i staraniem. Szczegdtowy przebieg fras sieci gazowej
nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdw kontrolnych. Zachowaé przykrycie sieci gazowej 0.8-1,2 m. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie skladowaé mas
zZiemnych i materatéw, nie pracowaé sprzetem cigzkim. Zachowaé wymagane normami odlegtosci w
pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych. Nad sieciq gazowqg w pasie 2 m/Im w
kazdq strone / nie stosowac nawierzchni betonowej zbrojonej. Kraweinik oraz wpusty uliczne nalezy
lokalizowaé min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku koniecznodci lokalizacji na trasie gazociggu,
krawezniki nalezy montowaé¢ na tawie Huczniowe] z wytqczeniem odcinkdw, na ktérych wystepuje
armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp. Dokonaé regulacii skrzynek armatury gazowej do projektowanego
poziomu terenu. Kolizie z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i
odbioru technicznego u dostawcy gazu..

9.4 Urzqdzenla towarzyszqce

W przypadku nafrafienia w czasie wykonywania robét na jakiekolwiek instalacje zawarte na planie
syluacyjnym bqgdz niezinwentaryzowane, frakiowac je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sqgsiedziwie

wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
9.5 Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie frwania robot
budowlanych nalezy do obowiqzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca
zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakdw panstwowej osnowy
geodezyjnej bedgcej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robét., Obowigzkiem
wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w frakcie prowadzenia robodt. Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je
odiworzy¢é lub przeniesé spetniajgc wymogi okredlone w przepisach prawa. I catoici prac nalezy

sporzqdzi¢ operat i przekazac go do wiadciwego zasobu dokumentacji geodezyjneji kartograficznej
10. Obszar oddziatywania obieklu

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych liniami rozgraniczajgeymi tj. nr
ewid. dz. nr 477/2, 35/6, 35/5 obreb Dopiewo, gmina Dopiewo. Sprawdzono oddzatywanie
projektowanego zagospodarowania na stan istniejgey i mozliwoici inwestycyjne na dédatkach sgsiednich w
zakresie, ktdry odpowiada ich obecne] funkcii.

W opisie przywotano min.: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwieinia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
poiniejszymi zmianami; zwane dalej” Warunkami technicznymi *

Igodnie z art. 20 pkt 1c) Prawa Budowlanego (dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 wyznaczono obszar oddziatywania
w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Na podstawie analiz stwierdzono, ze w wytyczonym obszarze nie wystepuje negatywne oddziatywanie
projektowanej inwestycji na tereny sgsiednie, realizacja nie powoduje ograniczenia dosiepu do drogi
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publicznej, mozliwoici korzystania z wody kanalizaci, energii elekiryczne] i cieplnej. Projektowana inwestycja
nie zmniejszy doslepu dwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz i i placéw zabaw.
Inwestycja nie powoduje zwigkszenia uciqziwoici w zwigzku z hatasem czy zanieczyszczeniami wody i
powietrza
Wskazanie przepisdw prawa w oparciu, o ktére dokonano okredlenia obszaru oddziatywania obiektu.

¢  Przestanianie
Na podstawie § 13 ,warunkdw technicznych uznaje sie, 7e przedmiotowa inwestycja nie powoduje
przestaniania

* Iacienianie i nastonecznienie
Na podstawie § 401 § 60 ,warunkdw technicznych" uznaje sig, ze inwestycja nie spowoduje zacienia, ani,
ze wzgledu na swoje potozenie nie moze by¢ zacieniana,

¢ Qdlegtoici od budynkdw
Na podstawie § 40 ,warunkéw fechnicznych” uznaje sie, ze przedmiotowa inwestycja nie powoduje
ograniczenia dla lokalizacji potencjalnych inwestycji na dziatkach sgsiednich.

¢  Odlegtoici obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni.
Na podstawie art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdza sie, 7e odlegtosci od
projektowanej inwestycji o do zewnetrznych krawedszi jezdni sq zachowane.

11. Uwagi koricowe

*  Igodnie z zasadami obowiqzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé jedynie
te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sq
to wyroby, dla kiérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujqey, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie polskich nom, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tei: deklaracje zgodnoici (certyfikat zgodnosci) z whasciwg normg bad?
aprobatq techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e W sprawach nieokrelonych dokumentacjq obowiqzujq:

—  warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wylyczne |1 warunki techniczne producentéw i dostawcéw materatdw  budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji konirolujgeych, jako$¢ materiatéw | wykonywanych robét,

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zredlizowania catoci prac.

*  Wykonawca przed przysigpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

*  Opis praci cel, joki nalezy osiqggna¢ dla kazdego rodzaju robédt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moie jednak zawieraé doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robot.

» Rysunki i czeSC opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetnigjqeymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jokby byly vjete w obu. W przypadku rozbieinosci w jakimkolwiek z elementédw dokumenta-
cji nalezy zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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o Wszystkie elemenly nieujete w niniejszym opracowaniu {opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacii nie zwalniajg Wykonawcy z ich zomontowania i
dostarczenia.

o Ze wizgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swoje] specjalnoéci powinien uzupetnic
szczegoly, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czgiciach dokumentacii fok, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

« W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawea, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ spome kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyiciq dla Inwestora.

¢  Wszystkie specyfikacje urzgdzei i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projekfowym.

¢ Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

o Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezpodrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

» W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoiliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujgtych w
niniejszej opracowaniu.

o Ninigjszy projekt w wersji elekironicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako
podstawa do wykonania na jego baiie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

12. Spis rysunkéw

01. plan zagospodarowania terenu - plan orientacyjny skala 1:10.000
02. plan zagospodarowania terenu — branza drogowa skala 1:500
03. plan zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu skala 1:500

o Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E I\/ﬂ U R G tel./fax. 0048 61 662 11 40 )
A5




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA, TOWARZYSZACA PRIY UL, BUKOWSKIES, NA ODCINKU '
OD UL. POENOCNEJ DO UL, WISNIOWEJ W DOPIEWIE ‘

. CZESC RYSUNKOWA

f UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Powiat poznanski - System Informacji Przestrzennej
skala 1:10000

INWESTYCJA
Dopiewie

Bukowskiej na odcinku od ul. Péinocnej do ul. Wisniowej w

ul. Bukowska, Dopiewo

LOKALIZACIA dz. nr 35/6; 35/5; 477/2; obrgb 0001 - Dopiewo

Gmina Dopiewo

NWESTOR 1 1. Lesna 1c; 62-070 Dopiewo

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

‘| VJEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul Franciszka Lubeckiego 2

Kamila Szczepkowska-Majtas

nr izby WKP/BD/0196/1

PL 60-348 Poznan
tel flax: +48 61 662 11 40
www demiurg com pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
mgrinz WKP/0094/POOD/12
PROJEKTOWAL y w spagjalnosci drogowe]

OPRACOWAL. | mgr inz. Rafal Szlachetka
SPRAWDZIL _ _— WKP/0094/POOD/12
mgr inz. Patryk Ciesielczak w specialnoéci drogowe]
nr izby WKP/BD/0196/14
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGQO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU ‘
OD UL. POENOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE |

CZESC C. PROJEKTY BRANZOWE

D E I\/I] l ' R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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PRIEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POtNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

|. PROJEKT DROGOWY

D E I’\/d | l I:} G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiura.com.pl tel./fax. 0048 61 462 11 40




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNEJ DO UL, WISNIOWEJ W DOPIEWIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego |
wraz z infrastrukturg towarzyszqeq przy ul. Bukowskiej, na odcinku od ul. Pétnocnej do ul. Wisniowej w
Dopiewie. Inwestycja zlokalizowana w wojewddziwie wielkopolskim, powiat poznanski

2. Podstawa opracowania.

Projekl opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy gming Dopiewo, a Demiurg.
Projekt opracowano w oparciv o nastepujgce materlaly wyjiciowe:

*  Wylyczne Zamawigjqcego, tj. Gminy Dopiewo (opis zadania projektowego jako zatqcznik do ogtoszenia o
wszczeciu postepowania);

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja  2004r. w sprawie okredlenia  metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  kosziéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych w pregramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 220,
poz. 2181);

*  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robsdi budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

*  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 z péiniejszymi zmianami);

* Rozporzqdzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz U.
nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami);

*  Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 1

o InZynieria ruchu™ WKit Warszawa 1999r.;

* . Wyltyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cze$é | 11", GDDP Warszawa 2001r.;

e Uzgodnieniai opinie zainteresowanych stron;

* Inwentaryzacja i pomiary.

3. Stan projektowany
Projektowana budowa chodnika w ciggu ul. Bukowskiej:

¢ Diugoic projektowanego odcinka: 0+752,76 m
¢ Kategoria drogi: powiatowa

*  Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

o Przekrdj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
*  Szerokoi¢ chodnika - 2,00 m,

e pochylenie poprzeczne:

* chodnikéw -2,00 %

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

DEMURG e 0048 5 643 17 20




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRIY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNEJ DO UL. WISNIOWES W DOPIEWIE

Chodnlk:

e  befonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

*  podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

*  warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR225%, gr. 20cm
*  podioze gruntowe G4 (E2225MPaq, Is/1,0)

Ijazdy:
»  betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

*  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, CBR=min.60%, 0/31,5mm, ar. 20 cm,
* grunt stabilizowany cementem Cispogr. 30cm

*  podtioze gruntowe G4 (E2225MPaq, Is/1,0)

4, Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU SKALA
PLAN ORIENTACY INY 1:10.000
PLAN SYTUACY JNY 1:500
PRZEKROJE NORMALNE 1:50

\\h,
Mngr inz. narjiia bzczepkowska-maltas
Iprawnienia b ne do projekiowanic

»az ograniczen w specjalnosci drogowe;
nr ewid.: WKP/N094/POOD/12

DEMURG ok o o ek 11
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.
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. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. Dane ewidencyjne

1.2.1.  Inwestycja:

1.2.2.  Adres inwestycii:

1.3. Inwestor:

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres prac

Stan projektowany
Materiaty i technologia
Pomiary kabli

Normy, ustawy, rozporzgdzenia

N oo oW

Informacja dotyczqca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

D E M l l I:{ G UL. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax, 0048 61 662 11 40




l PRZEBUD

1
1. OP
1.1.
1.2,

OWA PASA DROGOWEGO WRAZ I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKUAl

OD UL, POENOCNEJ DO UL, WISNIOWE) W DOPIEWIE |
IS OGOLNY
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
wiasnosci  Orange Polska S.A., zwiqzany z budowqg chodnika wzdituz  ul.  Bukowskiej
w Dopiewie.
Dane ewidencyjne

1.2.1. Inwestycja:

Inwestycja realizowana bedzie wzdtuz ulicy Bukowskiej w miejscowosici Dopiewo obreb Dopiewo, na
dziatkach ewidencyjnych nr: 477/2, 35/6, 35/5.

1.2.2. Adres inwestycji:

woj. Wielkopolskie
pow. poznanski
gm. Dopiewo

m. Dopiewo

1.3. Inwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Ledna 1¢, 62-070 Dopiewo

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. O°P

2:1.

3.

¢ Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Demiurg, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan;
¢ Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
+« Obowigzujgce normy, przepisy budowlane, rozporzgdzenia;

+ Uzgodnienia miedzybranzowe;

IS TECHNICINY
Zakres prac

Zakresem prac objeto zabezpieczenie kabli doziemnych i regulacje wysokosci studni wiasnosci Orange
Polska S.A.

Zakresem prac cbjeto nastepujqce elementy:

Orange Polska S.A.

- regulacja wysokosci studni: 1szt.,
- zabezpieczenie kabli rurami RHDPEd160: 101m,

Diugos¢ trasowa prac ziemnych wynlesle 101m.

Stan projektowany

Pokrywe istniejgcej studni Orange zlokalizowanej w projektowanym chodniku nalezy dostosowaé do

rzednych projektowanych nawierzchni.

D E M | l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL, BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POLNOCNEJ DO UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

4. Materialy i technologia

Z powodu kolizii z projektowanq infrastrukiurqg drogowq, zaprojektowano zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej. Do zabezpieczenia istniejacych kabli nalezy stosowad rury dwudzielne RHDPEdQ 160.

W przypadku przedivzania przepustow, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadkg min. 0,5 m. Aby
zapobiec zamulaniu tych przepustdéw, tqczenia odcinkdw rur uszczelnié nalezy ptatami termokurczliwymi
(RADPOL) a zamki - siikonem dekarskim. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty trasy kabli zachowad szczegding ostroino$¢, prace wykonaé recznie.
W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonaé pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetniq
wymagan kabel przebudowac.

Na catej trasie nalezy wykonaé regulacje wysokosciowq studni dostosowujgc je do projekiowanych

rzednych terenu.

5, Pomiary kabili

Kable Swiattowodowe.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii fj. po wykonaniu ztqczy z obu stron odcinka

w obu oknach ftransmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych,

- pomiar optycznej umiennosci dia fal 1310 1550 nm na wszysikich widknach zestawem do pomiaru mocy
oplycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-podtqczeniowych (od poétzigeza
roztqcznego),

- pomiary tumiennosici odbicia wstecznego (reflektanc]i) ztqczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spekiralnej
(FWHM) 10nm.

Uwaga:

Nalezy zwrdci¢ uwage na ustalenie terminéw przebudowy z wiascicielem urzqdzen oraz

w porozumieniu z nim z klientami korzystajqcymi z ustug operatoréw w celu unikniecia roszczen finansowych
zwiqzanych z przerwami w transmisji wynikajgcymi z wytgczenia toréw optycznych na czas wykonywania
prac.

Kable miedziane.

Na kablach miedzianych nalezy wykonac pomiary prgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo

pomiary ftumiennosci.

6. Normy, ustawy, rozporzqdzenia

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) na podstawie Dz, U. z 2017 1. poz. 1332,
1529. z p&iniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. |. Dz.U. z 2016r., poz. 1440} ze zmianami.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny cdpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie, poz.1864
Rozporzqdzenie Ministra Adminisiracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)

D E M U Iq G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax, 0048 61 662 11 40




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNEJ DO UL, WISNIOWEJ W DOPIEWIE

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.
PN-EN 206-1 Beton.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyijne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-76/D-79353  Bebny kablowe.
BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogdlne wymagania,
BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowq lub polwinitowq.
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.
PN-88/8-30000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji papierowej o
powtoce ofowianej nieopancerzone i opancerzone
PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone
i opancerzone, ostong polietylenowq, lub polwinitowaq.
PN-T-20330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogdéine wymagania i badania.
IN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.
IN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigine. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.
IN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
IN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czeié 1: Widkna Swiattowodowe wymagania
i badania.
IN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgi¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania
i badania.
IN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowoddow
jednomodowych. Wymagania i badania.
IN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wibkien i ostony ztqczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
IN-OPL-009/13 Linie oplotelekomunikacyjne. Przetqcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
IN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.
IN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
IN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kandlizacja kablowa. Kanalizacja pierwolna i rurociqgi kablowe.

Wymagania i badania.

D E M l ' Iq (3 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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IN-OPL-013/15
IN-OPL-014/15

IN-OPL-022/15

IN-OPL-023/16
IN-OPL-025/99

IN-OPL-026/06

IN-OPL-027/96

IN-OPL-028/15

IN-OPL-029/15

IN-OPL-030/05
IN-OPL-031/11

IN-OPL-032/05

IN-OPL-033/05

IN-OPL-035/12

IN-OPL-036/15

IN-OPL-037/10

IN-OPL-039/97
IN-OPL-040/97

IN-OPL-042/00

IN-OPL-043/14

IN-OPL-044/13

IN-OPL-045/13

IN-OPL-046/13

IN-OPL-047/06

IN-OPL-048/14

~ PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRAZ 7 INFRASTRUKTURA, TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
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Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wiérna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. TaSmy ostrzegawcze i ostzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

o zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci migjscowe. tqczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ostony zigczowe — termokurczliwe | owijane
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. taczdwkii zespoty tgczdwkowe, kablowe

i przetqcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytqcze abonenckie i siec przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzqgdzenia ochrony iudzi i urzgdzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektdw
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elekironiczna karta stykowa. Podstawowe wymagania

i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optolelekomunikacyjne. Ztqcza roztgczalne dla Swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgatezidjgce do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetqcznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztqczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

DEMURG
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IN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. $wiattowodowe cyrkulatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
IN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania.

7. Uwagikoncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projekiem nalezy wykona¢ zgodnie zobowiqzujgcymi normami
i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacji
(branz}, prace ziemne w miejscu skrzyzowah wykonac recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do
projekiu nalezy vzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanie$¢ na odpowiednie
rysunki.
W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzqdzenia ORANGE S.A., wiec nalezy zachowad
osfroznos¢ oraz w razie potrzeby wykonacd przekopy prébne w celu ich lokalizacii.

Realizacja projekiu  musi  przebiega¢ pod  nadzorem  wiadciciela  uzbrojenia.

mgr inz. Dawid Sztapka
nr upr. WKP/0184/PWOT/12

74

podpis Projektanta

D E M l l I:q G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40

L8




PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO WRALZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL. BUKOWSKIEJ, NA ODCINKU
OD UL. POENOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

.  CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
T.01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
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IV. INFORMACIJA BIOZ
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Informacja bezpieczenstwa | ochrony zdrowla zwana dalej ,informacjq BIOZ" zostala opracowana na

podstawle:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126, z pdin. zm. 2).
-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé realizaciji robot.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub ferenu, kitére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4. Informacja o wydzeleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umoiliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

7. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

8. Obowiqzujgce przepisy i normy prawne.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji obiekiu

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wykenawce zobowiqzuje sie do:

-wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych czegéci obiekiu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz odprowadzania lub utylizacii
sciekow

-zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

-zapewnienia odwietlenia naturalnego i sztucznego

-zapewnienia witasciwej wentylacii

-urzgdzenia sktadowisk materiatdow i wyrobdw
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku przy ul. lidzkigj 6.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogaq stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa | zdrowia ludzi

Elermentami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi nalezy objgé wszelkie miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,

Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreflajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzqdza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uiyciu diwigow.

0 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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W trakcie redlizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowad strefy niebezpieczne, gdzie ryzyko
wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju (np. prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych,

prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym, Srodkami transportu)

Informacja o wydzieleniv i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagroienla.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$é ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposdb uniemoiliwi¢ wejicie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.
Na terenie budowy wyznaczyé ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktérych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad w sposdb uniemoiiwidgjgey

dostep osobom postronnym.

Informacja o sposoble prowadzenia instruktaiv pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegbinle niebezplecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowiqzuje sie
do wspotdziatania ze sobq uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizaciji budowy oraz stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

Pracodawca jest obowiqzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, akiualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

-stosowanych proceséw technologicznych oroz wykonywania prac zwigzanych z  zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okredla¢ czynnoici do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w syluacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzqdzen technicznych oraz zmiany
w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczensiwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo
wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzgdzenia ochronne

zapewnidjgce ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

Okreflenie sposobu przechowywania 1 przemieszczanla materlatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow

niebezplecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancii

oraz preparatdéw niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapoblegajacych niebezpleczefistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewnidjgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umotiliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozary,

awarii i innych zagrozen.

Uczestnikéw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych érodkéw ochrony
indywidualne;j.
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Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowad $rodki ochrony
zbiocrowej, w szczegdlnodci balustrady. o ktérych mowaw § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Osoby wykonujgce roboty na dachu zobowigzuje sie do stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej, bgdi
indywidualnej lub urzgdzen ochronnych [np. rusztowania).

Przejicia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpleczyé daszkami ochronnymi.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosowaé do zaprojektowanego obcigzenia, | zabezpieczyé
przed zmiang potozenia. Roboty fynkarskie na wysokosci powyzej 1 m wykonywaé z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego mury, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gémej krawedz. Wykonywanie robdt tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione.

Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oroz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwoici substancji znajdujgeych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajqcej z liczby zagrozonych osdb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llosé | rozmieszczenie gasnic przenodnych powinno byé

zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe]
eksploatac)l maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych bedq przechowywane na placu budowy.

Obowiqzujgce przeplsy | normy prawne

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony Srodowiska:

-Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

-Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 8.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczefstwa
i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

-Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcqg w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnié stosowanie materiatow
i urzgdzen technicznych spetniajgcych wymagania:

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie okredlenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istolnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);
-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny
zgodnoici, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

-Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw (Dz.U.00.17.219);
Prace wykonywaé w sposdb spetnigjgcy wymagania obowiqzujgcych norm,

0 Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UL, BUKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL
POLNOCNEJ DO UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

zgodnie z:

-Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01 38.456);

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmienigjgce rozporzqdzenie w
sprawie wprowadzenia obowiqzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104).

mgr Inz. KQmila 82 epkowsl.(u-Muﬁu.sA

Jprawnienia budowlone do p‘rqle\dow‘om_n,

hez ograniczen W specjainoici drogowe,
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Orange Polska DEMIURG Sp. z 0.0. sp. k.
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Franciszka Lubeckiego 2
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 60 - 348 Poznanh

ul. Glogowska 19 bud.C pok.252,

60-702 Poznarh tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

WWW.0range.com

Poznan, 14 grudnia 2017

Numer pisma: TNOWPU-PZ.211-237/76550/17/MW
Temat: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z budowa chodnika przy ul. Bukowskiej w
miejscowosci Dopiewo.

Szanowni Panstwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowe sieci telekomunikacyjnej do wydanych warunkow
technicznych nr TODDRA-PQ-2112-276/76554/17/MW w zwigzku z budowg ulicy Bukowskiej w
miejscowosci Dopiewo.

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 12 miesigcy tj. do 14 grudnia 2018 roku.

Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystapié do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy

kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar

60-702 Poznan, ul. Glogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl pod zakladkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez
Orange PL.

Z powazaniem
lehtacz

Dzl E i Zarzadzania
Danymio | rukiurze Poznad

Tebekomund aci Polaka Spdla Akeyna 7 visdrba | edresem w Warazawie (00-105) prry vicy Twsrde 13, wpiaans do Rejestu Przedalebloeow prowadzonego pzer Sad Rejoncwy dia m st Warszawy
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Orange Polska

Domena Hurt DEMIURG Sp. z 0.0. sp.k.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Lubeckiego 2

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar 60-348 Poznan

tel.. 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 09 stycznia 2017

Numer pisma: TODDWPU-PO.2110-010/86200/17/MW
Temat: uzgodnienie projektu budowy chodnika przy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Péinocnej do ulicy

Wisniowej w Dopiewie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastgpujgcych uwarunkowar, ktdre sg integralng czgscig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnogci Orange polska i bedzie zglaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari
ul. Gtogowskai19

60-702 Poznar

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami |

przepisami  obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari;

3. Lokal<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>